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Beschrankte internationale Garantie fiir CIMIER Uhren
(qgultig fur alle Lander, mit Ausnahme der USA)

Diese beschrankte Garantie, (im Folgenden: die Garantie) wird vom Hersteller,
Montres CIMIER AG, Schweiz, gewahrt. Die Beschrankungen der Garantie sind
nachfolgend aufgefihrt. Thre CIMIER Uhr wurde unter Verwendung bester
Materialien und nach strengsten Herstellungsnormen angefertigt. Wie alle
Uhren von CIMIER wurde sie einer individuellen Kontrolle unterzogen und
erfullt die hohen Qualitatsanforderungen der Montres CIMIER AG.

Daher gewahrt Montres CIMIER AG fur den Zeitraum von drei Jahren ab dem
Kaufdatum eine Garantie auf alle Fabrikationsmangel. Diese Garantie erdffnet
den Anspruch auf die Reparatur aller wahrend der Garantiezeit auftretenden
Fabrikationsmangel, sofern sie unverzlglich mitgeteilt werden. Ferner kann
nach Ermessen des Herstellers die Uhr ausgetauscht werden. Diese Hersteller-
garantie kann bei einem autorisierten CIMIER-Fachhandler oder einem regio-
nalen Service-Center sowie direkt bei Montres CIMIER AG geltend gemacht
werden. Die entsprechenden Anschriften finden Sie in der Liste am Ende dieses
Garantiescheins.

Garantiebeschrankung

Achtung, Ihre internationale Garantie von CIMIER ist nur zusammen mit der
beigefiigten Garantiekarte glltig. Diese Garantiekarte muss von dem auto-
risierten CIMIER-Fachhandler, bei dem Sie die Uhr gekauft haben, vollsténdig
ausgefullt und unterschrieben werden. Die Garantiekarte muss die Serien-
nummer, die Modellnummer der Uhr sowie das genaue Verkaufsdatum tragen.
Ferner muss sie Stempel und Unterschrift des autorisierten CIMIER-Handlers
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tragen. Ausgenommen von der Garantie sind Uhrglas, Lederarmband, sowie
Schaden durch unsachgemasse Anwendung, wie starke Stosse, extreme Hitze
oder Kalte oder starke Magnetfelder. Von nicht autorisierten Personen durch-
gefluhrte Reparatur- oder Wartungsarbeiten bewirken ebenfalls den Verfall der
vorliegenden Garantie. Zudem erstreckt sich die Garantie nicht auf die Batterie
des Quarz-Uhrwerks. Die Wasserdichtigkeit ist fur den Zeitraum von drei Jah-
ren ab Kaufdatum garantiert, sofern Uhrglas, Glasreif, Deckelboden und Krone
unbeschadigt sind. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass CIMIER
Uhren nicht zum Tragen bei Extremsport (wie Tauchen, Surfen etc.) geeignet
sind.

Geltendes Recht und andere Rollen

Diese Herstellergarantie gibt Thnen bestimmte Rechte; ausserdem haben Sie
moglicherweise noch andere Rechte aufgrund unabdingbarer Bestimmungen
anderer nationaler Gesetze, die von Staat zu Staat gemass des zum Zeitpunkt
und am Ort des Kaufes Ihrer Uhr geltenden Rechts unterschiedlich sein kon-
nen. Ferner berihrt diese Garantie nicht Ihre Rechte gegeniiber dem autori-
sierten CIMIER-Fachhandler, bei dem Sie Ihre Uhr gekauft haben, die Sie nach
dem anwendbaren nationalen Recht zur Regelung des Verkaufs von Konsum-
gutern geltend machen koénnen.

Ausschluss und Beschrankung anderer Garantien

Soweit nach geltendem Gesetz zulassig, schliesst Montres CIMIER AG jegliche
andere ausdrickliche oder stillschweigende Garantie aus. Alle stillschwei-
genden Garantien, die auch, aber nicht ausschliesslich, die stillschweigenden
Garantien auf die entsprechenden Merkmale fur die Kommerzialisierung oder
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eine besondere Anwendung umfassen, die mdglicherweise nach der Gesetz-
gebung eines Staates gewahrt werden mussen, sind auf eine Dauer von drei
Jahren beschrankt. In einigen Staaten ist die Beschrankung der Dauer einer
stillschweigenden Garantie nicht gestattet, so dass die in dieser Klausel ent-
haltene Beschrankung maoglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Haftungsausschluss fiir Folgeschidden

Soweit nach geltendem Gesetz zulassig, haften Montres CIMIER AG, oder die
autorisierten CIMIER-Fachhandler gegeniber dem Kaufer oder allen anderen
Personen unter keinen Umstanden fur Einzel-, Folge- oder Nebenschaden jeg-
licher Art (einschliesslich, ohne Beschrankung, Einkommens- oder Betriebs-
verluste oder jegliche anderen wirtschaftlichen Schaden), die aus einer Verlet-
zung der Garantie, einer Vertragsverletzung, oder auf irgendeine andere Art
entstehen, selbst wenn Montres CIMIER AG (ber eine solche Mdéglichkeit in
Kenntnis gesetzt wurde. In jedem Fall beschrankt sich die Haftung von Mon-
tres CIMIER AG, oder den autorisierten CIMIER-Fachhandlern, unabhangig da-
von, ob sie auf den Klauseln dieser Garantie, oder auf gesetzlichen Be-
stimmungen beruht, ausdricklich auf den Kaufpreis der Uhr. In einigen
Staaten sind die Beschrankung oder der Ausschluss der Haftung fur Neben-
oder Folgeschaden nicht gestattet, so dass die in dieser Klausel enthaltenen
Beschrankungen und Ausschlusse moglicherweise nicht auf Sie zutreffen,



Limited International Warranty for CIMIER Watches
(valid in all countries except for the U.S.A.)

This limited warranty (hereafter referred to as: the warranty) is extended by
the manufacturer, Montres Cimier AG, Switzerland. The limitations to the war-
ranty are detailed below. Your CIMIER watch was manufactured using only the
best materials and applying the strictest production standards. Like all CIMIER
watches, it was subjected to an individual quality control and complied with the
demanding quality requirements stipulated by Montres CIMIER AG. For this
reason, Montres CIMIER AG extends a guarantee covering all manufacturing
defects for a period of three (3) years from the date of purchase. This war-
ranty entitles you to claim for the repair of all production defects arising during
the period of warranty, on condition that they are communicated without delay.
In addition, the watch may be replaced at the manufacturer’s discretion. You
can claim your entitlement under this manufacturer warranty from any autho-
rised CIMIER retailer, from any regional service centre, or direct from Montres
CIMIER AG. The relevant addresses are listed at the end of this certificate of
warranty.

Warranty restriction

Please note that your international CIMIER warranty is only valid if it is accom-
panied by the attached Warranty Registration Card. This Warranty Registration
Card must be completed in every part and signed by the authorised CIMIER
retailer where you bought your watch. The Warranty Registration Card must
bear the serial number and the reference number of the watch and the exact
date of purchase. It must also bear the stamp and signature of the authorised
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CIMIER retailer. This warranty does not cover the crystal, leather strap or any
damage caused by inappropriate use, such as sharp knocks, extreme heat or
cold or strong magnetic fields. Any repair or maintenance work carried out by
unauthorised persons shall also automatically make this warranty null and
void. In addition, this warranty does not cover the batteries that operate the
quartz mechanism. Your watch is guaranteed to be waterproof for a period of
three (3) years from the date of purchase, on condition that the crystal, bezel,
case back and crown are all undamaged. Your attention is drawn expressly to
the fact that CIMIER watches are not suitable for use while practising extreme
sports (such as diving, surfing etc.).

Applicable law and other rights

This manufacturer warranty gives specific legal rights; in addition to these, you
may also have other rights on the basis of irrevocable provisions established
by other national laws, which may vary from country to country, according to
the law applicable at the time and in the place where your watch was pur-
chased. In addition, this warranty does nothing to alter your rights with regard
to the authorised CIMIER retailer from whom you purchased your watch, under
which you may be entitled to claim as a consequence of the applicable na-
tional law governing the sale of consumer goods.

Exclusion and restriction of other warranties

Insofar as allowed under current law, Montres CIMIER AG excludes all and any
other express or implied warranties. All implied warranties, i.e. including,
though not exclusively, any implied warranty covering the relative characteris-
tics for merchantability or a specific application, as may be imposed under a
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country’s legislation, shall be limited to a duration of three (3) years. Some
countries do not allow any limitation on the duration of an implied warranty, in
which case the restriction in this clause may not apply to you.

Exclusion of liability for consequential damages

As far as applicable law allows, Montres CIMIER AG or the authorised CIMIER
retailers shall under no circumstances be liable to the purchaser or to any
other persons for individual, consequential or incidental damages of any kind
(including, but not limited to, loss of income or business or any other eco-
nomic damage) that may arise out of a breach of the warranty, a breach of
contract or otherwise, even if Montres CIMIER AG has been informed about
such a possibility. Any recovery against Montres CIMIER AG or the authorised
CIMIER retailer shall in any case be limited expressly to the purchase price of
the watch, regardless of whether the said recovery is based on the clauses of
this warranty or on legal provisions. Some countries do not allow the limitation
or exclusion of liability for incidental or consequential damages, in which case
the limitations and exclusions in this clause may not apply to you.
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Garantie Internationale limitée pour les montres CIMIER
(valable pour tous les pays, a I'exception des Etas-Unis)

Cette garantie limitée (ci-aprés: la garantie) est octroyée par le fabricant,
Montres CIMIER AG, Suisse. L'étendue et les limites de cette garantie sont dé-
finies ci-dessous. Votre montre CIMIER a été fabriquée avec les matériaux de
premiére qualité, conformément aux plus hauts standards d'exécution. Com-
me toutes les montres CIMIER, elle a été soumise a un contrdle individuel et
répond aux critéres de qualité trés sévéres de Montres CIMIER AG. C'est pour-
quoi Montres CIMIER AG garantit votre montre contre tout défaut de fabrica-
tion pendant trois ans a compter de la date d‘achat. Cette garantie vous donne
droit a la réparation de tout défaut de fabrication survenant pendant le délai
de garantie, a condition qu‘il soit annoncé sans retard, ou, au choix du fabri-
cant, au remplacement de votre montre. Vous pouvez faire valoir cette garan-
tie du fabricant soit auprés d’un détaillant autorisé CIMIER, soit auprés d‘un
centre d'assistance technique régional CIMIER figurant dans les listes en fin de
ce livret, soit directement auprés de Montres CIMIER AG.

Limitations

Attention, votre garantie internationale CIMIER ne sera valable que si elle est
accompagnée de la carte de garantie ci-jointe, ddment remplie et signée par
le détaillant autorisé CIMIER aupreés de qui vous avez acheté votre montre. La
carte de garantie sera considérée comme diment remplie si elle indique le nu-
méro de série, le numéro de référence de la montre et |a date exacte de I’achat
de votre montre; la carte de garantie devra également porter le cachet et la
signature du détaillant autorisé CIMIER. Cette garantie ne couvre pas le verre,
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le bracelet en cuir ou les dommages provoqués par un usage non approprié,
tels que chocs violents, exposition a des températures extrémes ou a des
champs magnétiques trés forts. Tout entretien ou réparation effectué par des
personnes non autorisées par CIMIER entraine également I'exclusion de la pré-
sente garantie. Celle-ci ne s’applique pas non plus a la durée de la pile du
mouvement quartz. La résistance a lI'eau est garantie pendant trois ans a
compter de la date d‘achat, a condition que le verre, 12 lunette, le fond du
boitier et la couronne soient intacts. Il est expressément rappelé que les mon-
tres CIMIER ne sont pas destinées a la pratique de sports extrémes (tels que
la plongée, le surf, etc.).

Loi applicable et autres droits

Cette garantie du fabricant vous accorde des droits spécifiques, auxquels peu-
vent s‘ajouter, dans la mesure ol des dispositions impératives d’autres lois
nationales le prévoient, des droits légaux supplémentaires qui peuvent varier
d‘un état a I'autre, selon la législation en vigueur a I'époque et au lieu de I'achat
de votre montre. Cette garantie n‘affecte pas non plus vos droits légaux a
I'égard du détaillant autorisé CIMIER qui vous a vendu votre montre, au titre
de la législation nationale en vigueur régissant la vente des biens de consom-
mation.

Exclusion et limitation d’autres garanties

Dans toute la mesure admissible selon la loi applicable, Montres CIMIER AG
exclut toute autre garantie, expresse ou implicite. Toutes les garanties implici-
tes, y compris mais ne se limitant pas aux garanties implicites du caractére
adéquat pour la commercialisation ou un usage particulier, telles qu‘elles pour-
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raient étre imposées selon la loi d'un état, sont limitées a la durée de trois ans.
Dans la mesure ol certains états n‘autorisent pas de limiter la durée d'une
garantie implicite, la limitation contenue dans la présente disposition pourrait
ne pas vous étre applicable,

Exclusion de responsabilité en cas de dommage indirects

Dans toute |la mesure admissible selon la loi applicable, en aucun cas Montres
CIMIER AG ou ses détaillants autorisés CIMIER ne sauraient étre tenus res-
ponsables, vis-a-vis de |'acquéreur ou de toute autre personne, d‘un quel-
conque dommage spécial, indirect ou incident (y compris, sans limitations,
tout gain manqué, toute perte d’exploitation ou tout autre dommage éco-
nomique) qui pourrait survenir d'une violation de la garantie, d’une violation
de contrat ou de toute autre maniére, lors méme que Montres CIMIER AG au-
rait été avisée d’une telle éventualité, En tout état de cause, la responsabilité
de Montres CIMIER AG ou de ses détaillants autorisés CIMIER, qu'elle soit
basée sur les dispositions de cette garantie ou sur des dispositions légales, est
expressément limitée au prix d'achat de la montre. Dans la mesure ou certains
états n'autorisent pas la limitation ou I'exclusion de responsabilité pour les
dommages incidents ou indirects, I'exclusion ou la limitation contenue dans la
présentedisposition pourrait ne pas vous étre applicable.
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Garanzia Internazionale limitata per gli orologi CIMIER
(valida per tutti i paesi eccetto gli Stati Uniti)

La presente garanzia limitata (di seguito indicata come: la garanzia) & conces-
sa dal produttore, Montres CIMIER AG, Svizzera. Estensione e limiti della pre-
sente garanzia sono definiti di sequito. Il vostro orologio CIMIER & stato fab-
bricato con materiali di prima qualita, ricorrendo ai pil avanzati metodi di
produzione. Come tutti gli orologi CIMIER, anche il vostro orologio & stato con-
trollato singolarmente e soddisfa i severissimi requisiti qualitativi di Montres
CIMIER AG. Per questo motivo Montres CIMIER AG garantisce il vostro orologio
contro ogni difetto di produzione per un periodo di tre anni a partire dalla
data di acquisto. La presente garanzia vi da diritto alla riparazione di ogni di-
fetto di produzione che si verifichi durante detto periodo di garanzia, a patto
che esso sia comunicato tempestivamente o, a discrezione del produttore, es-
sa da diritto alla sostituzione del vostro orologio. Potete far valere la presente
garanzia del produttore presso i rivenditori autorizzati CIMIER, presso un
agente CIMIER o presso un centro d'assistenza tecnica regionale CIMIER, i cui
indirizzi sono riportati alla fine di questo libretto, o ancora presso la Montres
CIMIER AG.

Limiti

Attenzione, la vostra garanzia internazionale CIMIER non sara considerata
valida se non & accompagnata dall’accluso modulo di registrazione della garan-
zia, debitamente compilato e firmato dal rivenditore autorizzato CIMIER pres-
s0 il quale avete acquistato il vostro orologio. Questo modulo di garanzia sara
considerato debitamente compilato solo se riporta il numero di serie, il nume
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ro di riferimento dell’orologio e la data esatta di acquisto del vostro orologio; il
modulo di garanzia dovra altresi riportare il timbro e la firma del rivenditore
autorizzato CIMIER. La presente garanzia non copre né il vetro, né il cinturino
in pelle, né i danni risultanti da un uso inadeguato, quali urti violenti, esposi-
zione a temperature estreme o a fortissimi campi magnetici. Qualsiasi inter-
vento o riparazione eseguiti da personale non autorizzato da CIMIER compor-
tano allo stesso modo I'annullamento della presente garanzia. Questa non si
applica alla durata della batteria che fornisce energia al movimento al quarzo.
L'impermeabilita & garantita per tre anni a partire dalla data d'acquisto, a con-
dizione che il vetro, la lunetta, il fondello della cassa e la corona siano intatti.
Resta espressamente inteso che gli orologi CIMIER non sono destinati alla
pratica di sport estremi (come le immersioni subacquee, il surf e simili).

Leggi applicabili e altri diritti

La presente garanzia del produttore vi attribuisce alcuni diritti specifici ai qua-
li possono aggiungersi, nella misura in cui cio sia previsto da disposizioni vin-
colanti contenute in altre legislazioni locali, diritti legali supplementari che
possono variare da uno Stato all’altro, in base alla legislazione in vigore al
momento e nel luogo in cui & avvenuto l'acquisto del vostro orologio. La pre-
sente garanzia non influisce nemmeno sui vostri diritti legali nei confronti del
rivenditore autorizzato CIMIER che vi ha venduto il vostro orologio, nel quadro
della vigente legislazione locale che regola la vendita dei beni di consumo.

Esclusione e limitazione di altre garanzie
Montres CIMIER AG esclude ogni altra garanzia, esplicita o implicita, nella
massima misura ammessa dalla legge vigente. Tutte le garanzie implicite,
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comprese, ma non limitatamente a queste, le garanzie implicite di carattere
adeguato alla commercializzazione o a un uso particolare cosi come potrebbe-
ro essere imposte dalla legge di un dato Stato, sono limitate alla durate di tre
anni. Nella misura in cui determinati Stati non autorizzino la limitazione della
durata di una garanzia implicita, la limitazione contenuta nella presente dispo-
sizione potrebbe non essere applicabile nei vostri confronti.

Esclusione di responsabilita in caso di danni indiretti

Montres CIMIER AG o i propri rivenditori autorizzati CIMIER, nella massima
misura ammessa dalla legge vigente, non potranno essere ritenuti responsa-
bili nei confronti dell’acquirente o di qualsiasi altra persona per nessun danno
particolare, indiretto o accidentale (compresi, ma non limitatamente a questi,
ogni mancato guadagno, ogni perdita di profitto o ogni altro danno di natura
economica) che potrebbero derivare in seguito alla violazione della garanzia, a
una violazione del contratto o a una violazione di qualunque altro tipo, qualora
Montres CIMIER AG li abbia messi in guardia contro una simile eventualita. In
qualsiasi situazione che si verifichi, la responsabilita di Montres CIMIER AG o
dei propri rivenditori autorizzati CIMIER, basata sia sulle disposizioni contenu-
te nella presente garanzia, sia su disposizioni legali, si limitera espressamente
al prezzo d'acquisto dell’orologio. Nella misura in cui certi Stati non autorizza-
no la limitazione o I'esclusione di responsabilita per i danni dovuti a incidenti o
per danni indiretti, I'esclusione o la limitazione contenuta nella presente dispo-
sizione potrebbero non essere applicabili nei vostri confronti.
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OrpaHHnYEHHAA rapanTHUS Ha YaCck! GYpme) Cimier
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Y HAM BMAYANEHBI KOHTRONS W YA0BNETBOPAIDT BRICANHM TPEGORBAMMAM, NPERLABNABMEIM
DUPMOA-MIrOTOBMTENEM K Mx xauccTay . B caAw ¢ 3THM dupna Cimier npaaocraanner
DBYXNETHIID TaPANTHH HA BCE HEWCNPABHOCTY, BBLIZBAMHLIE NPOMIBOACTHEHHLMMW
nedextamu. Cornacyo HacTOAWBH (APaNTUA Bu nMeeTe npaeo Tpelorats YCTPaHauiA
BCAX HAUCNPARHOCTEW, OGYCNDBNENHDBIX NPONABOACTBSHH LMK ReMELTIMH, BHIRBNAEMbIX
B MEpHOL ASACTBMA IAPAHTUM, NPH YCNOBWM HelameamTensHOMe ¢oobleHna nocne
BLIRANSHAR ACDeKToR. MIroToBUTEND UMBET NPAR0 Ha 2aMely ACDeKTHNX 4acos,
Tpebosakma 00 WCNONHEHWUK) YRAIBHHLIX (APANTMIHLX ©8A33TeNsCTE MOFYT Obite
NPOALABACHD!  YNOFIHGMOMEHHOMY NPONABIY CNEUMANMIMPOBSHHOW TOPFOBOW CETW
Cimier, npeacraentend upiel Monues Cimier AG  wm permoHanbHOMy TAXHURACKOMY
UBKHTPY, @ TAKKE HENOCPEACTREHHD Camon mpme Monlres Cimier AG. Mepederb Brax
HEoBXOaMMBIX AQPECOB NPUBEREH B KOHLIE HECTORLWIETD FARAHTMA QIO TaNoMa.

OrpaunyeHun LOKCYAMA FAPIHTUM

flipepocraanaeman Bam dwpmon Montres Cimmer AG MEKAYHAPOAHAS rapaHTMs
ASACTBUTENDHA NP HAN WA FANANTHAMOTC TanoHa. F3panTUAHBI TANOH A0NNAM BhiTe
3aNONHEH NONHOCTHIO K NOANKUCIH YNONHDMONEHHBIM NPOJABLOM CNELWAN UINPOBAHHOH
TOProBon CetH dupme Montres Cimier AG, y kotopore Bel npuobperanw wacw. 8
TAPEHTMMHOM TANOHE AONMXKL BeiTh yKA3AHL. CEPHAHBLIA M YHHUXANGLHMLIA 3360ACKON
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HOMED Hac0e, 3 TAKKS TO4MaA NaTa NPoAaXH. B rapaHTWAHOM TANOHE 40N&HA (TOATL
NesaTe W NORMMCE YIORHOMOMEHHOTG NPOA3BUE COSUAANMZWPORANMOA TORIOBOW CETH
Dupmess Cimier. MapanTma He pacnpoCTPIHAETCR HA YAC0B0E CTEKNG, KOKIHLIN D MEWGHK i
HA NOBPENAeHKSR, URIIGANHLIC HAM3ANENALMM OODPALEMAENM C 4ACEMM (HBNpWUMEp,
CHNBHLD YOAPR!, GOAASACTBMES SKCTDEMANbHD BBLICOKMX MNY HWUIXHAX TeMNSpaTyp,
CHMBHOTO MACHWTHOrG MNONR). TMaPaHTWA aHHYNMPYETCR B CAYYAe PEMoHTa WNK
TEXOBCNYXMEIHMNA YACOB HE YNONMHOMOMEHHbIM MuoM, [3paHTun Takke He
PACAPACTPAHRETCH HA INSMEHT NWTANS KBApUCEBX 4acos. BoaoHenpoHUMUEEMOCTL
rapanTHPYETCA B TEMEHWME OBYX NBT C [Jars noxynky Npu YCNOBWW OTCYTCTBMA
NoBPaXARHWA HA 4acoBOM CTeKkne, UMGPEpbnaTe, HyKHEeW WACTH Kopnycad -acue n
33904HON ronoskn. Mo ofpawaes Bawe BHiManHne Ha TO, 4TO Yackl HUpMbl Cimier i 8
KOSM CNY4AC MENHIA WCMIONBIOBATH NPW 3AHATHM FKCTPEMANLHLIMW EUDAMH CNOPTA
(HRIPRHKK, NOABIAHOM NAASAHN, BURACEDDUMNIA M TA.)

Dewcrayiouee NPaBo W NPOYKE Npapa

Hacroawan rapautMR haroromdrans npegocraenset Bam onpgenenewnne npaea,
KOTOPHIE MOFYT PACWHPATLER OGRIATENLHWMM  AONOKEHWAMK HALWOMANLHOFO
32x0%0NATENRCTAA BawWCH CTPaKDI, HE COBNARAKMMK APYT C RPYIOM B PAIHLIX CTPAHAX
N OTAMNAIWMMAGH APYT OT APYTA § JABUCHMOCTH O JAKONOAATENLLTRA, ASUCTBYHWEND
BO GPEMS K B MECTE NPMOBPETeHnA Macos, [laHHan rapantna He anuadr va Bawv npaea &
OTHOWE KM YOONHOMOMANHOO NPONARLA CNALMANKIUPORAHHON TOPIOBON CeTH hupMb
Montres Cimier AG, y koroporo Bu npwoBpenn vace, x koropomy Bul Hamepaksl
NPHMAHMTE HA OCHOBAMMH AEHCTRYILWGIO JAKOHOAATENLCTEA NPABD, PErynpywes
NPORAXY TOBAPOE WHPOKOTO NOTpebnerus,

MEKIOMEHHE W OTPAHNNENHE NPOMHX (PANTHA

B cnywae, XOMAa aTO NPEAYCMOTPEMO AGHCTBYILMM 3AKDHOAATENLCTBOM, DUPMA
Montres Cimier AG uckmoqaer pencrene niolod QPYIOW ABKOW WNKM ARWCTBYHIWEN
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rapaHTii. Cpok AEICTBMR BCEX AGACTBYIOWMX NO YMONYaHWIO rapavTHie, KOTOopble
KECAKTCsl COOTBETCTBYIOWMX XapPaKTEPUCTUK, CBA3AHHBIX C KOMMEpUWanu3auven,
ocobbIX CNy4aes, KOTOpble OOMKHBI Y4YUTLIBATLCA Ha OCHOBAHWM OENCTERYIOWEro
38KOHOAATENLCTEA COOTBETCTBYIOIEN CTPaHLI, OFPAHUHMBAKITCA CPOKOM B Ba ropa. B
HEKOTOPLIX CTpaHax He [ONYyCKaeTcsl OrpaHuYeHWe Cpoka AEWCTBMSA rapaHTuu no
YMON4aHWI0, Tak YTO OrpaHuyeHue, yKasawHoe B faHHom absaue, moxer Ha Bac He
PacnpoCTPaHsITLCS,

WcknioyeHne 0TBETCTBEHHOCTM N0 BO3MELWEHWIO KOCBEHHbIX YOLITKOB

B cnyyae, koraa 370 NpegyCcMOTPEHO AEWCTBYIOWMM 33aKOHOAATENbCTBOM, vpma
Montres Cimier AG unu ynonHOMOYEHHEI NPOAABEL CNeynannaupoBalHOW TOProsoH
cetn hupmbl Cimier HM NpU Kakux ODCTOATENLCTBAX HE HECYT MO OTHOLWEHWID K
noKynaTenio, a TaK«e NO OTHOWEHMIO K NIBLIM ApYrMM NWUaM, OTBETCTBEHHOCTL 3a
NPSIMOM, KOCBEHHBIN MNK NOGOMHBIA ywept nwboro Buaa (sxnuasn, 6e3 orpaHnyeHns,
noTepu Q[OXOQ0B WNKW yObTkM npeanpusaTMa), a Tawkke niobble apyrve Buabl
X03RWCTBEHHOrO yulepfa), BLIABAHHLIE HAPYWEHWEM FapaHTUAHLIX YCNOBWNA,
HapyWeHNeM KOHTPAKTa WNW BbI3BaHHLIE MHBIM ODPA30M, AaXe B TOM Cny4yae, ecnu
dupma Montres Cimier AG aHana 0 BO3MOXHOCTH HACTYNNEHKA TAKKMX CODLITHIA.

B nwGom cnyvae oreetcreenHocTe dupmel Montres Cimier AG mnu ynonHOMOYEHHBIX
NPoAaBUOB CNeyuanM3upoBaHHOW TOProBow cetn upmbl Cimier, He3aBucHMo OT TOro,
OCHOBLIBAETCA NWA OHA HA YCNOBWAX [AAHHOW [apaHThK, WNW Ha NONOXKEHWUAX
33KOHOAATENLCTBA, OrPaHUYMBAETCS NOKYNHOW LIEHOM Yacos. B oTaenbHbiX cTpaHax He
AONYCKAGTCA OrpaHU{eHMe MMM WCKNIHEHWE OTBETCTBEHHOCTH 33 KOCBEHHLIA Mnu
noBOMHBIN ywepb, Tak 4YTO OrpaHWyeHWe, YKasaHHoe B AaHHOM ab3aue, MOXeT He
pacnpocTpaHaTLCa Ha Bac.
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Omezena mezinarodni zaruka hodinek CIMIER
(platné pro vSechny staty s vyjimkou USA)

Tuto omezenou zaruku (dale jiz: zaruka) poskytuje vyrobce Montres CIMIER
AG, Svycarsko. Omezeni tykajici se zaruky jsou uvedena nize. Vase hodinky
byly vyrobeny z nejlepdich materidld a za nejprisnéjéich vyrobnich norem.
Jako i ostatni hodinky CIMIER byly i tyto podrobeny individualni kontrole a
splfiuji vysoké naroky kvality Montres CIMIER AG.

Proto vyrobce Montres CIMIER AG poskytuje zaruku po dobu tfi let od
datumu prodeje na veskeré vyrobni zavady. Podminkou naroku na odstranéni
vyrobnich zavad je jeji neprodlené nahlaseni. Nadale mize dojit i k vyiméné
hodinek podle uvazeni vyrobce. Narok na uplatnéni zaruky lze uplatnit u auto-
rizovaného CIMIER-prodejce, nebo servisnim centru vyhradniho zastoupeni,
stejné tak i pfimo u Montres CIMIER AG. Adresar se nachazi na konci této
garanéni kniZzky.

Omezeni zaruky

Pozor, Vase mezinarodni zaruka je platna pouze s priloZenou zarucni kartou.
Tato zaruéni karta musi byt fadné vyplnéna a podepsana autorizovanym
prodejcem CIMIER, u kterého byly hodinky zakoupeny. Musi obsahovat sério-
vé a referencni ¢islo hodinek a presny datum prodeje. Dale pak podpis a razit-
ko autorizovaného prodejce hodinek CIMIER.

Vyjmuty ze zaruky jsou hodinkovd sklicka, kozené pasky, stejné tak jako
zavady zplisobené nepiiméfenym zachazenim jako jsou silné narazy, vysta-
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venim hodinek prili§ vysokymm, i prili$ nizkym teplotdm a silnému magnetic-
kému poli. Stejné tak zanikd narok na zaruku provedenim oprav, nebo Udrzby
nepovolanou osobou. U quartzovych modell se nevztahuje zaruka na baterii.
Vodotésnost je garantovana po dobu tfi let od koupé hodinek, za podminek, Ze
neni poskozeno sklitko, luneta, spodni vicko, nebo korunka. Diirazné se upo-
zoriuje na skutecnost, Ze hodinky CIMIER nejsou urceny k noSeni pfi prozovani
extremnich sportt (jako jsou potépéni, serfovani atd.)

Platné pravo a jiné situace

Tato zdruka vyrobce Vam dava urditd prava; mimo né mate pravdépodobné i
ostatni prava, zakladajici se na nepromléitelnych narodnich zdkonech, ktera
mohou byt od statu ke statu v dobé a misté koupé hodinek rozlisna. Touto
zarukou nejsou dotéena VaSe prava, kterd se vazi podle zvlastnich pravnich
predpisti o prodeji spotfebniho zboZi proti autorizovanému prodejci CIMIER, u
kterého jste si hodinky zakoupily.

Vyluka a omezeni jinych zaruk

PFipousti-li to platny zakon, vylutuje Montres CIMIER AG jakoukoliv jinou, ne-
bo mitky u€inénou zaruku. Na dobu tFi let jsou ohrani¢eny vesSkeré mltky
u€inéné zaruky, které taktéz obsahuji, avsak nikoliv vyhradné, migky uéinéné
zéruky odpovidajici pfiznakim komercializace, nebo jinému zvladtnimu vyuziti,
které musi byt v nékterych statech zakonodarcem uplatnény.

Ve statech, ve kterych jsou omezeni mltky ucinénych zaruk zakazany se klau-
zule toho ohraniceni netykaji.
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Vyluka odpovédnosti za nasledné skody

PFipousti-li to platny zédkon, neodpovidd Montres CIMIER AG nebo i autorizo-
vani prodejci CIMIER, v(¢i kupujicimu a ani jinym osobam v 24dném pripadé
za jakékoliv jednotlivé, nasledné, nebo vedlejsi Skody libovolného druhu (véet-
né, bez omezeni ztraty z pFijmd, provoznich ztrat nebo hospodarskych skod),
které vznikly porusenim zaruky, nedodrzenim smluvni dohody, nebo jinym
zplisobem i v pFipadé, Ze tato moznost byla Montres CIMIER AG dana na védo-
most. V kazdém pripadé se omezuje odpovédnost Montres CIMIER AG, nebo i
autorizovanych prodejct CIMIER explicitng na kupni cenu hodinek, nezavisle
na tom, zdali se tato klauzule tyka této zdruky, nebo zdkonného ustanoveni.
V nékterych statech, ve kterych jsou vyluky nebo omezeni odpovédnosti za
nasledné a vedlejsi skody zakazany, se klauzule této vyluky nebo omezeni
netykaji.
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Bedienungsanleitung fiir Uhren mit Quarzwerk mit:
Stunden- und Minutenzeiger oder Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit
oder ohne Datumsanzeige. (Ref. 1701, 3101, 3102, 3103)

W
CIMIER

Legende:
Pos.1 Pos.2 Pos.3 A Sekundenzelger

1 B Minutenzeiger
E E - " C Stundenzeiger
J D Datum
E Krone

Krone in Position 1:
Grundstellung.

Krone in Position 2:

Schnellkorrektur des Datums.

Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bis das angezeigte Datum demjenigen des Vortags
entspricht.

Bemerkung: Bei Uhren ohne Datumsanzeige dient diese Position zur genauen Zeiteinstellung.

Wichtiger Hinwels:
Die Schnellkorrektur des Datums darf zwischen 22:00 Uhr und 02:00 Uhr nicht vorgenommen
werden, da der Wechselmechanismus zu diesem Zeltpunkt bereits Im Gang Ist.

Krone in Position 3:

Stillstand der Uhr. Genaue Zeiteinstellung,

Drehen der Zeiger im Uhrzeigersinn. Wenn der Stundenzeiger Mitternacht durchlauft, springt
das Datum in die gewlnschte Position. Welterdrehen, bis die genaue Uhrzeit eingestellt Ist.
Bemerkung: Uhren ohne Datumsanzeige haben keine Position 3.
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Bedienungsanleitung fiir Ref. 1705, 2417
Kurzspezifikation

Zeit/Datum

* Stundenzeiger

* Minutenzeiger

* Klelner Sekundenzeiger (Position 3h)
* Datum (Position 6h)

Chronograph

¢ /0 Sekundenzahler (Position 6h)

* Stundenzdhler bis 12 Stunden (Position 9h)
¢ Minutenzahler bis 30 Minuten (Position 9h)
* Zentrumstoppsekunde

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

Anzeigeelemente
Sekundenzeiger
Minutenzeiger
Stundgenzeiger.
Minutenzéhler
Stundenzahler
Zentrumstoppsekunde

/10 Sekundenzéhler

Datum

Bedienelemente

Dricker A
Krone

Dricker B
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Sekunderzeiger

v

Einstellung der Zeit

©’ Krone in Position IXI herausziehen (Uhr bleibt stehen).
© Krone drehen, bis die aktuelle Zeit 08:45 angezeigt wird,

©’ Krone zuriick in Position I driicken.

Hinwels

*Um die Zeit «sekundengenaus einzustellen, muss @ bei der
Sekundenzeigerstellung «=60» gezogen werden,

Nach der Einstellung der Stunden- und Minutenzeigers muss @
«sekundengenaus In Pos. I zuruckgedrickt werden,

Schnellkorrektur Datum

© Krone in Position IT herausziehen (Uhr lduft welter),
© Krone drehen, bis das aktuelle Datum (3 erscheint,

© Krone zuriick in Position I driicken.

In der Kalenderschaltphase von 21:00 bis 24:00 Uhr muss das
Datum des folgenden Tages eingestellt werden,

Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu einer
falschen Datumsanzeige fahren. Durch Schalten des Datums von
01 bis 31 (Krone Position II) wird die Synchronisation wieder
hergestelit.



Beispiel:
- Datum/Uhrzeit auf der Uhr: @@/ 01:25

- Aktuelles Datum/Uhrzeit; [@/ 20:30
© Krone in Position II herausziehen (Uhr lauft weiter).

@ Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint [E,

l

©" Krone in Position III herausziehen. (Uhr bleibt stehen).

© Krone drehen bis das aktuelle Datum [E erscheint.
O’ *Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird.

O Krone zuriick in Position I driicken.

* «Sekundengenaue» Zeiteinstellung:
Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeits.

**24-Stundenrhythmus beachten.
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Chronograph:

* Der Chronograph misst auf dem Stundenzahler bis 12 Stunden,
Der Minutenzahler misst pro Umdrehung 30 Minuten.

Hinweis

Vergewissern Sie sich vor der
Verwendung der Chronographen-
funktion, dass:

-
* Die Zentrumstoppsekunde misst pro Umdrehung 60 Sekunden.
* Der '/jp Sekundenzahler misst pro Umdrehung 1 Sekunde,

Anzelgeelemente
Zentumstoppsekunde
Minutenzahler
Stundenzahler
/10 Sekundenzahler

Minuten- Sekunden-

/10 Sekundenzihler

Stunden

zahler

30

—*die Krone sich in der Pos 1

(= Normalposition) befindet,
—*nach Betatigung des Driick-
ers B die 4 Chroncgraphenzelger
genau in Nulistelung stehen.

Falls dies nicht der Fall ist, mussen

Bedienclemente

T~ Drucker A

(Start / Stopp)

die Zeigerpositionen ausgerichtet
werden. (siehe: sAusrichtung
~————Drucker B der Chronographenzeiger auf Null-
(Nulistellung) positions)

Chronograph: Grundfunktion
(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:
© Start: Drucker A dricken.

© Stopp: Um die Zeitmessung abzubrechen, Dricker A nochmals
dricken und die 4 Chronographenzahler ablesen:
4h/20min/ Ssec / 7/10 sec

© Nulistellung:
Driicker B drucken,
(Die 4 Chronographenzeiger werden In Ihre Nullstellung zurtuck-
gestelit).



Minuten Sekunden

zhhler rexger ’

Chronograph: Addierte Zeitmessung
Beispiel:

© Start: (Zeitmessung starten)

© Stopp: (z.B. 15 Min, 5 Sek. nach @)

© Restart: (Zeitmessung wieder aufgenommen)

O’ Stopp: (2.B. 10 Min. 5 Sek. nach @)
= 25 Min. 10 Sek.

Stundenzihler /10 Sekundenzahler

(Aufaddierte Messzer wird angezeigt)

© nNulistellung: .~
Die 4 Chronographenzeiger werden in ihre Nullposition zurick-
gestellt,

Hinweis

*Nach @, kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortoesetzt werden,
Dies uber Driicker A (Restart/Stopp, Restart/Stopp, ...)

d -
Minuten Sekundar
zhhler
Chronograph: Zwischenzeitmessung
Beispiel:
© Start: (Messzelt starten)
©® Zwischenzeit anzeigen:
[ z.8. 10 Min, 10 Sek. (die Zeitmessung lauft im Hintergrund weiter).
© Messzeit aufholen: (die 4 Chronographenzeiger werden im
Schnelllauf auf die weltergelaufene Messzelt nachgefuhrt).
© Stopp: (Endzeit wird angezeigt)
0O Nullstellung:
Die 4 Chronographenzeiger springen in ihre Nullposition zurick,

Hinweis

Driicker B *Nach @ konnen weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies dber
0o Driicker B (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufboten, ...)
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Stundenzihler

auf Nullposition

Beisplel:

fio Sekundenzahler

Ausrichtung der Chronographenzeiger

Einer oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren Nullpo-
sitionen und massen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel),

© Krone in Position XX herausziehen (Alle 4 Chronographenzeiger
stellen sich in ihre korrekte, bzw. nicht korrekte, Nullposition).

Dricker A © Oricker A und B gleichzeitig wihrend mindestens 2 Sekunden

[z}
BB l
"

Ausrichtung der Zentrumstoppsekunde
Einzelscheitt » A 1 x kurz
Kontinuierkich @ A lang

Niichsten Zeiger ausrichten B

Ausrichtung des /10 Sekundenzihlers (Pos. 6h)

Einzelschritt « A 1 x kurz
Kontinuleriich # A lang

Néichsten Zeiger ausrichten B

Ausrichtung des Minuten- und des Stundenzihlers

(sind mechanisch gekoppelt)
Einzelschritt # A 1 x kurz
Kontinulerich # A lang

dricken, (Der Zentrumstoppsekundenzeiger dreht um 360° —
Korrekturmodus ist aktiviert),

© Krone in Position I
zurlckdricken.

Abschluss der Chrono-
graphzeiger-Ausrichtung,



Bedienungsanleitung fir Ref. 2418

Beschreibung der Anzeige und Bedienelemente

Anzeigeelemente Bedienelemente

Minutenzeiger

Minutenzahler Drucker A

Stundenzahler Krone
Zentrumstoppsekunde Drucker B
Stundenzeiger,
Sekundenzeiger

Datum
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Chronograph: Grundfunktion
(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:
© Start: Dricker A driicken.

© Stopp: Um die Zeitmessung abzubrechen, Dricker A nochmals
dricken und die 3 Chronographenzahler ablesen:
4h/20min /38 sec

© Nulistellung:
Drucker B drucken.
(Die 2 Chronographenzeiger werden in Ihre Nullstellungen
zurickgestelit,)

Chronograph: Addierte Zeitmessung
Beispiel:
© Start: (Zeitmessung starten)
© Stopp: (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach @)
© Restart: (Zeitmessung wieder freigeben)
O’ Stopp: (z.8._10Min. 5 Sek. nach @)
= 25 Min. 10 Sek.
te wird ang o)

O Nulistellung: -~
Die 3 Chronographenzelger werden In thre Nullpositionen
zuruckgestellt.

Hinweis
*Nach @ kann die Aufaddierung der Zetmessung fortgesetzt werden,
Dies iber Driicker A (Restart/Stopp, Restart/Stopp, ...)

(A




Dricker B

-
(5]

[

Chronograph: Zwischenzeitmessung
Beispiel:
© Start: (Messzelt starten)
©® zZwischenzeit anzeigen:

z.B. 10 Min, 10 Sek. (g« Zeitmessung lauft im Hintergrund weiter).
© Messzeit aufholen: (die 3 Chronographenzeiger werden

Im Schnelllauf auf die weltergelaufene Messzelt nachgefuhrt).
© Stopp: (Endzeit wird angezeigt)

O Nulistellung: -~
Die 3 Chronographenzelger werden in Ihre Nullpositionen
zurdckgestelt.

Hinweis
*Nach @ kdnnen weltere Zwischenzelten angezelgt werden, Dies Ober
Driicker B (Zwisch gen / Messzeit aufholen, ...)
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Minuten- Zentrumstopp-
e Ausrichtung der Chronographenzeiger
Qo 0 auf Nullposition

Beisplel:
B ' Einer oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren korrek-
. ten Nullpositionen und massen ausgerichtet werden (z.B. nach Bat-
teriewechsel),
Stundenaiiier © Krone in Position IXT herausziehen (alle 3 Chronographenzeiger
B stellen sich in ihre korrekte, bzw. nicht korrekte Nullposition).

Drucker A
" © oricker Aund B gleichzeitig wihrend mindestens 2 Sekunden

2] driicken (der Zentrumstoppsekundenzeiger dreht um 360° —
B ' Korrekturmodus ist aktiviert),
" |
Dricker B
l !
A A Ausrichtung der Zentrumstoppsekunde
g Einzelscheitt « A 1 x kurz

| Kontinuieriich # A lang
J%s B Nichsten Zeiger ausrichten B~

3?‘ A Ausrichtung des Minutenzihlerzeigers © Krone in Position I
und des Stundenzihlerzeigers zZuruckdrucken.
(sind mechanisch gekoppelt)
Einzelscheitt # A 1 x kurz Abschluss der Chrono-
Kontinuieriich @ A lang graphenzeiger-Aus-
richtung (dies Ist jeder-
2eit miglich).
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Einstellung Zeit

@ Krone in Position IIX herausziehen (Uhr blelbt stehen)

© Krone drehen, bis die aktuelle Zeit 08:45 angezeigt wird,
©"Krone zurlick In Position I dricken.

Hinweis

*Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss @ bei der
Sekundenzelgerstellung «60» gezogen werden.

Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss @
«sekundengenaus in Pos, I zurtickgedriickt werden.

Schnellkorrektur Datum

© Krone in Position IX herausziehen (Uhr lauft weiter),

© Krone ruckwarts drehen bis das aktuelle Datum [ erscheint.

© Krone zurlck In Position I dricken.

Hinweis

In der Kalenderschaltphase von 20:30 bis 24:00 Uhr muss das
Datum des folgenden Tages eingestellt werden.
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Einstellung Datum und Uhrzeit

Beisplel:
- Datum/Uhrzeit auf der Uhr: 00/ 01:25

- Aktuelles Datum/Uhrzeit: [E]/ 20:30
© Krone in Position II herauszichen (Uhr lauft weiter).
© Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint .

l

l

©" Krone in Position ITI herausziehen (Uhr bleibt stehen).

© Krone drehen bis das aktuelle Datum [E erscheint.
O’ *Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird.

O Krone zurick in Position I dricken,

* «Sekundengenaue» Zeiteinstellung:
Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeits.

**24-Stunden-Rhythmus beachten.
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Bedienungsanleitung fiir Ref. 1708 (GMT)

Beschreibung der Anzeige und Bedienelemente

Anzeigeelemente Bedienelemente

Datum

Minutenzeiger

Stundenzeiger Krone

Sekunderzeiger Dricker

Kleiner Stundenzeiger

Kleiner Minutenzahler
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2. Zenzone

Einstellung der 2. Zeitzone

Mit dem kleinen Stunden- und Minutenzelger
wird eine beliebige 2. Zeitzone angezeigt,

© Aktivierung: Dricker mind. 2 Sek. driscken.
Sobald der kleine Minutenzeiger 1 Minute
vorspringt, Ist dieser Modus aktiv.

© Kurzes Driicken: (weniger als 1 Sek.)
forstellen von elnzeinen Minuten

Mittleres Driicken: (1-2 Sek.)
Die Zeit wird stundenweise vorgestellt.

Langes Driicken: (ldnger als 2 Sek.)
Die Zeitzone wird vorgestelit, bis der
Dricker losgelassen wird

Wenn der Dricker 10 Sek. nicht gedriickt wird, deaktiviert sich der
Einstellmodus.
Aktivierung siehe ©@.



Einstellung Zeit

O’ Krone in Position I1IT herausziehen (Uhr bleibt stehen),
© Krone drehen, bis die aktuelle Zeit 08:45 angezeigt wird,
O’ Krone zuriick in Position I driicken,

Hinweis

*Um die Zeit «sekundeng inzustellen, muss @ bei der
S igersteliung «60» gez0g erdes

Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss @
«sekundengenaur In Pos, I zuruckgedrickt werden,

Schnellkorrektur Datum

© Krone in Position IT herausziehen (Uhr lduft weiter),
© Krone drehen, bis das aktuelle Datum [@1 erscheint,

© Krone zuriick in Position X driicken,

Hinweis

In der Kalenderschaltphase von 21:00 bis 24:00 Uhr muss das
Datum des folgenden Tages eingestellt werden.

Extreme Beschleunigung In der Schnellkorrektur kann zu einer
falschen Datumsanzeige fuhren. Durch Schalten des Datums von
01 bis 31 (Krone Position II) wird die Synchronisation wieder
hergestelit.

41



Einstellung Datum und Uhrzeit

Beisplel:
- Datum/Uhrzeit auf der Uhr: 00/ 01:25

- Aktuelles Datum/Uhrzeit: [6d/ 20:30
© Krone in Position I herausziehen (Ubr lauft weiter).
© Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint O3,

l

l

©" Krone in Position ITI herausziehen (Uhr bleibt stehen).

© Krone drehen bis das aktuelle Datum B3 erscheint.
O’ *Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird.

O Krone zurick in Position I dricken,

Hinweis
* «Sekundeng Zeiteinstellung

Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeits.
**24-Stundenrhythmus beachten.




Bedienungsanleitung fiir Ref. 5103

Legende:

A Sekundenzeiger
B Minutenzeiger

C Stundenzeiger

D Wochentag
E Datum
Krone in Position I ~» Normalfunktion
Krone in Position II [\ — Schnellkorrektur Datum

- Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu elner falschen Datumsanzelge fUhren.
Durch Schalten des Datums vom 01 bis 31 wird die Synchronisation wieder hergestelit.

Krone in Position 111 §J )} — Einstellung Zeit
v —» Einstellung Wochentag

- Uhr stoppt. Energiesparmodus (Einsparung ca. 70%)
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Bedienungsanleitung fiir Ref. 6106 /Ref. 1708

Beschreibung der Anzeige und Bedienelemente

44

Anzeigeelemente

Sekundenzelger

Minutenzelger

Stundenzeiger
Zentrumstoppsekunde
Minutenzéhler

Stundenzahler

(nur bei 6106)

Datum

Bedienelemente

Drucker A
Krone

Dricker B



Einstellung der Zeit

©’ Krone in Position III herausziehen (Uhr bleibt stehen).
© Krone drehen, bis die aktuelle Zeit 08:45 angezeigt wird,

©’ Krone zuriick in Position I driicken,

Hinweis

*Um die Zeit «sekundengenaus einzustellen, muss @ bei der
Sekundenzeigerstellung «60» gezogen werden,

Nach der Einstellung der Stunden- und Minutenzeigers muss @
«sekundengenaur In Pos, I zuruckgedrickt werden,

Schnellkorrektur Datum

© Krone in Position IX herausziehen (Uhr |duft weiter).
© Krone drehen, bis das aktuelle Datum [0 erscheint,

© Krone zuriick in Position I driicken,

In der Kalenderschaltphase von 21:00 bis 24:00 Uhr muss das
Datum des folgenden Tages eingestellt werden,
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Einstellung Datum und Uhrzeit nach Batteriewechsel

Beisplel:
- Datum/Uhrzeit auf der Uhr: 00/ 01:25

- Aktuelles Datum/Uhrzeit: [E]/ 20:30
© Krone in Position II herausziehen (Ubhr lauft weiter).
© Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint (&,

l

l

©" Krone in Position ITI herausziehen. (Uhr bleibt stehen).

© Krone drehen bis das aktuelle Datum [E erscheint.
O’ *Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird.

O Krone zurick in Position I dricken,

Hinweis
* «Sekundeng Zeiteinstellung

Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeits.
**24-Stundenrhythmus beachten.

46



Dricker B

Chronograph: Grundfunktion
(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:
© Start: Dricker A driicken.

© Stopp: Um die Zeitmessung abzubrechen, Dricker A nochmals
dricken und die 3 Chronographenzahler ablesen:
1h/20min/ 10sec

© Nulistellung:
Drucker B drucken.
(Die 2 Chronographenzeiger werden in ihre Nullstellung zurtuck-
gestelit).

Chronograph: Addierte Zeitmessung
Beispiel:
© Start: (Zeitmessung starten)
© Stopp: (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach @)
© Restart: (Zeitmessung wieder aufgenommen)
O’ Stopp: (z.B._13 Min. 5 Sek. nach ©)

= 28 Min. 10 Sek.

(A

te wird ang o)

© Nulistellung:
Die 3 Chronographenzelger werden In ihre Nullposition zurlck-
gestellt,

Hinweis

*Nach @), kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden,
Dies uber Driicker A (Restart/Stopp, Restart/Stopp, ...)
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P Chronograph: Zwischenzeitmessung
'00 Beispiel:

Druicknr A © Start: (Messzelt starten)

[:. Zwischenzeit anzeigen:

z.B. 10 Min, 10 Sek. (g« Zeitmessung lauft im Hintergrund weiter).
© Messzeit aufholen: (die 3 Chronographenzeiger werden im
Schnelllauf auf die weltergelaufene Messzelt nachgefuhrt).
© Stopp: (Endzeit wird angezeigt)
o Nulistellung:
Die 3 Chronographenzeiger springen in ihre Nullposition zurick,

Hinweis
R *Nach @ konnen weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies lber
Dricker B8
~0 Driicker B (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufhoten, ...)
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Minuten-

zahler

Ausrichtung der Chronographenzeiger
auf Nullposition

Beisplel:
Einer oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren Nullpo-
sitionen und massen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel),

© Krone in Position IIT herausziehen (Alle 3 Chronographenzeiger
stellen sich in inre korrekte, bzw, nicht korrekte, Nuliposition),

© Dricker Aund B gleichzeitig wihrend mindestaens 2 Sekunden
driicken, (Der Zentrumstoppsekundenzeiger dreht um 360° —
Korrekturmodus ist aktiviert),

|
Dricker B

l )
A A Ausrichtung der Zentrumstoppsekunde
5? Einzelscheitt » A 1 x kurz

| Kontinuieriich # A lang
.-)is B Nichsten Zeiger ausrichten B~

l
3?‘ A Ausrichtung des /10 Stundenzihlers (Pos. 6h) © Krone in Position I

Einzelschritt » A 1 x kurz zuruckdrucken.

| Kontinulerich # A lang
9% Abschluss der Chrono-
JYSE Nichsten Zeiger ausrichten B graphzeiger-Ausrichtung.

l {dles ist jederzeit moglich)

'3_?' A Ausrichtung des Minutenzahlerzeigers (Pos, 9h)

Einzelschritt « A 1 x kurz
Kontinulerich # A lang

49



Bedienungsanleitung fiir Ref. 6108

Beschreibung der Anzeige und Bedienelemente

Anzeigeelemente Bedienclemente

Minutenzeiger

st Korrektor D (Tag)

Sekundenzelger e KOPFEKEOF E (MONAL)

Monat Dricker A
Wochentag Krone
Stundenzeiger Dricker B

Datum ———— T L e BT

Zentrumstoppsekunde

Minutenzahler

fio Sekundenzahler
nadenzahler nach 30 Min
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Minuten- Sekundenzanier Chronograph: Grundfunktion
: 7 (Start / Stopp / Nullstellung)

'o’ Beispiel:
Dricker A © start: Dricker A dricken

© Stopp: Um die Zeitmessung abzubrechen,
Drucker A nochmals dricken und dle
3 Chronographenzahler ablesen:
4 Min. / 5 Sek. / 7/1s Sekunden

© Nulistellung: -~
Dricker B dracken.
(Die 3 Chronographenzeiger werden in ihre
Nullstellungen zurickgestellt.)
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Minuwten Sekundercanler

t";e Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung
(2} Beispiel:
dricker A © Start: (Zeitmessung starten)

© Stopp: (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach @)

© Restart: (Zeitmessung wieder aufgenommen)

O’ Stopp: (2.8_10 Min. 5 Sek. nach @)
= 25 Min. 10 Sek.
—————————

(Aufad te M. wird ot)

© Nullstellung: -~
Die 4 Chronographenzeiger werden in ihre Nullposition zuriick-
gestellt.

Hinweis

*Nach @ kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden,
Dies Uber Driicker A (Restart/Stopp, Restart/Stopp, ...}

Chronograph: Zwischenzeitmessung

Beispiel:

© Start: (Messzelt starten)

©® Zwischenzeit anzeigen:

[ z.B. 10 Min, 10 Sek. (g« Zeitmessung lauft im Hintergrund weiter).

o Messzeit aufholen: (die 3 Chronographenzeiger werden im
Schnelllauf auf die weltergelaufene Messzelt nachgefuhrt).

O Stopp: (Endzeit wird angezeigt)

0O Nulistellung: "
Die 4 Chronographenzeiger springen in ihre Nullposition zurick,

Hinweis
*Nach @ konnen weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies lber
Driicker B (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufholen, ...)




Zentrumstopp-

Minuten-
rahler

sekunde

Ausrichtung der Chronographenzeiger
auf Nullposition

Beisplel:

Einer oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren korrekten
Nulipositionen und missen ausgerichtet werden (2.8, nach Batter-
iewechsel),

© Krone in Position IIT herausziehen (alle 4 Chronographenzeiger
stellen sich in inre korrekte, bzw. nicht korrekte Nullposition).

© Dricker Aund B gleichzeitig wihrend mindestens 2 Sekunden
driicken, (Der Zentrumstoppsekundenzeiger dreht um 360° —
Korrekturmodus ist aktiviert.)

!

Ausrichtung der Zentrumstoppsekunde (2]
Einzelschritt # A 1 x kurz ~—
Kontinuierich # A lang B

I .
Nichsten Zeiger ausrichten B
Ausrichtung des /1o Sekundenzihlerzeigers (Pos, 6h) © Krone in Position I
Einzelschritt « A 1 x kurz zuruckdricken.
Kontinuleriich # A lang

Abschluss der Chrono-
Nachsten Zeiger ausrichten B graphzeiger-Ausrichtung

{dles ist jaderzeit
Ausrichtung des Minutenzahlerzeigers (Pos, 9h) miqlich).

Einzelschritt « A 1 x kurz
Kontinulerich # A lang
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Sekunderzeiger

Einstellung Zeit

©' Krone in Position 1T herausziehen (Uhr bleibt stehen).
© Krone drehen, bis die aktuelle Zeit 08:45 angezeigt wird,

©’ Krone zuriick in Position I driicken.

*Um die Zeit «sekundengenaus einzustellen, muss @ bei der
Sekundenzeigerstellung «60» gezogen werden,

Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss @
«sekundengenaus In Pos. I zuruckgedrickt werden,

Schnellkorrektur Datum

Beispiel nach einem Monatswechsel:

- Datum auf der Uhr: 31
~ Aktuelles Datum: 1

© Mit 1x drockten auf Korrektor C wird das Datum
um 1 Tag auf 1 vorgestellt,

In der Kalenderschaltphase von 21:00 bis 24:00 Uhr muss das
Datum des folgenden Tages eingestellt werden.



Einstellung Uhrzeit, Datum, Wochentag und Monat

Beispiel:
- Auf der Uhr: 10 / [B0R] / GER] / 01:25
- Aktuelles 20/ 1] / [ERY] / 20:30

©* Krone in Position I herausziehen (Uhr bleibt stehen)
©+* Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird,

©+ Krone zuriick In Position T dricken (Uhr lauft weiter).

Durch dricken auf Korrektor C wird der Datumszeiger
schrittweise vorgestellt.

Durch drucken auf Korrektor D wird der Wochentag
schrittweise vorgestelit.

o o0 ©-

Durch drucken auf Korrektor E wird der Monat schrittweise
vorgestellt,

Hinweis

* «sekundengenaue» Zeiteinstellung: Siehe Hinweis im Kapitel
«Einstellung Zeits.

** 24-Stundenrythmus beachten.
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Bedienungsanleitung fiir mechanische Uhren:

- Automatisch, mit Stunden/Minuten/Sekunden, mit oder ohne Datum und Tag
(Ref. 2497, 5105, 6110, 6198)

- Handaufzug, mit Stunden/Minuten, mit oder ohne Sekunde und Datum
(Ref. 1706, 6102, 6105, 7777)

Pos. 1 Pos.2 Pos. 3 Legende:
A Sekundenzeiger
B Minutenzeiger
C Stundenzeiger
D Datum
E Tag
F Krone

Krone in Position 1:
Grundstellung. Aufziehen, Bemerkung: Es Ist zwingend, auch automatische Uhren, wenn sie stilige-
standen sind, von Hand mit 5-10 Kronenumdrehungen aufzuziehen.

Krone in Position 2 (Uhren mit Datum):

Automatische Uhren: Schnellkorrektur von Datum und Tag. Drehen im Uhrzeigersinn, bis das Datum
demjenigen des Vortags entspricht, Fur Uhren mit Wochentagsanzeige: drehen im Gegenuhrzelgersinn,
bis der Tag demjenigen des Vortags entspricht. Weiter mit Krone in Position 3.

(Uhren ohne Datum): Genaue Zeiteinstellung.

Krone in Position 3 (automatische Uhren mit Datum):

Uhr steht still. Genaue Zelteinstellung. Drehen der Zelger Im Uhrzelgersinn, Wenn der Stundenzeiger
Mitternacht durchliuft, so springen Datum und, bei Uhren mit Wochentagsanzeige, Tag in die ge-
wunschte Position. Welterdrehen der Krone, bis die genaue Zelt eingestellt ist.
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Bedienungsanleitung fiir Ref. 5104

Legende:

A Sekundenzeiger
B Minutenzeiger
C Stundenzeiger

F Gangreserve
G Krone

Pos. 1 Pos.2 Pos. 3

Stellen Sie bitte zuerst den Wochentag und das Datum auf den Vortag ein und stellen erst
dann die exakte Uhrzelt ein, Darauf achten, dass der Stundenzelger Mitternacht durchlauft.

Krone in Position 1:
Grundstellung. Aufziehen. Bemerkung: Es empfiehlt sich, auch automatische Uhren, wenn sie
still gestanden sind, von Hand mit 5 - 10 Kronenumdrehungen aufzuziehen,

Krone in Position 2:
Schnellkorrektur des Datums. Drehen Sie die Krone im Gegenuhrzeigersinn bis das Datum
demjenigen des Vortages entspricht.

Krone in Position 3:

Stilistand der Uhr. Einstellung der Uhrzelt und des Wochentages. Drehen Sie die Krone im
Uhrzeigersinn, bis der Wochentag demjenigen des Vortages entspricht. Drehen Sie nun weiter,
bis der Stundenzeiger Mitternacht durchlauft - Datum und Wochentag springen in die
gewinschte Position - und stellen Sie die exakte Uhrzeit ein.
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Bedienungsanleitung fiir Ref. 6101, 6103

Legende:

Uhrzeiger: Chronographzelger:
A Sekundenzeiger D 60-Sekundenzéhler
B Minutenzeiger E 30-Minutenzahler
C Stundenzeiger F 12-Stundenzahler
G Tag Ref, 6101

H, Datum Ref. 6101 / H, Datum Ref. 6103

] Dricker zum Starten und Stoppen des Chronographen

K Dricker um die Chronographzeiger wieder auf Null zu setzen
Pos. 1 Pos.2 Pos.3 L Krone

Krone in Position 1:
Grundstellung, Aufziehen, Bemerkung: Es empfiehlt sich, auch automatische Uhren, wenn sie still
gestanden sind, von Hand mit 5 - 10 Kronenumdrehungen aufzuziehen

Krone in Position 2:
6101: Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn fiir das Datum und im Gegenuhrzeigersinn fur den Wochentag,
6103: Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.

Krone in Position 3:

Stillstand der Uhr. Genaue Zeiteinstellung,

Drehen der Zeiger im Uhrzeigersinn. Wenn der Stundenzeiger Mitternacht durchlauft, springen Datum
und Wochentag In die gewunschte Position. Welterdrehen der Krone bis die genaue Zeit eingestelit Ist,

Wichtige Bemerkung:
Diese Uhren haben eine verschraubte Krone, Siehe dazu Seite 53,
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Bedienungsanleitung fir Ref. 6109

Beschreibung der Anzeige und Bedienelemente

Anzeigeelemente

Minutenzeiger

Stundenzeiger
Display oben —

Display unten

Laamast

Bedienelemente

Krone
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Neutral

.
ARSI

Driickerfunkticnen

60

1. Beschreibung

Die multifunktionelle Uhr Ref, 6109 ist nur mit einer Krone fur die
Betidtigung aller Funktionen versehen. Das Drehen der Krone er-
moglicht:

- in Neutralstellung:
die Wahl der verschiedenen Funktionen

- in gezogener Stellung:
die Korrektur der gewahlten Anzeige.

Die Krone dient gleichzeitig als Driicker zur Betatigung ver-
schiedener Funktionen, wie um Beisplel: Ein- und Ausschalten des
Alarmsignals, Ingangsetzung, Anhalten und Nullstellen des Chro-
nographen.



2. Wahl der Funktionen

Krone in Neutralstellung vor- oder rickwirts drehen, Die ver-
schiedenen Informationen erscheinen, je nach Drehrichtung,
in der Reihenfolge 1 bis 8 oder B bis 1 auf dem Zifferblatt.

@ neutral

©  Ortszeit (Std.-Min.-Sek.)
©  Sekunden und Datum
© Tag und Datum

!
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2. Wahl der Funktionen

Die gewahlte Funktion wird auf dem oberen Teil des Zifferblattes
durch eine symbolische Buchstabengruppe angezeigt.

0O Timer

Uhrzeit einer anderen Zeitzone

o
© cChronograph
o

Alarm

l
1]

Hinweis
Die Uhr ist mit einer Batterie-Endanzeige (EOL) ausgeristet,
die ein Blinken der Digitalanzeige ausidst.
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3.1 Beniitzung des Timers

= Funktion «Timer» (TM) wahlen,

- Krone ziehen.
Die Ziffern der Stunden und Minuten blinken,

- Die gewiinschte Zeit durch Vor- oder Rickwartsdrehen einstel-
len (eine schnelle Drehung andert die Stunden, eine langsame
die Minuten).

- Die Krone dricken.
Die Ruckzéhlung beginnt, und nach Ablauf der eingestellten Zeit
ertont das Alarmsignal.

= Zum Abschalten des Alarms die Krone driccken,

|

Hinweis
Die Rickzahlung kann jederzeit geloscht werden (Nullstellung
des Zahlers).

Hierflr:
- Funktion «Timer=» (TM) wahlen.
= Krone langer als 2 Sekunden drucken,
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3.2 Beniitzung des Chronographen

- Funktion «Chronograph» (CHR) wahlen.

- Ingangsetzen, Anhalten und Nullstellen jeweils durch Druck auf
die Krone,

- Bei Uhren mit Zeitaddition wird bei jeder Wiederholung dieser
Einstellungen die Zeit addlert.

= In diesem Fall wird die Nullstellung des Zahlers durch einen
Druck auf die Krone von mehr als 2 Sekunden erreicht.

~ Dle maximale Messdauer betragt: 23 Stunden 59 Minuten
59,99 Sekunden.

- Wahrend der Chronegraph lduft, kann jede andere Funktion der
Uhr gewahit und benutzt werden,

- Zum Anhalten, Abl 1 der g wen Zeit und Nullstellen
wieder die Funktion «Chronograph» (CHR) wahlen.

- Wenn die gemessene Zeit mehr als 1 Stunde betragt, zeigt die
Zelle nach Anhalten des Chronographen abwechsaind:
- Die Stunden
- Die Minuten - Sekunden - Hunderstelsekunden

¢ 3580 | ~» Beispiel: 2 Stunden - 35 Minuten - 18,10 Sekunden
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Alarm

wingeschaltet

Alarm

abgeschaltet

\

\
6300

NP TR

3.3 Beniitzung des Alarms

Funktion «Alarm» (AL) wahlen,

Krone ziehen,

Die Ziffern blinken.

Durch Vor- oder Ruckwartsdrehen der Krone die gewunschte
Alarmzeilt einstellen (durch schnelles Drehen werden dle
Stunden, durch langsames Drehen die Minuten verstelit),

Die Krone dricken.
Anzeige Al: Alarm eingeschaltet,
Anzeige OF: Alarm abgeschaltet.

Zum Abschalten bzw. Wiedereinschalten des Alarms, nach dem
Wahlen der Alarm-Funktionen (AL) die Krone driicken,

Abstellen des Alarmtones durch Druck auf die Krone.

Hinweis

Da die Uhr je nach Wah! mit zweimal 12-Stunden-Anzeige (AM-
PM) oder 24-Stunden-Anzeige funktionlert, muss dles bel der Ein-
stellung der Alarm-Zeit berlicksichtigt werden (siehe Punkt 4.1).

Test der Alarmfunktion:
Nach Wahl der Funktion «Alarm» (AL), die Krone langer als zwei
Sekunden dricken, der Alarmton muss ertonen.
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3.4 Wechsel der Zeitzone

Zum Wechsel der Zeitzone oder beim Ubergang von der Winter- zur
Sommerzeit oder umgekehrt, kann die Stundenanzeige um eine
oder mehrere Stunden vor- oder zurtickgestellt werden, ohne die
Minuten- und Sekundenanzelge zu beeinflussen
- Anzeige «Ortszeit» wahlen (1. Anzeige).
- Krone ziehen,
Die Ziffern der Stunden und Minuten blinken.
- Die Krone schnell vor- oder ruckwarts drehen,
Bel jeder Drehung wird die Stundenanzeige eine volle Stunde
vor- oder zurickgestelit,
- Krone drucken,

: Nach der Stundenkorrektur keine langsamen Drehun-
gen der Krone ausfihren.

3.5 Anzeige einer anderen Zeitzone

Die Uhr ermaglicht neben der Ortszeit die Anzeige der Uhrzeit einer
anderen Zeitzone.

Fir deren Einstellung:

~  Funktion «Uhrzeit einer anderen Zeitzone» wahlen (72).

- Krone ziehen.

- Die Stundenanzeige der zweiten Zeitzone blinkt,

Flr die Korrektur:

= Krone vor- oder ruckwartsdrehen,

- Krone dricken.

Hinweis: Die Anzeige der Minuten und Sekunden kann nicht bee-
influsst werden. Sie entspricht jener der Ortszeit.

Da die Uhr je nach Wahl mit zweimal 12-Stunden-Anzeige (AM-PM)
oder mit 24-Stunden-Anzeige funktioniert, muss dies bei der Ein-
stellung der Uhrzeit einer anderen Zeltzone berlcksichtig werden
(Punkt 4.1).



-8:10 %S

Margen Aberd

Margen Abend

4. Korrektur der angezeigten Information
4.1 Kontrolle und Anderung der Anzeigeart

Die auf dem Zifferblatt angezeigte Uhrzeit kann auf zwei Arten an-
gegeben werden:

1 mal 24 Stunden
2 mal 12 Stunden: AM von Mitternacht bis Mittag
PM von Mittag bis Mittermacht
= Funktion «Uhrzeit einer anderen Zeitzone» wahlen (T2).

Zur Kontrolle der Anzeigeart:
- Krone einmal dricken:

Wenn die Buchstaben A oder P erscheinen, ist die Zeit in der
zwelmal 12-Stunden-Anzelge angegeben.

!

Wenn diese Buchstaben nicht erscheinen, ist die Zeit in der
24-Stunden-Anzeige angegeben.

Wechseln der Anzelgeart:
-Krone zweimal driicken.
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4.2 Einstellen der Uhrzeit

- Die Uhr auf 24-Stunden-Anzeige stellen (siehe 4.1).

oo
.“ .'.

- - Anzeige «Ortszeit» wahlen.

-

= Krone ziehen.

~ Dle Stunden- und Minuten-Anzeige blinkt.

u
=B
Q;
w
(%2l
(o

B Y = Uhrzeit einstellen durch Vor- oder Ruckwartsdrehen der Krone
] I (durch eine schnelle Drehung ldsst sich die Zeit um jeweils eine
volle Stunde vor- ader zurtickstellen.)

- Krone drucken,

- Falls gewidnscht, auf zweimal 12-Stunden-Anzeige stellen (siehe
Punkt 4,1),
In diesem Fall ist, von Mittag bis Mitternacht, neben der
Stunden-Anzeige ein kleines «P» sichtbar.
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4.3 Korrektur der Sekundenanzeige

Nach dem Einstellen der Uhrzeit (siehe Punkt 4.2) oder falls die
Uhrzeit nach einer gewissen Zeit eine Abweichung aufweist, kann
die Anzeige wie folgt sekundengenau korrigiert werden:

~ Anzelge «Ortszeit» wahlen.

- Krone ziehen.
Die Ziffern der Stunden und Minuten blinken.

!

- Die Krone zuruckdricken,
Die Sekundenanzeige blinkt wahrend 1 Minute.

~ Wahrend die Sekundenanzeige blinkt:
Krone synchron mit einem Zeitzeichen oder der vollen Minute
elner Vergleichsuhr drucken. Die Sekundenanzelge wird auf Null
gestellt.

- Kontrollieren ob die Minutenanzeige mit der genauen Zeit Ober-

einstimmet, Falls erforderlich, eine Korrektur vornehmen (siehe
Punkt 4.2).
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Sekunden Datum

Manat

70

4.4 Korrektur von Datum und Monat

- Anzeige «Sekunde-Datum» wahlen,

- Krone ziehen.

Die Sekundenanzeige erlischt und die Ziffer des Monats er-
scheint neben dem Datum.

- Dle Ziffern blinken,

= Korrektur durch Vor- oder Rickwiartsdrehen der Krone:
schnelle Drehung for die Monatskorrektur, langsame Drehung
fur die Datumskorrektur,

- Krone zurlickdriccken.

- Die Monatsanzeige erlischt, und die Sekunden werden sichtbar.

Achtung:

Beim normalen Gebrauch der Uhr wird der Monat nicht angezeigt;
seine genaue Einstellung ist jedoch erforderlich, um ein korrektes
Funktionieren des Daverkalenders zu gewshrleisten.



4.5 Korrektur des Wochentages

mwmm

Anzeige «Tag und Datum» wihlen.
Krone ziehen.

Ein Buchstabe erscheint anstelle des Datums: Er bezeichet die
Sprache, in welcher die Tage angezeigt werden:

Englisch
Franzosisch
Spanisch

Sprache

Die Tagesanzeige blinkt.
Durch Drehen der Krone die gewunschte Sprache und den Tag
elnstellen,

Krone zurlckdricken.
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4.6 Synchronisation der Analoganzeige (Zeiger)
mit der numerischen Anzeige (Zifferblatt)

Nach einem Batteriewechsel, oder nach einer eventuellen Storung,
wird die Synchronisierung der durch Zeiger angezeigten Uhrzeit
mit der durch Ziffern auf dem Zifferblatt angezeigten Zeit wie folgt
vorgenommen:

- Neutrale Anzeige wihlen (Zifferblatt ohne numerische
Anzelge).

- Krone ziehen,
Auf dem Zifferblatt erscheint eine andere Zeit als die durch die
Zeiger angegebene.

- Die Krone vor- oder ruckwartsdrehen, bis die Zeiger genau die
gleiche Uhrzeit anzeigen wie die numerische Anzeige auf dem
Zifferblatt (eine schnelle Drehung der Krone bewirkt einen Vor-
oder Rucklauf der Zeiger um eine volle Stunde).

- Krone zuriickdriicken.

- Anzeige «Ortszeit» einstellen.

- Falls erforderlich Uhrzeit korrigieren (siehe Punkt 4.2).

72



Verschraubte Krone:

I(Pos.0) II(Pos.1) (Pos.2/3) III

Einige Uhren - vor allem diejenigen
wasserdicht (ber 50 Meter - sind mit einer
verschraubten Krone ausgerUstet. Bevor
Sie mit Hilfe der Krone Korrekturen vorneh-
men kénnen (Korrektur des Datums, Ein-
stellen der Uhrzelt, etc.), muss die Krone
aufgeschraubt werden.

Dabei gehen Sle wie folgt vor:

I

11

1

=

Drehen Sie die Krone im Gegenuhr-
zeigersinn, bis sich diese vom Gewinde
lost; die Krone steht nun nicht mehr in
direkter BerGhrung mit dem Uhren-
gehause,

Nun befindet sich die Krone in Position
1 und kann fur die durchzufuhrenden
Korrekturen in Pos. 2, bzw. 3 gezogen
werden.

Um die Krone wieder mit dem Gehause
zu verschrauben, muss sie erneut in
Position 1 gebracht werden. Durch leich-
tes Dricken gegen das Uhrengehause
und gleichzeitiges Drehen im Uhrzelgers-
inn wird die Krone wieder angeschraubt.
(Pos. 0).
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Wirkung des Energieglases, Ref. 2499

In den Gehduseboden der Birdie (Ref. 2499) ist ein speziell behandeltes Energieglas
eingelassen. Durch eine Ionenbehandlung hat dieses eine beruhigende und ausgleichende
Wirkung aufl den Tréger. Es hilft, das natirliche Gleichgewicht im Korper wieder herzu-
stellen und die Leistungsfahigkeit zu steigern.

Diese Wirkung kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Leiden Sie unter Herz-

oder Krelslaufproblemen, so empfehlen wir IThnen [hren Arzt zu konsultieren, bevor Sie die
Birdie benutzen.
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CIMIER

SWISS WATCHES
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User’s manual for watches with quartz movement with:
Hour and minute hand, or hour, minute and second hand, with or without date
(Ref. 1701, 3101, 3102, 3103)

Legend:
pos. I pos, II pos, III A Second hand

e B Minute hand
E B - - C Hour hand
. D Date
E Crown

Crown in position I:
Normal position.

Crown in position II:

Quick date setting.

Turn the crown clockwise and set date to the date immediately preceding the desired date
(e.g. set 5th for 6th).

Note: for watches without date display: this crown position is to set the time. See instructions
below (crown in position III).

Important note:
To prevent damage to the movement, do NOT adjust date between 10 PM and 2 AM.

Crown in position III:

Watch stops. Exact time setting,

Turn crown clockwise. When the hour hand passes midnight, the date wil change to the desired
position. Continue to turn In the same direction until the correct time Is set.

Note: for watches without date display there is no position III.
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User’s manual for Ref. 1705, 2417
Brief specifications

Time/Date

* Hour hand

* Minute hand

+ Small second hand (position 3h)
* Date (position 6h)

Chronograph

 1/,0 second counter (position &h)

* Hour counter up to 12 hours (position 9h)

¢ Minute counter up to 30 minutes (position 9h)
* Centre stop-second

Description of the display and control buttons

Display elements
Second hand
Minute hand
Hour hand
Minute counter
Hour counter
Centre stop-second
/1a Second counter

Date

Control buttons

Push-button A
Crown

Push-button B
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Setting the time

©" Pull out the crown to position IIX (the watch stops).
© Tumn the crown until you reach the correct time 08.45 AM.

©" Push the crown back into position I.

Please note:

* In order to set the time to the exact second, @ must be pulled
out when the second hand Is in position "60".

Once the hour and minute hands have been set, @ must be
pushed back into position I at the exact second.

Quick date setting

© Pull out the crown to position IT (the watch continues to run)
© Turn the crown until the correct date [0 appears.

© Push the crown back into position I,

Please note:

During the date changing phase between 9 PM and midnight,
the date must be set to the date of the following day. An extreme
acceleration in quick date setting can induce a false date indica-
tion. The synchronisation Is reestablished by setting the date from
01 until 31 (crown in position IT),



Setting the date/time
Example:

- Date/time on the watch: [0/01.25 AM
- Present date/time: [@3/08.30 PM

© Pull out the crown to position IT (the watch continues to run),

© Tum the crown until yesterday's date appears [,

l

©" Pull out the crown to position IIT (the watch stops).

© Tumn the crown until the correct date B3l appears.

©"* Continue to turn the crown until the correct time 08.30 PM
appears.

@ Push the crown back into position I.

Please note:

* To set your watch to the exact second, please refer to the
chapter entitled “setting the time*.

** pPlease observe the AM/PM clock rhythm.
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Chronograph:

« The chronagraph's hour counter measures times up to 12 hours,
e The minule counter measures 30 minutes per rotation.

* The centre stop-second measures 60 seconds per rotation.

* The /in second counter measures 1 second per rotation

Control buttons

\ Push-button A

(Start/Stop)

Display elements
Centre stop-second
Minute counter

Hour counter
T=———Push-button B

/10 second counter (Reset}
Minute Second
counter

counter

(Start/Stop/Reset)

Example:
© Start: press push-button A.

10 second counter

Hour counter

© Zero positioning: "
Press push-button B.

Push-button B

80

Chronograph: basic function

Please note:

Before using the chronograph
functions, please ensure that:
—*the crown is in position 1

(= normal poskion).

—* the 4 chronograph hands are
precsely at zero postion follaw-
ing activation of push-button B,
Should this not be the case, the
positions of the hands must be
adjusted (see the chapter entitled
*acjusting the chronograph hands
to zero position”).

(2] Stop: to stop the timing, press push-button A once more and
read the 3 chronograph counters:
4 h/20 min./5 sec./7/10 sec,

{The 4 chronograph hands will be reset to their zero position),



Chronograph: accumulated timing
Example:

© Sstart: start timina.

© Stop: 2.9, 15 min. 5 sac. following @,
© Restart: timing is resumed.

O’ Stop: e.g. 10 min. 5 sec. following ©
= 25 min. 10 sec.

/10 S@CONd Counter

(The accumulated measured time is shown.)

© Reset: .~
The 4 chronograph hands will be reset to their zero position.

Please note:
sushebuton s * Following @), the accumulation of the timing can be continued by press-
ing push-button A (Restart/Stop, Restart/Stop, ...).

(+) Chronograph: intermediate or interval timing
Example:
St s Q) start: start timing.
S [O Display interval:
E.g. 10 min. 10 sec. (timing continues in the background),
; © Making up the ed time: the 4 chronograph hands are
MouUr counter /w setand counter quickly advanced to the ongoing measured time,
© Stop: final time is displayed.
0O Reset: -~
The 3 chronograph displays will be reset to their zero position,

Please note:
push button & * Following @, further intervals or intermediates can be displayed by
0 pressing push-button B (aisplay interval/make up measured time, ...).
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Minute
counter

S et Adjusting the chronograph hands to zero position
Example:

One or several chronograph hands are not in their correct zero position
and have to be adjusted (e.g. following a battery change).

© eull out the crown to position III (all 4 chronograph hands are in
thelr correct or Incorrect zero pasition).

© Keop push-buttons A and B depressed simultaneously for at least
2 seconds (the centre stop-second rotates by 360° —» corrective
Push-button A mode |5 activated).

Hour counter Y10 second counter

l _ d
- A Adjusting the centre stop-second (5]
Q. Single step # A 1 x short ~m—
| Continuous @ A long BAB
1 . on
-9%~ B Adjusting the next hand B « )
l
"?’ A Adjusting the /10 second counter (position 6h) © Returning the crown
Single step # A 1 x short to position I.
| Continuous » A long
\?% Termination of the
e Adjusting the nexthand B w chranegraph hands
| adjustment (can be
“ A Adjusting the minute counter and the hour counter carried out at any timel.
2 (mechanical coupled)
Single step # A 1 x short
Continuous @ A long



User’s manual for Ref. 2418

Description of the display and control buttons

Display elements Control buttons

Minute hand

Minute counter Push-button A

Hour counter Crown
Centre stop-second Push-button B
Hour hand
Second hand

Date
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Minute Hour counter

Chronograph: Basic function
(Start/Stop/Reset)

Example:
© start: press push-button A,

© Stop: to stop the timing, press push-button A once more and
read the 2 chronograph counters:
4 h/20 min./38 sec.

© zero positioning: "
Press push-button B.
({The 3 chronograph hands will be reset to their zero positions. )

Chronograph: Accumulated timing

Example:

© Start: start timing.

© Stop: e.g. 15 min. § sec. following @.
[o Restart: timing is resumed.

O’ Stop: e.g. 10 min. 5 sec. following ©@
= 25 min. 10 sec.

Pushr button A

(The accumulated measurad time is shomn,)

O Reset: -
The three chronagraph hands are retumed to thelr zero positions.

Please note:
* Following @, the accumulation of the timing can be continued by
pressing push-button A (Restart/Stop, Restart/Stop, .. ).



Push-button B

2

[

Chronograph: Intermediate or interval timing
Example:
© Start: start timing,
. Display interval:
€.9. 10 min. 10 sec. (timing continues in the background).
O'Maklrwg up the measured time: the 3 chronograph hands are
quickly advanced to the ongoing measured time,
© Stop: final time is displayed.
O Reset: .-
The 3 chronograph hands are returned to their zero position.

Please note:

* Following @, further intervals or intermediates can be displayed
by prss;ng push-button B {display interval / make up measured
ume, ...).
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Minute

86

Adjusting the chronograph hands to zero position

Example:
One or several chronograph hands are not in their correct zero positions
and have to be adjusted (e.g. following a battery change).

@ Full cut the crown to position 11X (all 3 chronograph hands are in
their correct or incorrect zero position).

(2] Keep push-buttons A and B depressed simultaneously for at least

2 seconds (the centre stop-second rotates by 360° — corrective
mode is activated ).

Push-button B

1)
Adjusting the centre stop-second
Single step » A 1 x short
Continuous # A long
Adjusting the next hand B ~
Adjusting the minute counter hand © Retuming the crown
and the hour counter hand to position I.
(mechanical coupled)
Single step # A 1 x short Termination of the
Continuous # A long chronograph hands

adjustment (can be
carried out at any
time).



Setting the time

©’ Pull out the crown to position IIX (the watch stops).
© Tum the crown until you reach the correct time 08:45.

©" Push the crown back into position I.

Please note:

* In order to set the time to the exact second, @ must be pulled
out when the second hand is in position "60" (I).

Once the hour and minute hands have been set, @ must be
pushed back Into position X at the exact second.

Setting the date (quick mode)

© Pull out the crown to position IX (the watch continues to run)
© Turn the crown backwards until the correct date appears,
© Push the crown back into position X,

Please note:

During the date changing phase between 08.30 PM and 12 PM;
the date must be set to the date of the following day.
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Setting the date/time

Example:
- Date/time on the watch:  [/01:25 AM
- Present date/time: [E]/08:30 PM

© Pull out the crown to position T (the watch continues to run).

© Turn the crown until yesterday's date appears (3.

l

©" Pull out the crown to position ITI (the watch stops).

© Turn the crown until the correct date [ appears.

©’* Continue to turn the crown until the correct time 08:30 PM
appears

@ Push the crown back into position I.

Please note:

* To set your watch to the exact second, please refer to the
chapter entitled "setting the time*,

** pPlease observe the AM/PM clock rhythm.



User’s manual for Ref. 1708 (GMT)

Description of the display and control buttons

Display elements Control buttons
Date

Minute hand

Hour hand Crown

Second hand Push-button

Small hour hand

Small minute counter
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2nd time zone

Setting the 2nd time zone

The small hour hand and minute counter
can be used to display & 2nd time zone of your
choice

© Activation: depress the push-button for at least 2 seconds
As soon as the small minute hand jumps forwards by 1 minute,
this mode is active,

© Short press: (less than 1 second)
Setting the individual minutes.

Medium press: (1-2 seconds)

The time is put forwards by an hour ach time you press.

Long press: (more than 2 seconds)
The time zone will be put forwards until the push-button is re-
leased.

Please note:

If the push-button is not depressed during a period of 10 seconds, the
setting mods is deactivated.

Activation: see @.



Setting the time

©" Pull out the crown to position IIX (the watch stops).
© Tumn the crown until you reach the correct time 08.45 AM.

©" Push the crown back into position I.

Please note:

* In order to set the time to the exact second, @ must be pulled
out when the second hand is in position "60".

Once the hour and minute hands have been set, @ must be
pushed back Into position I at the exact second.

Quick date setting

© Pull out the crown to position IX (the watch continues to run).
© Turn the crown until the correct date @ appears.

© Push the crown back into position X,

Please note:

During the date changing phase between 9 PM and midnight,

the date must be set to the date of the following day. An extreme
acceleration In quick date setting can Induce a false date indication.
The synchronisation is reestablished by setting the date from 01
until 31 (crown in position II).
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Setting the date/time

Example:
- Date/time on the watch:  [/01.25 AM
- Present date/time: [E3/08.30 PM

© Pull out the crown to position T (the watch continues to run).

© Turn the crown until yesterday’s date appears ],

l

<] ©" Pull out the crown to position ITI (the watch stops).

"W © Turn the crown until the correct date B appears.

©"* Continue to turn the crown until the correct time 08.30 PM
appears

) @ Push the crown back into position I.

Please note:
BB

T ®)  * To set your watch to the exact second, please refer to the
chapter entitled “setting the time*.
=] ** please observe the AM/PM clock rhythm.




User’s manual for Ref. 5103

Legend:

A Second hand

B Minute hand

C Hour hand
I D Weekday

E Date

Crown in position I ~» Normal function
Crown in position II M\ — Quick date setting

- An extreme acceleration in setting the date with quick mode can Induce a false date Indication.
The synchronisation is reestablished by setting the date from 01 until 31 (crown position II).

Crown in position 11T §J f] — Time setting
v — Weekday setting

- Watch stops. Energy saving mode (saving approx. 70%)
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User’s manual for Ref. 6106/Ref. 1708

Description of the display and control buttons

Display elements Control buttons

Second hand

Minute hand Push-button A

Hour hand Crown
Push-button B

Centre stop-second

Minute counter

(on
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Second hand

Setting the time

©" Pull out the crown to position IIT (watch stops).
© Tumn the crown until you reach the correct time 08.45 AM.

©" Push the crown back into position I.

Please note:

* In order to set the time to the exact sucund © must be pulled
out when the second hand is in position "6

Once the hour and minute hands have been set © must be pushed
back Into position I at the exact second.

Quick date setting
© Pull out the crown to position IX (the watch continues to run).
© Turn the crown until the correct date @ appears.

© Push the crown back into position I,
Please note:

During the date changing phase between 9 PM and midnight, the
date must be set to the date of the following day.
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Setting the date/time

Example:
- Date/time on the watch: [ /01.25 AM
- Present date/time: [31/08:30 PM

© Pull out the crown to position I (the watch continues to run),

© Tum the crown until yesterday's date appears [@3,

l

©" Pull out the crown to position IIX (the watch stops).

© Turn the crown until the correct date B4 appears.

©"* Continue to turn the crown until the correct time 08.30 PM
appears.
@ Push the crown back into position I.

Please note:

* To set your watch to the exact second, please refer to the chapter
entitled "setting the time".

** Please observe the AM/PM clock rhythm.



Minute counter
- Chronograph: basic function
oo (Start/Stop/Reset)

Push-button A
Example:

© start: press push-button A,
© Stop: to stop the timing, press push button A once more and

read the 2 chronograph hands:
1 h/20 min./10 sec.

© zero positioning: "
Press push-button B.
(The 3 chronograph hands will be reset to their zero position., )

Push-button B

-
° Chronograph: accumulated timing
P’ Example:
f'ao © Start: start timing.
o‘ O Stop: e.g. 15 min. § sec. following @.

push outton A €@ Restart: timing Is resumed.
O’ Stop: e.9. 13 min. 5 sec. following ©
= 28 min. 10 sec.
(The accumulated measured time is shown,)

© zero positioning:
Press push-button B.
(The 3 chronograph hands will be reset to their zero position.)

Please note:
Pusibuten B« Following @, the accumulation of the timing can be continued by
~e pressing push-button A (Restart/Stop, Restart/Stop, ...).
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Minute counter

P Chronograph: intermediate or interval timing
'oo Example:
pustosutton 2 @) Start: start timing,

(2] Display interval:
[t [ E.g. 10 min, 10 sec. (timing continues in the background).
O'Maklrwg up the measured time: the 3 chronograph hands are
quickly advanced to the ongoing measured time,
© Stop: final time is displayed.
O Reset:
The 3 chronograph hands are returned to their zero position.

Please note:

* Following @, further intervals or intermediates can be displayed
 Push-button 8 by pressing push-button B (display interval/make up measured
(5] ume, ...).
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Example:

mode is activated ).

Adjusting the centre stop-second

Single step » A 1 x short
Continuous # A long

Adjusting the next hand B ~

Adjusting the /10 second counter (position 6h)

Single step « A 1 x short
Continuous # A long

Adjusting the next hand B ™
Adjusting the minute counter (position 6h)

Single step # A 1 x short
Continuous # A long

Adjusting the chronograph hands to zero position
One or several chronagraph hands are not in their correct zero position
and have to be adjusted (e.g. following a battery change).

@ Full cut the crown to position 11X (all 3 chronograph hands are in
their correct or incorrect zero position).

(2] Keep push-buttons A and B depressed simultaneously for at least
2 seconds (the centre stop-second rotates by 360° — corrective

© Retuming the crown
to position I.

Termination of the
chronograph hands
adjustment (can be
carried out at any
time).
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User's manual for Ref. 6108

Description of the display and control buttons

100

Display elements Control buttons

Minute hand

s Copractor D (day)

Second hand

Month Push-button A

Day Crown
Hour hand Push-button B
Date ‘ e CoFTECOF C (date)

Centre stop-second

Minute counter

50

cond counter
e after 30 min,)




Minute

Second counter
counte

Push-button B

Chronograph: basic function
(Start/Stop/Reset)

Example:

© Stop: to stop the timing, press
push-button A once more and
read the 3 chronograph hands:
4 min./5 sec./7 0 5ec.

© Zero positioning: "
Press push-button B,
(The 3 chronograph hands will be reset to
thelr zero position).
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second counter

e
- oe Chronograph: accumulated timing
oo Example:
sush-bation & @) Start: start timing.
© Stop: 2.9. 15 min. 5 sec. following @,
© Restart: timing is resumed.
O’ Stop: e.g. 10 min. 5 sec. following @
= 25 min. 10 sec.
—————————

(The acoumulated measured time & shown.)

© Reset: -
The 3 chronograph hands will be reset to their zero position.

Please note:

* Following @, the accumutation of the timing can be continued by press-
Ing push-button A (Restart/Stop, Restart/Stop, ...)

Minute

counter,
” Chronograph: intermediate or interval timing
(4] Example:
sushebation » @ Start: start timing.
© Display interval:
[ E.g. 10 min. 10 sec. (timing continues in the background),
0' Making up the measured time: the 3 chronograph hands are
quickly advanced to the ongoing measured time,
© Stop: final time is displayed.
0 Reset: "
The 3 chronograph hands will be reset to their zero position.

Please note:
* Fallowing @, further intervals or intermediates can be displayed by
pressing push-button B (display interval/make up measured time, ...).




Minute

courter

Example:

Adjusting the chronograph hands to zero position

One or several chronagraph hands are not in their correct zero position
and have to be adjusted (e.g. following a battery change).

© Full cut the crown to position IIT (all 3 chronograph hands are in
thelr correct or Incorrect zero pasition).

© Kecp push-buttons A and B depressed simultaneously for at least

2 seconds (the centre stop-second rotates by 360° —» corrective

mode |5 activated).

Adjusting the centre stop-second
Single step # A 1 x short
Continuous # A long

Adjusting the nexthand B~

Adjusting the “/u second hand (position 6h)

Singlestep # A 1 x short
Contnuous # A long

Adjusting the next hand B -
Adjusting the minute counter (position 9h)

Singlestep # A 1 x short
Contnuous # A long

o
=
8
.

© Returning the crown to
position I.

Termination of the chrono-
graph hands adjustment
{can be carried out at any
time).
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Setting the time

©"’ Pull out the crown to position IT (the watch stops).

© Turn the crown until you reach the correct time 08.45 AM

©* Push the crown back into position I.

* In order to set the time to the exact second, @ must be pulled
out when the second hand is in position "60".

Once the hour and minute hands have been set, @ must be
pushed back Into position I at the exact second.

Quick date setting

Example after the month has changed:
- Date on the watch: 31
- Actual date: 01

© Pressing corrector C once will move the date forwards by 1 day
to 01,

Please note:

During the date changing phase between 9 PM and midnight, the
date must be set to the date of the following day.



Setting the time, date, weekday and month

Example:
- On the watch: 10,(I50K])/[JAR]/01.25 AM
- Present: 20TH0] [OTT]/20.30 PM

©* Pull out the crown to position I (the watch stops).

©+* Turn the crown until the actual time is displayed.

©+ Push the crown back into position I (the watch continues to
run).

By pressing the corrector C the date display moves forwards
one day at a time.

|

o

© By pressing the corrector D the weekday moves forwards one
weekday at a time.

<]

By pressing the corrector E the month moves forwards one
month at a time.

Please note:

* To set your watch to the exact second, please refer to the
chapter entitled “setting the time".

** Please observe the AM/PM clock rhythm,
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User's manual for mechanical watches:

- Automatic, with hours/minutes/seconds, with or without date and day
(Ref. 2497, 5105, 6110, 6198)

- Handwind, with hours/minutes, with or without seconds and date
(Ref. 1706, 6102, 6105, 7777)

Pos. 1 Pos.2 Pos.3 Legend:
Second hand

Minute hand

Hour hand

Date

Day

Crown

mTmoOo®>

Crown in position 1:
Normal position. Winding. Note: automatic watches have to be wound up by hand with 5-10 turns of
the crown if they have stopped.

Crown in position 2 (watches with date):

Automatic watches: quick day and date correction. Tum clockwise until the previous day's date ap-
pears. For watches that show days of the week: turn counterclockwise until the day display shows the
previous day, Continue with the crown in position 3.

(Watches without date): set the exact time,

Crown in position 3 (aut i h with date):

Watch has stopped. Set the exact time. Turn the hands clockwise, When the hour hand passes mid-
night the date changes and, in watches showing the day of the week, the day advances to the desired
position. Continue to turn the crown until the exact time Is set.
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User’s manual for Ref. 5104

Legend:

Second hand
Minute hand
Hour hand
Day

Date

Power reserve
Crown

aOamMmMoOom>»

First set the day of the week and the date to the previous day, and only then set the exact time.
Make sure that the hour hand passes midnight.

Crown in position I:

Normal position. Winding.

Crown in position II:

Quick date setting.

Turn the crown counterdockwise until the date display shows the previous day’s date.,
Crown in position III:

Watch stops. Setting of time and day of the week.

Turn the crown clockwise until the day display shows the previous day.

Continue to turn until the hour hand passes midnight (the date and day of the week advance)
and set the exact time,

107



User’s manual for Ref. 6101, 6103

Legend:

Time display: Chronograph display:
A Second hand D 60-second counter
B Minute hand E 30-minute counter
C Hour hand F 12-hour counter

G Day Ref, 6101

H, Date Ref. 6101/H, Date Ref. 6103

] Push-button to start and stop chronograph

K Push-button to reset chronograph hands to zero
L Crown

Crown in position I:
Normal position. Winding.

Crown in position II:

6101: turn the crown dockwise for the date and counterdockwise for the day of the week.

6103: turn the crown clockwise to set the date,

Crown in position III:

Watch stops. Exact time setting.

Turn the crown clockwise. When the hour hand passes midnight, the date and day of the week

will change to the desired position. Continue to turn in the same direction until the exact time is set.

Important note:
For watches with a screw-in crown, see page 85,
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User’s manual for Ref. 6109

Description of the display and control buttons

Display elements Control buttons
Minute hand

Hour hand “\

Display at top _ ") ————Crown

Display at bottorm w— Y,
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Neutral

ARSI

Push-piece functions

110

1. Description

The multifunctional watch Ref. 6109 is characterized by having one
crown for all its manipulations. The rotation of this single crown
permits:

- in neutral position:
selection of the different functions.

- in pulled-out position:
correction of the displayed Indications.

The crown also acts as push piece and serves different functions,
such as: activating or deactivating the alarm; starting, stoping and
returning-to-zero of the chronopraph.



2. Selecting the functions

Turn the crown, in neutral position, forwards or backwards: The
informations appear on the dial in the sequence given below-either
from 1 to 8 or from 8 to 1, depending on the sense of rotation of

the crown,

© Neutral

©®  Local time H-Min-Sec
©  Seconds and Date

© Day and Date

—



2. Selecting the functions

The selected function is identified by the letters wich appear in the
upper part of the dial.

0O Timer

Time of another time zone

(6]
(7] Chronograph
o

Alarm

l
1]

Please note:

The watch is equipped with a battery end-of-life detector (EOL),
acting by flashing of the numerical display.




3.1 Using the Timer

- Select the “Timer” function (TM).

- Pull the crown out.
The hours and minutes numerals flash.

- Set the desired time-interval by turning the crown backwards
or forwards (a rapid rotation will change the hours, a slow rota-
tion the minutes).

- Push the crown back in.
The backward counting begins and the watch rings at the end of
the set time-interval.

= Press on the crown to stop ringing.

Please note:

The countdown can be annulled at any moment by zero setting
of the timer.

For this:

- Select the "Timer” function (TM).

= Press on crown for more than 2 seconds.
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3.2 Using the chronograph

- Select the "Chronograph™ function (CHR).

- Start, stop and return to zero by pressing successively on
the crown,

- For the watches provided with time addition, every repetition
of these operations will add up the time,

= In this case, retum of the timer to zero is done by pressing
on the crown for more than 2 seconds.

= The maximum timing duration Is 23 hours 59 minutes
59,99 seconds.

- While the chronagraph is functioning, it is possible to select
and use any other function of the watch,

- Revert to “"Chronograph” function (CHR) for stopping,
reading the recorded time and returmning to zero.

- If the recorded time is above 1 hour, the cell displays

alternately, after the chronograph is stopped:
- the hours
= the minute - seconds - hundredths of second.

e, 35BO| —~» Example: 2 hours 35 minutes 18.10 secondes
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Alarm

activated

Alarm

deactivated

\

\
6300

NP TR

3.3 Using the alarm

- Select the "Alarm™ function (AL).

= Pull the crown out.

- The numerals start flashing.

- Set the alarm time by tuming the crown forwards or backwards
(a rapld rotation will change the hours, a slow rotation the
minutes).

- Push the crown back in
Indication AL: alarm activated
Indication OF: alarm deactivated

- Press on the crown, after selecting the “Alarm” funktion (AL),
for deactivating resp. reactivating the alarm,

- Press on the crown to stop ringing.

Please note:

The watch may be functioning in the 2 times 12 hours’ (AM-PM)
mode or In the 24 hour' mode; please keep this In mind when set-
ting the alarm time (see point 4.1).

Testing the alarm
Select the "Alarm” function (AL) and then press on the crown for
more than 2 seconds; the alarm must sound.
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3.4 Changing the time zone

If one is changing the time zones or when passing from the sum-
mer time to the winter time (or vice versa) It Is possible to advance

E n or retard the hands by one or several full hours without losing the
¥ Iindication of minutes and seconds. Proceed as follows:
U - Select and display the local time.

= Pull the crown out,
The hours and minutes numerals flash.

= Turn the crow rapidly backwards or forwards; each time the
hands will move one full hour.

- Push the crown back in.

Attention: Do not rotate the crown slowly after it has been ro-
tated rapidly for the time zone corrections.

3.5 Displaying the time of another time zone

The watch permits to display, besides the local time, the time of
another time zone. Praceed as follows:
- Select the "time of another time zone” function (T2)
- Pull the crown out.
The flashing numerals show the time of another time zone,
To modify this time:
- Turn the crown forwards or backwards,
= Push the crown back in.

Please note:

The indication of the minutes and the seconds can not be
changed. These correspond to the ones displayed by the local
time,

The watch may be functioning In the 2 times 12 hours' (AM-PM)
mode or in the 24 hours' mode; please keep this in mind when
setting the indication of another time zone (see point 4.1)
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4. Correcting the displayed informations
4.1 Controlling and changing the display mode

AT
— The time displayed on the dial can be of 2 different modes:
1 time 24 hours
= o~ k ~— 2 time 12 hours: AM = from midnight to mid-day
by PM = from mid-day to midnight
80N - Select the "time of another time zone" function (T2).

For controlling the display mode:

m - Press once on the crown:
rp— S If the letter A or P appears, then the displayed time is of 2 times

12 hours' mode.

Marning Evening

!

[ 20 | If no letter appears, then the displayed time is of 24 hours’ mode.
. Ty—

For changing the displayed mode:
= Press 2 times on the crown.

Marming Evening
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4.2 Setting the watch to time

Set the watch to the 24 hours” display (see point 4.1),
Select and display the local time.

Pull the crown out.
The flashing numerals indicate the hours and the minutes,

Set the watch to time by turning the crown backwards or for-
ward (2 rapid rotation causes the hands to advance or retard
each time by one full hour).

Puch the crown back in.

Come back, if desired, to the 2 times 12 hours display mode
(see point 4.1).

In this case a small letter "P* appears between mid-day and
mid-night at the side of the numerals indicating the hours,



4.3 Fine correction of the second

After setting to time (see point 4.2) or, after a certain period of
time, the watch may show a certain variation in time; it is possible
to reset the watch precisely to the second. Proceed as follows:

~ Select and display the local time.
= Pull the crown out.
The hours and minutes numerals flash.
- Push the crown back in.
The seconds numerals flash for one minute,

= While the numerals are flashing:
Press on the crown in synchronisation with the time signal or
in synchronisation with the passage of an entire minute of a
reference dlock. The numerals Indicate the seconds brought
back to zero.

- Check if the minutes display correspond to the minutes of the

exact ime, Correct, if needed, by advancing or retarding the
minutes by a unit (see point 4.2).
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4.4 Correction of the date and the month

- Select the "Seconds-Date” indication,

- Pull the crown out.
The seconds disappear and the numeral of the month appears
at the side of the date. The numerals flash.

= Turn the crown forwards or backwards:
a rapid rotation permits to change the month and a slow
rotation permits a change of date,

- Push the crown back in.
The month disappears and the seconds reappear.

Date

Attention:

Even though the month is not displayed in the normal use of the
watch, it is necessary that it be correctly selected to permit a
proper functioning of the perpetual calendar.

Manth
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4.5 Correction of the day

- Select the “Day-Date” indication.

- Pull the crown out.
A letter appears in place of the date,

This Indicates the language In which the day Is indicated.

E = English - 2
F = French -, e, ..‘
S = Spanish LU F\ o
Day Y ‘.)\lwr-m.'-jﬂ

- The day flashes.
= Turn the crown to get the desired day and the language,
= Push the crown back In.
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4.6 Synchronising the analog display (hands)
with the numerical display (dial)

After replacing the battery of exceptionally, in case of a disturbance
of the display, it will become necessary to synchronise the time
indicated by the hands with the time indicated by the numerals on
the dial.

Proceed as follows:
~ Select the neutral function
(dial without any indication).

- Pull the crown out
The time displayed on the dial is different from the time
displayed by the hands

= Turn the crown forwards or backwards till the hands indicate
exactly the same time as indicated by the numerals on the dial
(a rapid rotation of the crown permits a change of one full
hour).

= Push the crown back In.

- Come back to the local ime display.

- Proceed to set the time (see point 4.2).



Screw-in crown:

I(pos.0) II(pos.1) III(pos.2/3)

Some watches -~ certainly those water-resis-
tant to more than 50 meters - have a screw-in
crown: you find this Information printed on the
tag that accompanies the watch.

Before being able to make any adjustments
(change date, set time etc.) the crown has to
be unscrewed.

To do so, please proceed as follows:

I turn the crown counterclockwise until
it disengages from the thread and is no
longer in contact with it,

II the crown is now in position I and can be
pulled out to position II or III for the ad-
justments which are about to be made,

III to screw in the crown, return to position
I, push against the thread and at the
same time turn clockwise until tight
(position 0|
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The effect of energy glass, Ref. 2499

The Birdie (Ref. 2499) has energy glass embedded into its casing. The ionisation treatment of
the glass brings calmness and balance to the wearer. It helps to restore the inner balance and
improve concentration,

This effect may differ from person to person. If you are suffering from heart or circulation
problems, we recommend that you consult your doctor before using the Birdie.
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Mode d’emploi pour montres a quartz avec:
aiguilles des heures et des minutes ou aiguilles des heures, des minutes et
des secondes, avec ou sans date (Réf. 1701, 3101, 3102, 3103)

»
CiMIER
Légende:

A Algullle des secondes
3 B Aiguille des minutes

E E - " C Aiguille des heures
J D Date

E Couronne

pos. I pos, II pos, III

Couronne en position I:
Position normale.

Couronne en position II:

Correction rapide de la date.

Tourner la couronne dans le sens des algullles d'une montre et régler la date au nombre qul
précéde immédiatement la date désirée (par ex. le 5 pour le 6).

Remarque : pour les montres qui n‘indiquent pas la date, cette position de la couronne permet
de régler I'heure, Voir les instructions ci-dessous (couronne en position III).

Remarque importante:
Afin d’éviter d’endommager le mouvement, NE PAS régler la date entre 22:00 et 02:00 h.

Couronne en position III:

La montre s'arréte. Régler I'heure exacte.

Tourner la couronne dans le sens des aiquilles d'une montre, Lorsque |'aiguille des heures
dépasse minuit, la date passe a la position désirée, Continuer a tourner dans le méme sens
jusqu‘a ce que la montre indique I'heure correcte.

Remarque: pour les montres qui nindiquent pas la date, la position III n'existe pas.
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Mode d’emploi pour Réf. 1705, 2417
Spécifications générales

Heure/Date

* Aiguille des heures

* Aiguille des minutes

* Algullle des petites secondes (a 3 heures)
* Date (& 6 heures)

Chronographe

« Compteur des ¥/ de seconde (3 & heures)

« Compteur des heures jusqu'd 12 heures
(a 9 heures)

» Compteur des minutes jusqu'a 30 minutes
(a 9 heures)

« Stop seconde au centre

Description des éléments d'affichage et des boutons de commande

Eléments d'affichage
Aiguille des secondes
Aiguille des minutes
Aiguille des heures

Compteur des minutes
Compteur des heures
Stop seconde au centre
Compteur des /i de seconde

Date

" "
B de

Poussoir A
Couronne

Poussoir B
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Axguille des seoondes

v

Réglage de I'heure
©’ Tirer la couronne en position IIX (la montre s'arréte).

© Tourner la couronne jusqu'a ce que la montre indique I'heure
correcte 08:45.

©’ Ramener la couronne en position I.

Remarque:

* Pour régler I'neure & la seconde prés, tirer @ lorsque I'aiguille
des secondes est sur la position =60,

Une fois le réglage des aiguilles des heures et des minutes
effectué, ramener @ en position I & la seconde exacte.

Correction rapide de la date

© Tirer la couronne en position I (la montre continue & fonctionner),
@ Tourner la couronne Jusqu'a ce que la date B correcte s'affiche.

© Ramener la couronne en position I.

Remarque:

En cas de réglage au cours de la phase de changement de date, soit
ent:-o 21:00 et 24:00 h, la date doit étre réglée a la date du lende-
main.

Une vitesse excessive lors de |a correction rapide de la date peut en-
trainer une indication incorrecte, La synchronisation peut étre rétablie
en réglant la date de D1 & 31 (couronne en position II).



Réglage de la date et de I'heure
Exemple:

- Date/heure indiquée par la montre: [3/01:25
- Date/heure réelle : [&/20:30

© Tirer la couronne en position 11 (la montre continue
a fonctionner).

© Toumner la couronne jusqu'a ce que la montre indique la date
de la vellle [@.

i
©" Tirer la couronne en position III (la montre s‘arréte).
© Tourner la courcnne Jusqu'a ce que la date B correcte s'affiche.

©’* Continuer & tourner la couronne jusqu'a ce que la montre
Indique I'heure correcte 20:30.

@ Ramener la couronne en position I.

Remarque:

* Pour régler la montre a la seconde prés, voir la section
«Réglage de I'heures.
** Veuillez respecter I'alternance AM/PM de la montre.
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Chronographe:

. ;:s;:v’;u:;ur;ez:sl'euvn du chronograghe mesure des temps md\ﬂ'::h fonctions

e Le compteur des minutes mesure 30 minutes par rotation. mmm veulliez vous

o Le stop seconde au centre mesure 60 secondes par rotation. el

« Le compteur des ¥y de seconde mesure 1 seconde par rotation, ~* 12 couronne est en position I (c.-

a-d. position normake),

Eléments d'affichage Boutons de ~*les 4 algullles du chronographe
9 commande sont exactement en position 2éro

Stop seconde au centre \ aprés avoir appuyé sur le poussor

= Poussolir A B. Si ce n'est pas le cas, a poskion

Compteur des minutes = (Démarrage/Arrét) des aiguilles doit &tre corrigée (voir

. Ia section «Réglage des algullies oy

Comptaur des heures . Poussoir 8 chronographe en position 2éro=),

Compteur des '/, de seconde

Compteur

Compteur Comptaur des
des heures Y10 de seconde

Poussoir B
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(Remise 3 zéro)

Chronographe: fonction de base
(Démarrage/Arrét/Remise & zéro)

Exemple:
© Démarrage: appuyer sur le poussoir A

O Arrér: pour arréter le chronométrage, appuyer une nouvelle
fois sur le poussoir A et lire les 4 compteurs du chronographe:
4h/20mn/5s/7/10de s

© Remise a zéro: .
Appuyer sur le poussolr B.
(Les 4 aiguilles du chronographe reviennent en position zéro.)



Compter Compteur des

Chronographe: chronométrage avec totalisation
Exemple:

soir A © Démarrage: début du chronométrage.
© Arrét: parex. 15 mn 5 s aprés @,
[0 Redémarrage: le chronométrage reprend,
O’ Arrét: par ex. 10 mn 5 s aprés ©
Z25mni0s

(Le temps de chronométrage total est indiqué.)
© Remise a zéro:

Les 4 aiguilles du chronographe reviennent en position zéro.

Remarque:

* Aprés @, la totalisation du dlronornétraoe peut se poursulvre en

appuyant sur le poussoir A (Redé e/Arrét, Redé ge/
Arrét.).

Chronographe: chronométrage des temps
intermédiaires ou par intervalles
Exemple:
© Démarrage: début du chronométrage.
ssoir B [. Affichage de l'intervalle:
Par ex. 10 mn 10 s (le chrenométrage continue & l'arridre-plan).
©- Rattrapage du temps chronométré: les 4 algullles du

chronographe rattrapent rapidement le temps chronométré écoulé.)
O Arrét: le temps final est affiché.
© Remise a zéro:

Les 4 algullles du chronographe reviennent en position zéro.

Remarque:
* Aprés @, des Intervalles ou temps Intermédiaires supplémentaires

peuvent étre indiqués en appuyant sur le poussoir B (affichage
de lintervalle/rattrapage du temps chronométré...).

Comptivar Comptaur

de seconde
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Comgteur des secondes

Réglage des aiguilles du chronographe en position zéro

Exemple :

Une au plusieurs aguilles du chronographe ne sont pas correctement
placées en position zéro et doivent étre réglées (par ex. suite a un
changement de pile).

© Tirer 1a couronne en position III (les 4 alguities du chrono-
graphe sont correctement placées ou non en position zéro).

" &

.Appuyer sur les p 5 A et B pendant au
moins 2 secondes (ke stop seconde au centre tourne de 360° —» le
mode correction est activé).

i
Poussoir 8

) i
Réglage du stop seconde au centre (5]
Parsauts » A 1 pression bréve | —
En continu « A pression longue BBA

1 . on

Réglage de I'aiguille suivante B ™
Réglage du compteur des /10 de seconde
(2 6 heures) o zzm::;ro:fnumne
Parsauts # A 1 pression bréve P .
En continu « A pression longue Fin de F'ajustage des
R e de l'aiguille suivante B aiguilles du chronographe

églag i9 possible a tout moment.
Réglage du compteur des minutes et de I'aiguille du comp-
teur des heures (couplage mecanique)
Parsauts « A 1 pression brave
En continu « A pression longue



Mode d’emploi pour Réf. 2418

Description des éléments d’affichage et des boutons de commande

Eléments d'affichage
Algullle des minutes
Compteur des minutes
Compteur des heures
Stop seconde au centre
Alguille des heures
Algullle des secondes

Date

Poussoir A

Couronne
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Compteur des

minutes

’ Chronographe: fonction de base
(2] (Démarrage/Arrét/Remise & zéro)

Poussoir A

Exemple:
© Démarrage: appuyer sur le poussair A.

© Arrét: pour interrompre le chronométrage, appuyer
a nouveau sur le poussoir A et lire les
3 compteurs du chronographe:
4h/20min /38s

© Remise a zéro:
Appuyer sur le poussoir B,
Poussair 8 (Les 3 algullles du chronographe sont remises a zéro.)

A

(]
Comegteur des ‘j‘-}"“l""“"‘ Chronographe: chronométrage avec totalisation
menutes ades haures E)(nmple:

© Démarrage: faire démarrer le chronométrage.

© Arrét: parex. 15 mn 5 s aprés @,
Eo Redémarrage: relancer le chronométrage.

O Arrét: parex. 10mn 5 = apres ©

=25mn10s_
(Le temps de chronométrage total est indiguéd.)

© Remise a zéro
Les 3 aiguilles du chronographe sont remis a zéro.

Remarque:
* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre aprés ©@.
Appuyer pour cela sur A (Redémarrage/Arrét, Redémarrage/Amét, _..).



Compteur des

Chronographe: chronométrage des temps
intermediaires

Exemple:

(1] Démarrage: faire démarrer le chronométrage.

(2] Affichage du temps intermédiaire:
Par ex. 10 mn 10 s (le chronométrage continue & I'arriére-plan).

©' Rattrapage du temps chronométré: les 2 algullles du chron-
ographe rattrapent 4 grande vitesse le temps de chronomed-
trage qui s'est écoulé.

O Arrét: le temps final est affiché,

© Remise a zéro: les 3 aiguilles du chronographe sont remis & zéro.

Remarque:

* D'autres temps Intermédiaires peuvent &re chronométrés aprés ©.

Appuyer pour cela le poussoir B (affichage du temps intermédiaire /
page du temps ch 6tré, ...).
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teur des
prdes au centre

Ajustage des aiguilles du
chronographe en position zéro

B ' Exemple:

Une ou plusieurs algullles du chronographe ne sont pas en position
v zéro correcte et doivent &tre ajustées (par ex, aprés un changement
de pile),

Comgteur © Tirer 1a couronne en position TXX (les 3 aiguilles du chronographe
des heures viennent a leur position zéro, correcte ou incorrecte),

. Appuyer simultanément pendant au moins 2 secondes sur les

poussairs A et B (I'siguilles du compteur des secondes au centre
tourne de 360° — le mode correction est activé.)

Foussoir B

l Ajustage de I'aiguille du compteur !
'>>Qt A des secondes au centre [5]
A Pashpas: A 1 pression bréve <G
; | Encontinu: # A 1 pression maintenue
1
S Ajustage de l'aiguille suivante B
. s |
o, o Ajustage de I"aiguille du compteur des minutes © Repousser la couronne
et du compteur des heures en position I.
(les deux compteurs sont liés) Fin de I tage d
Pashpas: # A 1 pression bréve in ajustage des
Encontiny: # A 1 pression maintenue aiguilles du chronographe

(possible a tout moment).
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Réglage de I'heure

©’ Tirer la couronne en position ITT (I'algullle des secondes
s'immobilise).

© Toumer la couronne jusqu’a ce que I'heure actuelle 08:45
soit indiquée.

©" Repousser la couronne en position I.

Remarque:

* Pour régler I'heure «a la seconde exactes, @ doit étre tirde
lorsque I'aiguille des secondes est en position «60= (I). Aprés avoir

réglé I'algullle des heures et des minutes, @ dolit étre
repoussée en pos, I «a la seconde exactes,

Correction rapide de la date

@’ Tirer la couronne en position II (la montre continue de
fonctionner),

© Toumer la couronne en arriére jusqu'a ce que la date actuelle
apparaisse.

©" Repousser la couronne en position 1.

Remarque:
Pendant la phase d'entrainement du calendrier de 20.30 h-24 h,
Il faut régler la date sur le jour sulvant.
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Réglage de la date et de I'’heure

Exemple:
- Date/heure indiquée

par la montre: G /01:25
- Date/heure actuelle: [24]/20:30

©  Tirer la couronne en position II (la montre continue
de fonctionner)

©  Toumer la couronne jusqu’a ce que la veille de |a date actuelle
apparaisse [EE],

©* Tirer la courenne en position III (l‘aiguille des secondes
s'immobilise).

©  Toumer la couronne jusqu’a ce que la date actuelle
apparaisse.

©** Continuer de tourner la couronne Jusqu'a ce que I'heure
actuelle 20:30 soit affichée.

© Repousser la couronne en positio I.

Remarque:

* Pour le régler de I'heure «3 la seconde exacte», voir remarque
au chapitre «réglage de I'heures.

**Respecter le rythme de 24 heures,



Mode d’emploi pour Réf. 1708 (GMT)

Description des éléments d'affichage et des boutons de commande

Eléments d’affichage Boutons de d

Date

Algullie des minutes

Aiguille des heures Couronne

Poussoir

Aiguille des secondes

Aiguille des petites heures

Aiguille des petites minutes
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Réglage du deuxiéme fuseau horaire

[l est possible d‘afficher un deuxiéme fuseau horaire avec
l'aiquille des petites heures et "aiguille des petites minutes,

© Activation: appuyer sur le poussoir
pendant au moins 2 secondes.
Des que la petite aiguille des minutes avance
d'l minute, ce mode est activé,

Deuxidme
fuseau horaire
© Pressions bréves: (moins d’1 seconde)
Avancer de quelques minutes.

Pression moyenne: (1-2 secondes)

LUheure avance dheure en heure.
Pression longue: (plus que 2 secondes)

Le fuseau horaire avance jusqu'a
relachement du poussoir.

Remarque:

Si le poussoir n'est pas enfoncé pendant 10 secondes, le mode de

reglage se désactive.
— Activation voir @.
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Réglage de I'heure

©" Tirer la couronne en position ITI (la montre s'arréte),

© Toumer la couronne jusqu’a ce que la montre indique I’'heure
corracte 08:45,

©" Ramener la couronne en position 1.

Remarque:

* Pour régler I'heure 3 la seconde pris, tirer @ lorsque Iaiguille
des secondes est sur la position «=60»,

Une fois le réglage des aiguilles des heures et des minutes effec-
tué, ramener @ en position I a la seconde exacte.

Correction rapide de la date

© Tirer 1a couronne en position II (la montre continue & fonctionner),
© Tourner la couronne jusqu‘a ce que la date s'affiche.

© Ramener la couronne en position I.

Remarque:

En cas de réglage au cours de la phase de changement de date, soit
entre 21:00 et 24:00 h, la date doit &tre réglée & la date du lende-
main.

Une vitesse excessive lors du réglage de la date en mode rapide peut
entrainer une indication incorrecte. La synchronisation peut &tre ré-
tablie en réglant la date de 01 & 31 (couronne en position IT).
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Réglage de la date et de I'heure

Exemple:
- Date/heure indiquée sur la montre: [1/01:25
- Date actuelle/heure: [9/20:30

© Tirer la couronne en position XX (la montre continue 3 fonctionner),

© Toumer la couronne jusqu'a ce que la couronne indigue le jour
de la veille [@.

@’ Tirer la couronne en position III (la montre s'arréte).

© Tourner la couronne jusqua ce que la date correcte
s'affiche.

©"* Continuer a tourner la couronne jusqu'a ce que la montre
indigue I'heure exacte.

o Ramener la couronne en position I.

Remarque:

*  Pour régler la montre 3 |a seconde prés, voir la section
«Réglage de I'heures.

** Veuillez respecter I'alternance AM/PM de la montre.



Mode d'emploi pour Réf. 5103

Légende:

A Aiguille des secondes
B Aiguille des minutes
C Aiguille des heures

I D Jour de la semaine
E Date
Couronne en position I ~» Fonction normale
Couronne en position IT {J\ — Correction rapide de la date

~ L'extréme accélération dans la correction rapide de la date peut fausser |'indication de la date,

Par réglage de la date de 01 jusqu'd 31 (couronne en position IT), la synchronisation est rétablie.

Couronne en position III ) J} — Réglage de I'heure
A\ ) —» Réglage du jour de la semaine

- Arrét de la montre. Mode d'économie d'énergie (env. 70 %).
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Mode d’emploi pour Réf. 6106 /Réf. 1708

Description des éléments d'affichage et boutons de commande

Eléments d'affichage Boutons de

Aiguille des secondes

Aiguille des minutes Poussoir A
Aiguille des heures / Couronne
Aiguille centrale du stop, Poussoir B

seconde
Compteur des minutes

Compteur des heures
(uniquement pour 6106)

Date
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Algdlie des secondes
O

Réglage de I'heure

O’ Tirer la couronne en position 11X (la montre s'arréte),

© Tourner la couronne jusqu'a ce que la montre indigue I'heure
correcte 08:45.

©' Ramener I couronne en position I.

Remarque:

* Pour régler I'heure a la seconde prés, tirer @ lorsque I'aiguille
des secondes est sur la position «60»,

Une fois le réglage des aiguilles des heures et des minutes
effectué, ramener @ en position I 3 la seconde exacte.

Correction rapide de la date

© Tirer la couronne en position TI (la montre continue & fonctionner).
© Tourner la couronne jusqu's ce que la date correcte s'affiche,

© Ramener la couronne en position I.

Remarque:

En cas de réglage au cours de la phase de changement de date,
soit entre 21:00 et 24:00 h, la date doit &tre reglée & la date du
lendemain.
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Réglage de la date et de I'heure

Exemple:
- Date/heure indiquée par la montre:[17] /01:25
- Date/heure actuelle: [EE/20:30

© Tirer la couronne en position XX (la montre continue a fonctionner).

© Toumer la couronne jusqu'a ce que la montre indique le jour de
la vellle .
l

i
©" Tirer la couronne en position III (la montre s'arréte).

© Tourner la couronne jusqu’a ce que la date B8 correcte s'affiche,

©’* Continuer 3 tourner la couronne jusqu'a ce que la montre in-
digue I'heure correcte 20:30.

o‘ Ramener la couronne en position I.

Remarque:

* Pour le réglage de I'heure «3 la seconde prés», voir la section
«Réglage de 'heure s,

** Veuillez respecter I'alternance AM/PM de la montre.



Compteur des minutes

Chronographe: fonction de base
(Démarrage/Arrét/Remise & zéro)

Exemple:
© Démarrage: sppuyer sur le poussoir A.

O Arrér: pour arréter le chronométrage, appuyer une nouvelle fois
sur le poussoir A et lire les 3 compteurs du chronographe :
1h/20mn/10 s

© Remise & zéro: .
Appuyer sur le poussoir B.
{Les 3 algullles du chronagraphe reviennent en position zéro.)

Chronographe: chronométrage avec totalisation
Exemple:
© Démarrage: raire démarrer le chronométrage,
© Arrét: parex. 15 mn 5 s aprés @.
© Redémarrage: relancer le chronométrage.
O Arrét: parex. 13mn 55 aprés ©
=28mn10s
(Le tamps de chronamétrage total est indiqué. )

© Remise a zéro -
Appuyer sur le poussoir B,
(Les 3 aiguilles du chronographe reviennent en position zéro.)

Remarque:

* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre aprés @.
Appuyer pour cela sur A (Redémarrage/Arrét, Redémarrage/Arrét, ...).
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Compteur des minutes

Chronographe: chronométrage des temps inter-
mediaires ou par intervalles

Exemple:

© Démarrage: début du chronométrage.

. Affichage du temps intermédiaire:
Par ex. 10 mn 10 s (le chronométrage continue 3 l'arriére-plan).

©- Rattrapage de l'intervalle: les 3 aiguilles du chronographe
rattrapent rapidement le temps chronométré écoulé.

O Arrét: le temps final est affiché,

@ Remise & 2éro: les 3 aiguilles du chronographe reviennent en posi-
tion 2éro.

Remarque:
* Aprés @, des intervalles ou temps intermédiaires supplémentaires

peuvent étre Indiqués en appuyant sur le poussoir B (affichage
de lintervalle/rattrapage du ps ch étré...).
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Compteur des
minutes

Réglage des aiguilles du chronographe
en position zéro

Exemple:

Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas cor-
rectement placées en position zéro et doivent &tre réglées (par ex,
suite 3 un changement de pile),

0 Tirer la couronne en position TIT (les 3 aiguilles du chronographe
sont correctement placées ou non en position zéro).

© Appuyer simultanément sur les poussoirs A et B pendant au
maoins 2 secondes (le stop seconde au centre tourne de 360° —
le mode correction est activé)

Poussoir B

!
Réglage du stop seconde au centre
Parsauts  » A 1 pression bréve
Encontinu  » A pression longue
Réglage de 'aiguille suivante B~
Réglage du compteur des 110 de seconde (position 6 h) © Ramener la couronne
Par sauts - A 1 pression bréve en position I.
Encontinu # A pression longue

Fin de I'ajustage des

Réglage de l'aiguille suivante B - aiguilles du chronographe

possible a tout moment.
Réglage du compteur des minutes (position 9h)
Par sauts ” A 1 pression bréve
Encontinu # A pression longue
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Mode d’emploi pour Réf. 6108

Description de I'affichage et des boutons de commande

Eléments d’affichage

Aiguille des minutes

Aiguille des secondes

Mois
Jour de la semaine

Algullle des heures

Bout de

wees Correcteur D (Jour)

Poussoir A

Couronne

Poussoir B

Date ; B e CoPTECteur C (date)

Aiguille centrale du stop
seconde

Compteur des minutes

Compteur des ) de seconde

wrpbeur des haures apres 30 minutes)

150



Compteur Compteur des
oes minutes secondes

Poussoir B

Chronographe: fonction de base
(Démarrage/Arrét/Remise & zéro)

Exemple:
© Démarrage: appuyer sur le poussair A,

© Arrét: pour arréter le chronométrage, appuyer
une nouvelle fois sur le poussoir A et lire les
3 aiguilles du chronographe:
amn/5s8/'wdes

© Remise & zéro: -+~
Appuyer sur le poussoir B,
(Les 3 aiguilles du chronographe reviennent
en position zéro.)
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Stop seconde su

centre

Chronographe: chronométrage avec totalisation
Exemple:
© Dpémarrage: début du chronométrage.
© Arrét: parex, 15 mn 55 aprés @,
O’ Redémarrage: le chronométrage reprend.
© Arrét:parex. 10mn 55 apres @
=25mn 10 s

Compteur des /it de

seconde

(Le temps chronomeétré totalisé est indique. )

© Remise & zéro: "
Les 3 aiguilles du chronographe reviennent en position zéro.

Remarque:

* Aprés @ la totalisation du chronométrage peut se poursuivre en appuy-
ant sur le poussoir A (Redémarrage/Arrét, Redémarrage/Arrét, ...).

Chronographe: chronométrage des temps intermédiaires
ou par intervalles
Exemple:
© Démarrage: début du chronométrage.
@ Africhage de I'intervalle:
. Par ex. 10 mn 10 s (le chronométrage continue & larridre-plan),
Compteur des /3t de ©’ Rattrapage du temps chronométré: les 3 algullles du chrono-
- graphe rattrapent rapidement le temps chronométré écoulé,
O Arrét: le temps final est affiché.
O Remise a zéro: .-~
Les 3 aiguilles du chronographe reviennent en position zéro.

seconde

Remarque:
~0 = Apris @ des intervalles ou temps intermédiaires supplémentaires peu
Pousoir B vent étre indiqués en appuyant sur le poussoir B (affichage de l'intervalie/

rattrapage du temps chronomeétré ...).



Comptaus

des mirtes

Stop seconde

Réglage des aiguilles du chronographe en position zéro

Exemple:

Une ou plusieurs aguilles du chronographe ne sont pas correctement
placées en position zéro et doivent étre réglées (par ex. suite a un
changement de pile).

@ Tirer la couronne en position 11X (bes 3 aiguilles du chronographe
sont placées correctement ou non en position 2éro).

© Appuyer simultanément sur les poussoirs A et B pendant au
moins 2 secondes. (Le stop seconde au centre tourne de 360% — le
mode correction est activé,)

|
Poussoir B
l 1)
Réglage du stop seconde au centre (2]
Par sauts A 1 x pression bréve ~—
| Encontinu  # A pression longue B
I .
Réglage de I'aiguille suivante B ~
! .
Réglage du compteur des “/i» de seconde (& 6 heures) 0 Ramener la couronne
Par sauts - A 1 x pression bréve en position I.
| En continu - A pression longue
Fin de I'ajustage des
Réglage de l'aiguille suivante B aiquilles du chronographe
l possible a tout moment.

Réglage du compteur des minutes (3 9 heures)

Par sauts ” A 1 x pression bréve
Encontinu  # A pression longue
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Aiguilie des secondes

Réglage de I'heure

©’ Tirer la couronne en position II (la montre s’aréte).

© Toumer la couronne jusqu’a ce que la montre indique |'heure correcte
08:45.

©" Ramener la couronne en position I.

Remarque:

* Pour régler I'heure 3 la seconde pris, tirer @ lorsque Iaiguille
des secondes est sur la position «60», Une fois le réglage des
aiguilles des heures et des minutes effectué, ramener @ en posi-
tion I a la seconde exacte.

Correction de la date rapide

Par exemple dans le cas d’un changement de mois:

- Date affichée sur la cadran: 31
~ Date actuelle: 01

© En appuyant 1x sur le correcteur C la date avance d'un jour.

Remarque:

En cas de réglage au cours de la phase de changement de date, soit
entre 21:00 et 24:00 h, la date doit &tre réglée a la date du lende-
main.




Réglage de I'heure, de la date, du jour et du mois

Exemple:
- Affichage sur le cadran: 10,{TUN]/(3AN]/01:25
- Actuellement: 20/(FE0]/[TET)20:30

©* Tirer la couronne en position IT (la montre sarréte),

©++ Tourner la couronne jusqu'a ce que I'heure correcte s'affiche.

©+* Ramener la couronne en position I (la montre continue &
fonctionner).

|

©  Enappuyant surle correcteur C, Iindication de la date avance
par sauts.

©  En appuyant sur le correcteur D, l'indication du jour de la se-
maine avance par sauts,

©  En appuyant sur le correcteur E, lindication du mois avance
par sauts.

Remarque:

* Pour régler la montre 3 la seconde prés, voir la section

«Réglage de I'heures.

**Veuillez respecter I'alternance AM/PM de la montre.
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Mode d’emploi pour montres mécaniques:

- Automatique, avec heures/minutes/secondes, avec ou sans date et jour de la
semaine (Réf. 2497, 5105, 6110, 6198)

- Remontage manuel, avec heures/minutes, avec ou sans secondes et jour de
la semaine (Réf. 1706, 6102, 6105, 7777)

Pos. 1 Pos.2 Pos.3 Légende:

\ A Aiguille des secondes
B Algullle des minutes
F — » - C Aiguille des heures
D Date

E Jour de la semaine
F Couronne

Couronne en position 1:
Position normale. Remantage. Remargue: sl kes montres automatiques se sont arrétées, |l est indispensable de
les remonter elles aussi & la main en tournant la couronne 5 & dix fois.

Couronne en position 2 (montres avec date):

Montres automatiques: correction rapide de la date et du jour de |a semaine. Tourner dans le sens des
aiguilies d'une montre et régler sur la date qui précéde immédiatement la date désirde. Pour les montres avec
affichage du jour de la semaine: tourner dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre et régler sur la date
qui précéde immédiatement |a date désirde. Continuer avec la couronne en position 3.

(Montres sans date): réglage précis de I'heure,

Couronne en position 3 (montres automatiques avec date):

La montre est arrétée. Réglage précis de I'heure. Faire pivoter l‘aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors-
que l'aiguille des heures passe par minuit, 1a date et, sur les montres avec affichage du jour de la semaine, le jour de la
semaine passent dans |a position souhaltée. Continuer a toumner la couronne jusqu'a ce que heure exacte soit réglée.
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Mode d’emploi pour Réf. 5104

Légende:

A Algullle des secondes
B Aiguille des minutes
C Aiguille des heures

D Jour de la semaine

E Date

F Réserve de marche
G Couronne

Régler tout d'abord le jour de la semaine et la date au jour précédent, puis régler la montre & Mheure exacte.
Velller a ce que I'algullle des heures passe minuit.

Couronne en position I:

Position normale. Remontage,

Couronne en position II:

Correction rapide de la date.

Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu’a ce que la date corresponde
& celle du jour précédent,

Couronne en position III:

La montre s'arréte. Réglage de I'heure et du jour de la semaine, Toumner la couronne dans le sens des
algullles d'une montre jusqu’a ce que le jour de la semaline corresponde a celul du jour précédent,
Continuer de tourner jusqu‘a ce que l'aiguille des heures passe minuit (la date et le jour de la semaine
changent) et régler 3 I'heure exacte.
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Mode d’emploi pour Réf. 6101, 6103

Légende:
Algullles de la montre: Algullles du chronographe:
A Aiguille des secondes D Compteur 60 secondes
B Aiguille des minutes E Compteur 30 minutes
C Aiguille des heures F Compteur 12 heures

G Jour Réf. 6101

H, Date Réf, 6101/H, date Réf, 6103

1 Poussoir pour démarrer et arréter le chronographe

K Poussoir pour remettre a zéro les aiguilles du chronographe
L Couronne

Couronne en position I:

Position normale. Remontage.

Couronne en position II:

6101 : tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date et dans le sens
contraire pour régler le jour de la semaine.

6103 tourner la couronne dans le sens des algullles d'une montre pour régler la date.

Couronne en position III:

La montre s'arréte. Réglage de I'heure exacte.

Tourner la couronne dans le sens des algullles. Lorsque l'alguille des heures passe minuit, la date et le

jour de la semaine se placent dans |a position souhaitée. Continuer 3 tourner la couronne jusqu'a ce

que 'heure exacte soit réglée,

Remarque importante:

Ces montres sont & couronne vissée, Veuillez voir les recommandations page 113,
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Mode d’emploi pour Réf. 6109

Description de I'affichage et des boutons de commande

Eléments d'affichage Bout de d

Algullle des minutes

Aiguille des heures " — Couronne

Display au-dessus

Display au-

159



160

Neutre

1. Description

La montre multifonctionnelle équipée du mouvement Réf. 6109
est caractérisée par une couronne de manipulation unique dont la
rotation permet

- en position neutre:
de sélectionner les différentes fonctions

- en position tirée:
de corriger les Indications affichées.

La couronne sert également de poussoir destiné a la commande
de différentes fonctions telles que: enclenchement et déclen-
chement de I'alarme, mise en marche, arrét et remise & zéro du
chronographe.



2. Selection des fonctions

Tourner la couronne en position neutre, en avant ou en arriére.,

Les informations apparaitront successivement sur le cadran suivant
'ordre séquentiel 1 3 8 ou 8 & 1, selon le sens de rotation

de la couronne,

—

Neutre

Heure locale (H - Min - Sec)

Seconde Date

Jour et Date

161



2. Sélection des fonctions

La fonction sélectionnée est identifiée par le symbole alphabétique
qui apparait dans la partie supérieure du cadran.

0O Timer

Heure d'un autre fuseau horaire

o
@ Chronographe
o

Alarme

l
o

Remarque:
La montre est équipée d'un détecteur de fin de vie de la pile
(EOL), par dignotement de |'affichage numérigue.




3. Mode d'emploi
3.1 Utilisation du timer

- Sélectionner la fonction «Timer» (TM).

Couronne

- Tirer la couronne.
Les chiffres des heures et minutes clignotent.

- Afficher le temps désiré en tournant la couronne, en avant ou
en arriere (une rotation rapide fait changer les heures, une
rotation lente les minutes).

~ Repousser la couronne,
Le compte & rebours commence et la montre sonnera & la fin
du temps écoulé,

- Presser sur la couronne pour arréter la sonerie

|

Remarque:
Le compte & rebours peut étre annulé en tout temps (remise &
zéro du compteur).

Pour cela:

~ Sélectionner la fonction «Timers (TM).
- Presser sur la couronne plus longtemps que 2 secondes.
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Couronne

164

3.2 Utilisation du chronographe:

Sélectionner la fonction «Chronographe» (CHR).

Mise en marche, arrét et remise a zéro par pressions
successives sur la couronne,

Sur les versions de mouvements avec addition des temps,
chaque répétition de ces opérations additionnera le temps.
La remise a zéro du compteur se fait alors par une pression
plus longue que 2 secondes sur la couronne,

La plage de fonctionnement est de 23 heures 59 minutes
59,99 secondes.

Pendant le fonctionnement du chronographe il est possible de
sélectionner et d’utiliser n'importe quelle autre fonction de la
montre,

Revenir en fonction «Chronographe» (CHR) pour l'arrét, la
lecture du temps chronométré, et la remise 3 zéro.

Si le temps chronométré est supérieur a 1 heure, le cadran
affiche alternativement, aprés l'arrét du chronographe:

- les heures

= les minutes - secondes - centlémes

Exemple: 2 heures - 35 minutes - 18,10 secondes



Sonnerie

enclenchés

Soemnerie

cbdenchée

\

\
6300

ERNEIRRS

3.3 Utilisation de l'alarme:

- Sélectionner la fonction «Alarme» (AL).

- Tirer la couronne,
Les chiffres se mettent a clignoter.

- Afficher I'heure de la sonnerie en tournant la couronne en avant
ou en arriére (une rotation rapide fait changer les heures, une
rotation lente les minutes),

- Repousser la couronne,
Indication AL: sonnerie enclenchée
Indication OF: ie déclenchée

- Pour déclencher, respectivement réendencher la sonnerie,
presser sur la couronne apres sélection de la fonction
«Alarme» (AL).

- Pour arréter la sonnerle, presser sur la couronne.

Remarque:

La montre pouvant fonctionner en mode 2 fois 12 heures (AM -
PM) ou 24 heures, Il y a lieu d’en tenir compte lorsqu'on affiche
I’'heure désirée pour la sonnerie (voir point 4.1),

Test du dispositif d’alarme

Presser la couronne pendant plus de 2 secondes aprés sélection de
la fonction «Alarme» (AL). On doit entendre la sonnerie,
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€3>

3.4 Changement de fuseau horaire
Lorsqu'on change de fuseaux horaires on que I'on désire passer de
I'heure d'hiver a I'heure d’été (ou vice versa) il est possible de faire
avancer ou reculer les algullles d’une ou plusieurs heures entiéres
sans perdre l'indication des minutes et des secondes, A cet effet:
~ Sélectionner et afficher I’heure locale.
- Tirer la couronne.
Les chiffres des heures et minutes clignotent,
- Toumer rapidement la couronne en avant ou en arriére.
A chaque fois les aiguilles avanceront ou reculeront d'une heure
entlére,
- Repousser la couronne.

Attention: Ne pas effectuer de petites roations de la couronne
aprés la rotation rapide du changement de fuseau.

3.5 Affichange de I'heure d'une autre fuseau horaire

La montre permet d'afficher, en plus de I'heure locale, I'heure d'un

autre fuseau horaire.

A cet effet:

~ Sélectionner la fonction «Heure d’un autre fuseau
horaire» (T2).

= Tirer la couronne,
Le chiffre affichant I'heure de I'autre fuseau clignote.

Pour le madifier:

- Tourner la couronne en avant ou en arriére.

- Repousser la couronne,

Remarque: L'indication des minutes et des secondes ne peut pas
étre modifiée. Elle correspond a celle de I’heure locale.

La montre pouvant fonctionner en mode 2 fois 12 heures (AM -
PM) ou 24 heures, il y a lieu d’en tenir compte lorsqu’on affiche
I'heure d'un autre fuseau horaire (voir point 4.1).



4. Correction des informations affichées:
4.1 Contrdle et changement du mode d’affichage:

Les heures affichées sur le cadran peuvent I'étre selon les 2 modes:

1 fois 24 heures
2 fois 12 heures:  AM de minuit & midi
PM de midi @ minuit
- Sélectionner la fonction T2 «Heure d'un autre fuseau horaires,

Pour contrdler le mode d’affichage:
- presser 1 fois sur la couronne:

Si les lettres A ou P apparaissent, I'heure est affichée selon le
mode 2 fois 12 heures, par exemple:

!

Si les lettres n'apparaissent pas, I'heure est affichée selon le mode
24 heures, soit:

Pour changer le mode d’affichage:
- Presser 2 fols sur la couronne
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4.2 Mise a I'heure de la montre:

- Mettre la montre en mode d'affichage 24 heures
(voir point 4.1).

T T
' w

A - Sélectionner et afficher I'heure locale.
—‘ 1 - Tirer la couronne,
pr Les chiffres des heures et minutes clignotent.
B v .
’a-'v 0-0‘ 51, = Mettre la montre 3 I'heure en tournant la couronne en avant
) - ou en arrigre (une rotation rapide permet de faire avancer ou

reculer
les aiguilles a chaque fois d'une heure entiere).

- Repousser la couronne,

- Revenir si désiré au mode d'affichage 2 fois 12 heures (voir
point 4.1).

Dans ce cas une petite lettre P apparait, entre midi et minuit,
& chté du chiffre indiquant les heures.
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4.3 Correction fine de la seconde

Aprés une mise & I'heure (voir point 4.2) ou, lorsqu’ aprés un cer-
tain temps d'utilisation, la mantre accuse une petite variation, il est
possible de la remettre & I'heure & la seconde prés. A cet effet:

Sélectionner et afficher I'heure locale.

Tirer la couronne.
Les chiffres des heures et minutes clignotent.

Repousser la couronne.
Les chiffres indiquant les secondes clignotent pendant 1 minute,

Pendant que les chiffres des secondes dignotent:

Presser la couronne en synchronisation avec un top horaire ou
le passage a la minute entiére d'une horloge de référence.

Les chiffres indiquant les secondes sont remis a zéro.

Contrdler que la minute affichée corresponde bien & celle de

I'heure exacte, Au besolin la corriger d'une unié en plus ou en
moins (voir point 4.2),
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4.4 Correction de la date et du mois

- Sélectionner l'indication «Secondes — Date»,

- Tirer la couronne.
Les secondes disparaissent et le chiffre du mois apparait 3 cbté
de la date. Les chiffres dignotent.

= Tourner la couronne en avant ou en arriére:
Une rotation rapide permet de changer le mois.
Une rotaion lente permet de changer la date,

- Repousser la couronne,
Les mois disparait et les secondes réapparalssent.

Attention:

Méme si le mois n'est pas affiché en utilisation normale de la
montre, il est nécessaire qu'il soit correctement sélectionné pour
permettre le fonctionnement du calendrier perpétuel,



Date

4.5 Correction du jour

wmm

Sélectionner l'indication «Jour - Date».

Tirer la couronne.
Une lettre apparait a la place de la date.

Elle indique la langue dans laguelle est affiché le jour:

Anglals
Frangais
Espagnol

Langue

Le jour clignote,

Tourner la couronne en avant ou en arriére pour obtenir le jour

et la langue désirée,
Repousser la couronne.

La lettre disparait et la date reparait.
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4.6 Synchronisation de |'affichage analogue
(aiguilles) avec I'affichage numérique (cadran)

Aprés un changement de pile, ou exceptionnellement en cas de
dérangement, il est nécessaire de procéder a la synchronisation de
I’heure indiquée par les aiguilles avec I'heure affichée par les chif-
fres qul apparalssent sur le cadran.

A cet effet:

~ Sélectionner la fonction neutre,
(cadran sans aucune indication numeérique affichée).

- Tirer la couronne.

L'heure qui apparait sur le cadran est différente de I'heure
Indiquée par les alguilles.

- Tourner la couronne, en avant ou en arriére, jusqu’a ce que les
aiguilles indiguent exactement la méme heure que celle affichée
par les chiffres du cadran (une rotation rapide de la couronne
permet de faire avancer les aiguilles d'une heure entiére),

- Repousser la couronne.

- Revenir & l'affichage de I'heure locale.

- Procéder a la remise a 'neure (voir point 4.2).



Couronne vissée:

I(pos.0) II(pos.1) III(pos.2/3)

Certaines montres, notamment les
montres étanches a plus de 50 métres,
ont une couronne vissée : vous trouverez
cette information sur I'étiquette qui
accompagne la montre,

Avant de pouvoir effectuer un quelconque
réglage (changement de date, réglage de
I'heure, etc.), Il faut dévisser la couronne.

Pour cela, veuillez procéder de la fagon
Suivante :

I

I

tourner la couronne dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre jusqu'd ce qu'elle
se désengage de son filetage et qu’elle ne
soit plus en contact avec celui-ci ;

la couronne est maintenant en position I
et peut étre tirée jusqu'aux positions I
ou III pour effectuer les réglages néces-
saires ;

pour revisser la couronne, la ramener en
position I, la pousser contre le filetage tout
en la tournant dans le sens des aigullles
d’une montre jusqu'a ce qu'elle soit vissée
fermement (pos. 0).
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Effet du verre énergétique, Réf. 2499

Un verre énergétique est placé dans le fond de |a boite de la montre Birdie (Réf. 2499). 1l a
subi un traitement spécial ionique dont I'effet ionisant apaise et équilibre le porteur de la
montre, Il contribue & rétablir I'équilibre biclogique du corps et a faire croitre sa productivité,

Cet effet peut varier d’une personne a l"autre, Si vous souffrez de troubles cardio-vasculaires,
nous vous conseillons de consulter votre médecin avant de porter cette montre Birdie,
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Istruzioni per I'uso degli orologi con movimento meccanico a quarzo con:
lancetta delle ore e dei minuti, oppure lancetta delle ore, dei minuti e dei
secondi, con o senza indicazione della data (rif. 1701, 3101, 3102, 3103)

*
CIMIER
Didascalia:

A Lancetta del second|
1 B Lancetta dei minuti
E E - " C Lancetta delle ore
g D Data
E Corona

pos. I pos, II pos, III

Corona in posizione I: Posizione normale,

Corona in posizione II:

Impostazione raplda della data.

Ruotare la corona in senso orario fino alla data che precede la data desiderata

(per es. impostare 5 per il 6).

Nota: sugli orologi senza indicazione della data: questa posizione della corona serve a regolare
I'ora. Vedi le istruzioni sotto (corona in posizione III).

Nota bene:
Per evitare di danneggiare il movimento, NON regolare la data tra le ore 22:00 e le ore 02:00
del mattino.

Corona in posizione III:

Cronometri. Impostazione dell’ora esatta.

Ruotare le lancette in senso orario, Quandoe la lancetta delle ore supera la mezzanotte, la data
cambiera, passando alla posizione desiderata. Continuare a ruotare nella stessa direzione fino
a che non sara ragglunta |'ora esatta.

Nota: sugli orologi senza finestrella della data, non esiste |a posizione III.
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Istruzioni per I'uso per rif. 1705, 2417
Dati tecnici in breve

Ora/data

* Lancetta delle ore

* Lancetta dei minuti

* Lancetta del piccoll second! (posizione ore 3)
« Data (posizione ore 6)

Descrizione del quadrante e dei pulsanti

Elementi del quadrante
Lancetta dei secondi
Lancetta dei minuti
Lancetta delle ore
Contatore dei minuti
Contatore delle ore
Stop secondi centrale
Contatore dei decimi

di secondo
Data

Cronografo

« Contatore del decimi di secondo
(posizione ore 6)

¢ Contatore delle ore fino a 12 ore
(posizione ore 9)

» Contatore dei minuti fino a 30 minuti
(posizione ore 9)

* Stop secondi centrale

Pulsanti

Pulsante A

Corona

Pulsante B
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Lancetta dei secondi

Impostazione dell'ora

@’ Estrarre la corona fino alla posizione IIX ('orologlo si ferma)

v

@ Ruotare la corona fino a raggiungere I'ora esatta, ovvero le ore
08:45,

©’ Risospingere la corona nella posizione I,
Nota bene:

* Per regolare I'ora al secondo esatto, @ estrarre la corona
quando la lancetta dei secondi segna «60».

Una volta regolate le lancette delle ore e del minuti, @ risospinge-
re la corona nella posizione I al secondo esatto,

Correzione rapida della data
© Estrarre la corona fino alla pesizione II (I'orologio non si ferma).
© Ruotare la corona fino 2 che non viene visualizzata la data BY esatta.

(3] Risospingere la corona nella posizione I.

Quando la data viene modificata tra le ore 21:00 e le ore 24:00,
occorre impostare la data del giomo successivo. Una forte accelera-
zione nell'impostare la data con la modalita rapida pud in effetti de-
terminare un‘indicazione Inesatta della data. La sincronizzazione &
ristabilita impostando la data dallo 01 al 31 (corona in posizione IX),
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Impostazione della data e dell’'ora
Esempio:

- Data/ora sull'orologio: [17]/ore 01:25
- Data attuale/ora: [E/ore 20:30

© Estrarre la corona fino alla posizione 11 (I'orologio non si ferma)

© Ruotare la corona fino alla visualizzazione della data del giomo
precedente .

i
©" Estrarre la corona fino alla posizione III (I'orologio si ferma).
© Ructare la corena fine a che non viene visualizzata la data B esatta.

©’* Continuare a ruotare la corona fino all'ora esatta, ovverc le
ore 20:30.

@ Risospingere la corona nella posizione I.

Nota bene:

* Per impostare |'ora al secondo esatto, si prega di consultare il
capitolo intitolato «Impostazione dell’'oras.

** Tenere conto dell'alternanza dell'orologio AM/PM.
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Cronografo:

« 1l contatere delle ore del cronografo misura | templ fino a 12 ore. Nota bene:
o Il contatore dei minuti misura 30 minuti a rotazione. Prima di usare le funzion del
* Lo stop second! centrale misura 60 secondl a rotazione. cronogralo, accertarsi che:
Il contatore del decimi di secondo misura 1 secondo a rotazione. ~*la corona & in posizione I
(= posizione normale).
~*Le 4 |ancette del crenografo sono
Elementi del quadrante Pulsanti esattamente nella posizione zero
§ dopo avere premuto il pulsante B.
?::':r.;f:onm . '(’:L:‘ls;;r:esto) In caso contrario, occorre regolare
Contatore del la posizions delle lancette (ved #
minuti capitolo intitolato «Azzeramento
;:::1(::0 T————Pulsante B delle lancette del cronografos),
Contatore dei decimi (Azzeramento)
di secondo
Contatore del Contatore dei
minuti secorcd|
. . - )
too Cronografo: funzione di base

(Avvio/Arresto/Azzeramento)

Esempio:
© Awvio: premere il pulsante A.
© Arresto: per arrestare il cronometraggio, premere nuovamente

Il pulsante A e leggere | 3 contator! del cronografo:
4 ore/20 min./5 sec. /7/10 sec.

Contatore delle  Contatare dei decimi
ore di swconda

© Azzeramento:
Premere il pulsante B.
{Le 4 lancette del cronografo sl azzerano.,)
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Contatore Contatore

des menuti cel secon

Cronografo: tempo accumulato
Esempio:

© Awvio: inizio cronometraggio.

© Arresto: per es. 15 min, 5 sec. dopo @.
© Riavvio: il cronometraggio ricomincia,
O’ Arresto: per es. 10 min, 5 sec. dopo @

= 25 min. 10 sec.

Contatore delle Contatore del decomi

di secondo ([ cronegrafo segna il tempo trascorso accumulato.)

© Azzeramento: "
Le 4 lancette del cronografo si azzerano.

Nota bene:

Pulsants & * Dopo @, & possibile continuare ad accumulare i tempi premendo il
pulsante A (Riavvio/Arresto, Riavvio/Arresto, ...).

Comatore Contatore de

Cronografo: tempo intermedio o intervallo
Esempio:
© Awvio: Inizio cronometragglo.
[O Visualizzazione intervallo:
per es, 10 min. 10 sec, (il cronografo continua a misurare il tampo),

O Riposizi to delle | tte: le 4 lancette del cronografo
Contatore delle Contatore del dedm| sl nposizionano rapidamente sul tempo misurato In corso.
di seconda O Arresto: il cronografo segna il tempo finale,

@ Azzeramento: "
Le 3 finestrelle del cronografo si azzerano,

Nota bene:
* Dopo @, & possibile visualizzare ulterion intervalll o templ Intermedi pre

-~ menda i pulsante B (visvalizzazione intervalio/riposizionamento tempa
° misurato, ...).

Pulsante B
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Con

des munuti

Contatore dei secand pzyzeramento delle lancette del cronografo
o Esempio:

—— Una o pil lancette del cronografo non sono perfettamente azzerate e
B ' devono essere regolate (per es. dopo aver cambiato la batteria).
n mw

© Estracre la corona fino alla posizione III (le 3 lancette del
cronagrafe 50no piu 0 Mena azzerate).

Contatore defie Contatore del deomi @ Mantenere premuti | put AeB p per
di secondo almena 2 secondl {lo stop secondl centrale ruota di 360° —» 1a mo-
Pulsante A dalita di correzione & attivata).

ore

Pulsante B

l d
‘5?' A Regolazione dello stop secondi centrale o
A Singelo scatto » A 1 pressione breve ) ~—
| Modoa continuo # A pressione lunga BBA
1 . on
.))%s B Regolazione della lancetta successiva B « .
A A 1 Regolazione della lancetta del contatore dei decimi di © Risospingere la corona in
? secondo (posizione ore 6) pasiziene I.
l Singelo scatto »# A 1 pressione breve
,;% Modo continuo # A pressione lunga Cessazione della regola-
Rad 28 Regolazione della lancetta successiva B w, zione celle lancette del
l cronografo {pud essere
- A Regolazione della lancetta del contatore dei minuti e esequita in qualsiasi
L. delle ore (accopplaments meccanico) momento),
Singolo scatto »# A 1 pressione breve

Modo continuo @ A pressione lunga



Istruzioni per I'uso per rif. 2418

Descrizione del quadrante e dei pulsanti

Elementi del quadrante Pulsanti

Lancetta del minuti

Contatore del minuti Pulsante A
Contatore delle ore Corona
Stop secondi centrale Pulsante B

Lancetta delle ore
Lancetta dei secondi

Data
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Contatore Contatore

dei minuti delke cre

Puisante &

Contatore

del minut!

Cronografo: funzione di base
(Avvio / Arresto / Azzeramento)

Esempio:
0 Avvio: premere il pulsante A

© Arresto: per arrestare il cronometraggio, premere nuovamente
Il pulsante A e leggere | 3 contaton del cronografo:
4 ore/20 min./38 sec.

© Azzeramento: .-~
premere il pulsante B.
{Le 3 lancette del cronagrafo sl azzerano.,)

Cronografo: tempo accumulato
Esempio:
© Awvio: (inizio cronometraggio)
© Arresto: (per es. 15 min. 5 sec. dopo @)
© Riavvio: (il cronometraggio ricomincia)
O’ Arresto: (peres. 10min. 5 sec. dopo @)
= 25min. 10 sec.
(¥ croncgrafo sagna il tempo trascorso accumulato)

O Azzeramento: . "
Le 3 lancette del cronografo sl azzerano.

Nota bene
*Dopo @ & possibile continuare ad accumulare | tempi
premendo il pulsante A (Riavvio/Arresto, Rlavvio/Arresto, ..)



Cronografo: tempo intermedio o intervallo
Esempio:
© Awvio: (inizio cronometraggio)
. Visualizzazione intervallo:
per es. 10 min, 10 sec. (il cronografo continua a misurare il tempo),
© Riposizionamento delle lancette: (le 3 lancette del cronogralo
sl riposizionanc rapidamente sul tempo misurato In corse).
© Arresto: (il cronografo segna il tempo finale)
O Azzeramento: . "
Le 3 lancette del cronografo si azzerano.

Pulsante B Nota bene
) *Dopo® & possivile visualizzara ukeriod tempt intermadi premendo Il
pulsante B (visualzzazione intervalo / ripasizianaments tempo misurata, ...)

RN
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Contatore
dei minuti

Azzeramento delle lancette
del cronografo

Esemplo:
Una o pil lancette del cronografo non sono perfettamente azzerate e
devono essere regolate (per es, dopo aver cambiato 1a batteria).

© Estrarre 1a corona fino alla posiziona I1X (e 3 lancette del cron-
ografo sono pil © meno azzerate),

© mantenere premuti | pulsanti A @ B P almeno
per 2 secondi {lo stop secondi cantrale ruota ai 360° —
la modalita di correzione & attivata),

|
{
A A Regolazione dello stop secondi centrale
5? Singalo scatta » A 1 pressione breve
| Moda continuo # A pressione lunga
.-)is B Regolazione della lancetta successiva B
l
2 A Regolazione della lancetta del contatore dei minuti © Risospingere |3 corona in
e delle ore posizione I
(accoppiamento meccanico)
Singalo scatta # A 1 pressione breve Cessazione della regola-
Moda continuo # A pressione lunga zane delle lancette del

cronografo {pud essere
esequita in qualsiasi
momento),
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Impostazione dell'ora

@ Estrarre la corona fino alla posizione III (I'orologlo si ferma).

© Ruotare la corona fino a ragglungere I'ora attuale, ovvero le 08:45.
©"Risospingere la corona nella posizione I.

Nota bene

*Per regolare |'ora al secondo esatto, @ estrarre la corona quando
la lancetta del second! segna «60»,

Una volta regolate le lancette delle ore e dei minuti @ risospingere
la corona nella posizione I al secondo esatto,

Correzione rapida della data

@ Estrarre la corona fino alla posizione I (Forologlo non sl ferma).

© Ruotare In senso contrario la corona, finché non appare la data
attuale .

© Risospingere la corona nella posizione 1.

Nota bene

Quando |a data viene modificata tra le ore 20:30 e le ore 24:00,
occorre impostare |a data del giorno successivo.
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Impostazione della data e dell’ora

Esempio:
- Data/ora sull'orologio: 3 /01:25
- Data/ora attuale: & s 20:30

© Estrarre la corona fino alla posizione IX {I'orologio non si ferma).

© Far ruotare la corona fino alla visualizzazione della data del
glomo precedente .

l

©" Estrarre la corona fino alla posizione III (I'orologio si ferma).

© Far ructare la corona fino a che non viene visualizzata la data
esatta L&),

©" *Continuare a far ruotare la corona fino all'ora esatta, ovvero le
ore 20:30.

@ Risospingere la corona nella posizione I.

Nota bene

* Per impostare I'ora al secondo esatto:
si prega di consultare il capitolo «Impostazione dell’oras.

**Tenere conto dell‘alternanza dell’orologio AM/PM.



Istruzioni per I'uso per rif. 1708 (GMT)

Descrizione del quadrante e dei pulsanti

Elementi del quadrante Pulsanti

Data

Lancetta del minuti
Lancetta delle ore Corona
Lancetta dei secondi Pulsante

Piccola lancetta delle ore

Piccola lancetta dei minuti
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Impostazione del 2° fuso orario

Le piccole lancette delle ore e dei minuti indicano
qualsiasi 2° fuso oranio,

O Attivazione: premere il pulsante per almeno 2 sec.
Questa modalita verra attivata, non appena la piccola lancetta
delle ore avanza di 1 minuto.

© Pressione breve: (meno di 1 sec.)

L'orario viene spostato in avanti di minuto in minuto,

Pressione media: (1-2 sec.)
Lorario viene spostato in avanti di ora in ora,

Pressione lunga: (pit di 2 sec.)
1| fuso orario viene spostato In avantl finché il pulsante
non viene rilasciato.

Nota bene:

La modalita di impostazione si disattiva se il pulsante non viene pre-
muto per 10 sec.
- Per l'attivazione vedi @.
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Impostazione dell'ora

©’ Estrarre la corona fino alla posizione 1T (I'orologio si ferma).

© Ruotare la corona fino a ragglungere I'ora esatta, ovvero le ore
08:45,

©’ Risospingere la corona nella posizione 1.

Nota bene:

* Per regolare |'ora al secondo esatto, @ estrarre la corona quando
Ia lancetta dei secondi segna «60»,

Una volta regolate le lancette delle ore e dei minuti @ risospingere
la corona nella posizione I al secondo esatto.

Correzione rapida della data

© Estrarre la corona fino alla posizione 1T (I'orologio non si ferma).
© Ruotare la corona fino a che non viene visualizzata la data esatta,

© Risospingere la corona nella posizione I.

Nota bene:

Quando la data viene modificata tra le ore 21:00 e le ore 24:00,
occorre impostare |a data del giorno successivo.

Una forte accelerazione nellimpostare la data con la modalita ra-
pida pud in effetti determinare un'indicazione inesatta della data.
La sincronizzazione & ristabilita impostando la data dallo 01 al 31
(corona in posizione II).
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Impostazione della data e dell’ora

Esempio:
- Datajora sull'orologio: [@/ore 01:25
- Data attuale/ora: [E/ore 20:30

© Estrarre la corona fino alla posizione IX (I'orologio non si ferma).

© Ruotare la corona fino alla visualizzazione della data del glomo
precedente (03]

l

l
©" Estrarre 1a corona fino alla posizione IXI (I'erologio si ferma).

© Ruotare la corona fine a che non viene visualizzata la data
esatta,

©"* Continuare a ruotare la corona fino all'ora esatta, ovvero le
ore 20:30.

@ Risospingere la corona nella posizione I.

* Per impostare |'ora al secondo esatto, si prega di consultare il
capitolo «Impostazione dell’ora»,
** Tenere conto dell‘alternanza dell'orologio AM/PM,



Istruzioni per I'uso per rif. 5103

Didascalia:

nm A Lancetta del second|
B Lancetta dei minuti
C Lancetta delle ore
D Gierno
E Data

Corona in posizione I ~» Posizione normale di carica
Corona in posizione II J\ —» Correzione rapida della data

~ La sincronizzazlone & ristabllita Impostando la data dallo 01 al 31.

Corona in posizione 111 {J) ) — Impostazione dell'ora
V — Impostazione del giorno

- L'orologio sl ferma. Modalita risparmio di energla (risparmio del 70% circa).
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Istruzioni per I'uso per rif. 6106/rif. 1708

Descrizione del quadrante e dei pulsanti

Elementi del quadrante Pulsanti

Lancetta del second|

Pulsante A

Lancetta del minuti

Lancetta delle ore
Corona

Stop secondi centrale
Pulsante B
Contatore dei minuti

e delle ore
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Lancetta del secondk

Impostazione dell'ora

@’ Estrarre la corona fino alla posizione IIX (V'orologlo si ferma)

@ Far ruotare |a corona fino a raggiungere 'ora esatta, ovvero le
ore 08:45,

©" Risospingere la corona nella posizione 1.

Nota bene:

* Per regolare I'ora al secondo esatto, estrarre la corona @ quando
Ia lancetta dei secondi segna «60»,

Una volta regolate le lancette delle ore e dei minuti, risospingere
la corona @ nella posizione I al secondo esatto.

Correzione rapida della data
© Estrarre la corona fino alla posizione IT (l'orologio non sl ferma).

@ Far ruotare la corona fino a che non viene visualizzata la data
esatta

© Risospingere la corona nella posizione I,

Quando la data viene modificata tra le ore 21:00 e le ore 24:00,
occorre impostare la data del giorno successivo,
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Impostazione della data e dell’ora

Esempio:
- Data/ora sull'orologio: [3/01:25
- Data attuale/ora: G8/20:30

© Estrarre la corona fine alla pesizione II (I'erologio non si ferma).

© Far ruotare la corona fino alla visualizzazione della data del gior-
no precedente [03].

l

l

©" Estrarre la corona fino alla posizione IIT (I'orologio si ferma).

© Far ruotare la corona fino a che non viene visualizzata la data
esatta [og.

@’ Continuare a far ruotare la corona fino all’ora esatta, ovvero
le ore 20:30.

@ Risospingere la corona In posizione I.

* Per impostare |'ora al secondo esatto, si prega di consultare il
capitolo «Impostazione dell’ora»,
** Tenere conto dellalternanza dell'orologio AM/PM,



Contatore dei
minuti

Cronografo: funzione di base
(AvviofArresto/Azzeramento)

Esempio:
© Awvio: premere il pulsante A.

© Arresto: per arrestare il cronometraggio, premere nuovamente
Contatore delle ore Il pulsante A e leggere | 3 contaton del cronografo:
1 ore/20 min./10 sec.

© Azzeramento: .~
Premere il pulsante B.
{Le 3 lancette del cronagrafo sl azzerano.,)

Cronografo: cronometraggio tempi accumulati
Esempio:
© Awvio: inizia il cronometraggio.
© Arresto: per es. 15 min. 5 sec. dopo @.
[o Riavvio: il cronometraggio ricomincia.
O’ Arresto: per es. 13 min. § sec. dopo @)

= 28 min. 10 sec.

(D croncgralo segna il lampo Lrascorso accumulato.)

O Azzeramento:
Le 3 lancette del cronografo si azzerano.

Nota bene:
Pulsante B * Dopo @, @ possibile continuare ad accumulare il cronometraggio
~0 premendo Il pulsante A {Riavvio/Arresto, Riavvio/Arresto, ...).
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atore dei

Cronografo: cronometraggio tempi intermedi

Esempio:

© Awvio: inizio cronometraggio.

@ visualizzazione tempo intermedio:
per &5, 10 min, 10 sec. (il cronometraggio continua a misurare i
tempo).

©" Riposizi delle | : le 3 lancette del crono-
grafo si riposizionano rapidamente sul tempo misurato in corso.

© Arresto: il cronografo segna il tempa finale,

© Azzeramento: e 3 lancette del cronografo si azzerano.

Nota bene:
Pulsante B * Dopo @, & possibile visualizzare ulteriori tempi intermedi premendo
~0 il pulsante B (Visualizzazione tempo intermedio/riposizionamento

tempo misurato, ...).
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Contatore del
minuti

Azzeramento delle lancette del cronografo

Esempio:
Una o pil lancette del cronografo non sono perfettamente azzerate e
devono essere regolate (per es. dopo aver sostituito la batteria).

© Estrarre la corona fino alla posizione III (tutte e 3 |e lancette del
cronagrafo sono pid © meno azzerate).

@ Mantenere premuti i pul AecB P per
almeno 2 secondi (lo stop secondi centrale ruocta di 360° —
la modalita di correzione & attivata).

Puisante B

Regolazione dello stop secondi centrale

Singalo scatto » A 1 pressione breve
Modao continuo # A pressione lunga

Regolazione della lancetta successiva B ™

Regolazione della lancetta del contatore dei decimi

di secondo (posizione ore 6)

Singalo scatto : : 1 pressione breve

Modo continuo pressione lunga Cessazione della regola-

Regolazione della lancetta successiva B ™ zione delle lancette del
cronografo {operazione

Regolazione della lancetta del contatore dei minuti (posizione ore 9) che pud essere eseguita in

Singolo scatto » A 1 pressione breve qualsiasi momento),

Modo continuo # A pressione lunga

© Risospingere la corona in
posizione I.
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Istruzioni per I'uso per rif. 6108

Descrizione del quadrante e dei pulsanti

200

Elementi del quadrante Pulsanti

Lancetta del minut

et Coprattore © (giomo)

Lancetta del second| e COFTELtOrE € (Mese)

Mese Pulsante A

Giomo —— Corona

Lancetta delle ore Pulsante B

Data

Stop second! centrale /

Contatore del minuti

Contatore dei deomi di =
(Contatore delle ore ¢ w0




Contastore
oel minut!

Contatore dei decdmi o

secondo

ulsante A

Cronografo: funzione di base
(AvviofArresto/Azzeramento)

Esempio:
© Avvio: premere il pulsante A,

© Arresto: per arrestare Il cronometragglo,
premere nuovamente il pulsante A e leggere |
3 contaton del cronografo:
4 min./S5 sec. /70 sec.

© Azzeramento: -
Premere il pulsante B,
(Le 3 lancette del cronografo si azzerano.)
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Contatore
el minuti Cantatore del secandi

P
Py oo Cronografo: tempo accumulato
(2] Esempio:
Dulsants A © Awvio: inizie cronometraggio.

© Arresto: per es, 15 min, 5 sec, dopo @.
© Riavvio: il cronometraggio ricomincia,

O’ Arresto: per es. 10 min. § sec. dopo @
= 25 min. 10 sec.
—————————

Conmtatore dei dec

mi di seconde

(Il cronografo sagna Il tempo trascorso acoumulato.)

O Azzeramento: -~
Le 3 lancette del cronografo si azzerano.

Pulsarme B Nota bene:

0o * Dopo @, & possibile continuare ad ac lare | tempi pr d
il pulsante A (Riavvio/Arresto, Riavvio/Arresto, ...).

Contatore
dei minut

” Cronografo: tempo intermedio o intervallo
.° Esempio:

Pulsants A O Awvio: inzio cronometraggio.

[. Visualizzazione intervallo:

;) per es. 10 min. 10 sec. (il cronografo continua a misurare il tempo.}
‘s’ © Riposizi to delle | tte: le 3 lancette del cronogra-
Pulsante B fo sl riposizionano rapidamente sul tempo misurato In corso.

Contatdre del 0

O Arresto: il cronografo segna il tempo finale.
0O Azzeramento: "
Le 3 finestrelle del cronografo si azzerano,

Nota bene:
*Dopo @ & possibile visualizzare ukteriori Intervalll o templ Intermedi
premendo il pulsante B (visualizzaziane intervallo/riposizionamento tempo
misurato, ...).

m di secondg.




Contatore del

minuti

Stop secandi centrale

Azzeramento delle lancette del cronografo

Esemplo:
Una o pil lancette del cronografo non sono perfettamente azzerate e
devono essere regolate (per es, dopo aver cambiato 1a batteria).

© Estrarre 1a corona fino alla posizione TIX (le 3 lancette del crono-
grafo sono pid 0 meno azzerate),

© mantenere premuti i pul iAeB P per
almeno 2 secondi {lo stop secondi centrale ruota di 360° —
la modalita di correzione & attiva),

usante B

. l !
'3?' A Regolazione dello stop secondi centrale (2]
Singalo scatte  # A 1 pressione breve -
|Mado continuo # A pressione lunga B
I .

8 Regolazione della lancetta successiva B »

A
. A 1 N . : .
5?’ Regolazione della lancetta del contatore dei decimi di secondo 0 Risospingere la corona in
o (posizione ore 6) posizione I.
lSingan seatte < A 1 pressione breve
i Mado continuo # A pressione lunga Cessazione della regola-
/e 5 Regolazione della lancetta successiva B % zane delle lancette del
cronografo {pud essere
“ A Regolazione della lancetta del contatore dei minuti esequita in qualsiasi mo
A (posizione ore 9) mento),
Singok scatto # A 1 pressione breve
Modo continuo # A pressione lunga
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Impostazione dell'ora

©' Estrarre la corona fino alla posizione IX (l'orologio sl ferma).
© Ruotare la corona fino a raggiungere l'ora esatta, ovvero le ore 08:45,

© Risospingere la corona nella posizione 1.

* Per regolare |'ora al secondo esatto, @ estrarre la corona quando
la lancetta dei secondi segna «60»,

Una volta regolate le lancette delle ore e dei minuti, @ riso-
spingere la corona nella posizione I al secondo esatto.

Correzione rapida della data

Esempio dopo il cambiamento del mese:

- Data sull’orologio: 31
- Data attuale: 01

© Premere il correttore C per spostare la data in avanti di 1 giorno
dal 31 allo 01,

Nota bene:

Quando la data viene modificata tra le ore 21:00 ¢ le ore 24:00,
occorre impostare la data del giorno successivo.




Impostazione della data, dell’ora, del giorno e del mese

Esempio:
- Sull'orologio: 10 [/ [GIN]/01:25
- Attuale 20 [@0]/[@T1],/20:30

©* Estrarre la corona fino alla posizione T (I'orologio si ferma),
©+* Ruotare la corona fino alla visualizzazione dell'ora esatta,

o Risospingere la corona nella posizione I (Forologio non si ferma).

|

© Premendo il correttore C, la lancetta della data avanza gra-
dualmente

© Premendo Il correttore D, Il glorno avanza gradualmente.

@ Premendo il correttore E, il mese avanza gradualmente.

Nota bene:

* Perimpostare Fora al secondo esatto, si prega di consultare il cap
itolo ximpostazione dell'oras.

** Tenere conto dell'alternanza dell'orologio AM/PM,
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Istruzioni per I'uso per gli orologi meccanici:

- Automatici, con ore/minuti/secondi, con o senza data e giorno
(rif. 2497, 5105, 6110, 6198)

- A carica manuale, con ore/minuti, con o senza secondi e data
(rif. 1706, 6102, 6105, 7777)

pos. 3 Legenda:

A Lancetta dei secondi
B Lancetta del minuti
C Lancetta delle ore
D Data
E Giomo
F Corona

Corona in posizione 1:
Posizione normale. Carica. Nota: se sono statl ferm|, & necessario ricaricare a mano anche gli orologl
automatici, facendo compiere alla corona 5-10 giri.

Corona in posizione 2 (orologi con data):

Orologi automatici: correzione rapida della data e del giorno. Far ruotare in senso orano e impostare
la data che precede la data desiderata. Per gli orologi con visualizzazione del giorno: far ruotare in sen-
so antiorario, fino & quando viene visualizzato il giorno che precede quello desiderato. Continuare con
la corona In posizione 3.

(Orologi senza data): impostazione esatta dell'ora,

Corona in posizione 3 (orologi automatici con data):

L'orologio & fermo. Impostazione esatta dell'ora. Far ruotare le lancette in senso orario. Quando la lan-
cetta delle ore supera la mezzanotte, la data e il giorno, nel caso degli orologi con visualizzazione del
giorno, cambieranno nella posizione desiderata. Continuare a ruotare la corona fino a raggiungere l'ora
esatta,
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Istruzioni per rif. 5104

Didascalia:
A Lancetta del second!
B Lancetta dei minuti
C Lancetta delle ore

D Giorno

E Data

F Riserva di carica

G Corona

Si raccomanda di impostare prima il giorno € la data al giorno precedente € poi l'ora esatta. Assicurarsi
che la lancetta delle ore superl la mezzanotte,

Corona in posizione I:
Posizione normale, Carica.

Corona in posizione II:

Correzione rapida della data.

Far ruotare la corona in senso antiorario sine a raggiungere |a data che precede quella desiderata.
Corona in posizione III:

Orologio fermo. Impostazione dell’ora esatta e del giomo.

Far ruotare la corona in senso orario sino a raggiungere il giorno che precede quello desiderato,
Continuare a far ruotare nella stessa direzione fino a quando la lancetta delle ore supera la mezza-
notte. La data e il giorno cambiano. Continuare a far ruotare la corona fino a raggiungere I'ora esatta.
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Istruzioni per rif. 6101, 6103

Didascalia:
Lancette dell'orologlo: Lancette del cronografo:
A Lancetta dei secondi D Contatore 60 secondi
B Lancetta dei minuti E Contatore 30 minuti
C Lancetta delle ore F Contatore 12 ore

G Glorno nf. 6101

H, Data rif. 6101/H; data rif. 6103

] Pulsante per avviare e arrestare |l cronografo

K Pulsante per azzerare le lancette del cronagrafo
L Corona

Corona in posizione I:
Posizione normale. Carica.

Corona in posizione II:

6101: far ruotare la corona in $enso orario per impostare la data e in senso antiorario per impostare il giorno.
6103: far ruotare la corona in senso orario per impostare la data.

Corona in posizione III:

Orologio fermo. Impostazione dell'ora.

Far ruotare le lancette in senso orario. Quando la lancetta delle ore supera la mezzanotte, la data e il
glomo camblano. Continuare a far ruotare la corona nella stessa direzione sino a ragglungere l'ora
desiderata,

Nota importante:

Per gli orologi con corona a vite, vedi pag. 145,
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Istruzioni per I'uso per rif. 6109

Descrizione del quadrante e dei pulsanti

Elementi del quadrante Pulsanti

Lancetta del minuti

Lancetta delle ore Corona

Display sopra

Display sotto
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1. Descrizione

L'orologio multifunzionale dotato del rif. 6109 & caratterizzato da
un‘unica corona di manipolazione la cui rotazione permette:

- in posizione neutra:
selezionare |a different: funzionl

- in posizione tirata:
correggere le indicazion| selezionate..

La corona serve anche da pulsante destinato al comando delle dif-
ferentl funzionl come l'inserimento dell'allarme, partenza arresto e
rimessa a zero del cronografo,



2. Selezione delle funzioni

Girare la corona in posizione neutra, in avanti o indietro. Le in-
formazioni appaiono successivamente sul quadrante nella sequenza
dalaBodaBal, secondo il senso di rotazione della corona.

(]
o
(2]
o

—

Neutra

Ora locale (Ore-Min-Sec)

Secondi Data

Giorni Data
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2. Selezione delle funzioni

La funzione selezionata & identificata dal simbolo alfabeti-
co che appare nella parte superiore del quadrante.

Timer

Cronografo

5]
0@ Altro fuso orarlo
(7]
o

Allarme

]
Q-

¢ | oo | 7 Nota bene:
X > L'orologio & dotato di un detettore di fine di vita della pila (EOL),
LA con intermittenza dell'indicazione numerica,




3 Istruzione per l'uso
3.1 Utilizzazione del timer

- Selezionare la funzione «Timer» (TM).

- Tirare la corona.
Le cifre delle ore & dei minuti lampeagiano.

- Visualizzare |'ora desiderata girando la corona in avanti o
indietro (uno rotazione rapida fa cambiare le ore, una rotazione
lenta i minuti).

- Spingere di nuovo la corona,
1l conteggio alla rovescia comincia e l'orologio suonera al
termine del tempo prestabilito.

- Premere sulla corona per fermare la suoneria

|

Nota bene:

1l conteggio alla rovescia pub essere annullato in qualsiasi
momento (rimessa a zero del contatore).

A questo scopo:

- Selezionare la funzione Timer (TM).
~ Premere |a corona per oltre 2 secondl.
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Carona

|

214

3.2 Utilizzazione del cronografo

Selezionare la funzione «Cronografo» (CHR).

Partenza, arresto e rimessa a zero si ottengono mediante
pressioni successive sulla corona,

Nelle versioni di movimenti con addizione di tempi intermedi,
ognl ripetizione di queste operazionl addizionera Il templo.

La rimessa a zero del contatore viene fatta allora mediante una
pressione sulla corona di oltre 2 secondi.

La capacith di conteggio & di 23 ore 59 minuti 59,99 secondi,

Durante il funzionamento del cronografo, & possibile selezionare
ed utilizzare qualsiasi altra funzione dell'orologio,

Ritornare alla funzione «Cronografo» (CHR) per I'arresto,
la lettura del tempo misurato e la rimessa a zero.

Si il tempo misurato & superiore a 1 ora, Il quadrante indica
alternativamente, dopo l'arresto del cronografo!

= le ore

- i minuti - secondi - centesimi.

Esempio: 2 ore - 35 minuti - 18,10 secondi



Suoneria

disinserita

\

\
6300

NP TR

3.3 utilizzo dell’allarme

- Selezionare la funzione «Allarme» (AL).

~ Tirare la corona.
La ciffre lampeggiano,

- Selezionare |'ora della suoneria girando la corona in avantl o
indietro (una rotazione rapida fa cambiare le ore, una rotazione
lenta | minuti).

- Spingere di nuovo |a corona,
Indicazione AL: suoneria inserita
Indicazi OF: ria disinserita

- Per disinserire o inserire di nuovo la suoneria, premere sulla
corona dopo la selezione della funzione «Allarme» (AL).

= Per fermare la suonena premere sulla corona,

Nota bene:

L'orologio pud funzionare nel sistema 12 ore (AM-PM) o 24 ore;
percio fare attenzione quando si seleziona l'ora della suoneria
desiderata (vedere punto 4.1).

Prova del dispositivo d'allarme
Tenere premuta sulla corona per pil di 2 secondi dopo la selezione
della funzione «Allarme» (AL). Si deve sentire la suoneria.
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3.4 Cambio di fuso orario

Quando si cambia fuso orano o si vuole passare dall’'ora invernale
all‘ora estiva (0 viceversa) & possibile far avanzare o retrocedere
le lancette di una o pll ore senza perdere I'indicazione del minuti
dei secondi. A questo scopo:
~ Selezionare e visualizzare «|'ora locale».
- Tirare la corona.
Le cifre delle ore e dei minuti lampeggiano.
- Girare rapidamente la corona in abanti o indietro. Ogni volta
le lancette avanzeranno o tomeranno indietro di un‘ora intera.
~ Spingere di nuovo la corona

Attenzione: Non fare piccole rotazionl della corona dopa la rotazi-
one rapida del cambio di fuso orario.

3.5 Visualizzazione dell’ora di un altro fuso orario

L'orologio permette di visualizzare, oltre all'ora locale, I'ora di un
altro fuso orario.
A questo scopo:
~ Selezionare la funzione «Ora di un altro fuso orario» (T2)
- Tirare la corona.

Le cifre che indicano I'ora dell’altro fuso orario lampeggiano.
Per modificaria:
- Girare |la corona in avanti o indietro,
~ Spingere di nuovo la corona.

Nota bene:
-~ Uindicazione dei minuti e dei secondi non pud essere cambiata.

Cornisponde a quella dell'ora locale.

~ Poiché 'orologlo pud funzionare nel sistema 12 ore (AM-PM)
o 24 ore, fare attenzione quando si visualizza dell'ora di un
altro fuso orario (vedere punto 4.1).



4. Correzione delle informazioni indicate

4.1 Controllo e cambio sistema d'indicazione dell’ora
Le ore visualizzate sul display possono essere secondo 2 sistemi

1 volta 24 ore

2 volte 12 ore: AM da mezzanotte a mezzaglormo

PM da mezzagiomo & mezzanotte
~ Selezionare |a funzione «0Ora di un altro fuso orario» (T2).

Per controllare il sistema d'indicazione dell'ora:
- Premere una volta sulla corona:

Se le lettere A o P appaiono, 'ora & visualizzata secondo il
sistema 2 volte 12 ore.

!

Se le lettere non appaiono, l'ora € visualizzata secondo il sistema
24 ore.

Per camblare |l sistema di Indicazione
- Premere 2 volte rapidamente sulla corona.
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4.2 Messa a punto dell’orologio

- Mettere l'orologio in posizione 24 ore (vedere punto 4.1).
- Selezionare la funzione «Ora locale».

= Tirare la corona.
(Le cifre che indicano le ore ed | minuti lampeggiano).

- Mettere a punto l'ora girandoe la corona in senso orario ©
antiorario (una rotazione rapida permette di fare avanzare le
lancette di un'ora intera).

- Spingere di nuovo la corona.

- Ritornare, se si vuole, al sistema 2 volte 12 ore
(vedere punto 4.1).

In questo caso, una piccola «lettera P» appare, tra mezzogiorno &
mezzanotte, accanto alla cifra che indica le ore,



4.3 Correzione al secondo esatto

Dopo una messa a punto dell'ora (vedere punto 4.2) ¢ quando dopo
un certo tempo d'ultilizzazione, I'orologio presenta una variazione,
& possibile rimettere 'ora al secondo esatto. A questo scopo:

- Selezionare e indicare «1’ora locale».

- Tirare la corona.
Le cifre che indicano le ore ed | minuti lampeggiano.

= Springere di nuovo la corona.
Le cifre che indicano | secondi lampeggiano per 1 minuto.

- Mentre le cifre lampegglano:
premere la corona in sincronizzazione con un segnale orario o il
passaggio al minuto intero di un orologio di nferimento.
Le cifre che indicano i secondi sono rimessa a zero.

Controllare se || minuto corrisponde a quello dell’ora esatta,
In caso di necessita, correggere di un minuto in piv © in meno
(vedere punto 4.2).
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4.4 Correzione della data e del mese

- Selezionare l'indicazione «Secondi-Data».

- Tirare la corona.
I secondi spariscono e il mese appare accanto alla data. Le cifre
lampegglano.

~ Glrare |la corona in avantl o Indietro:
una rotazione rapida permette di cambiare il mese
una rotazione lenta permette di cambiare la data.

- Spingere di nuovo la corona.
[ mesl spariscono ed | secondl compalono nuovamente

Data

Attenzione:

Anche se |l mese non compare In utllizzazlone normale
dell'orologio, & necessario che sia correttamente selezionato per
permettere il funzionamento del calendario perpetuo.
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4.5 Correzione dell giorno

- Selezionare lindicazione «Giorno-Data».

- Tirare la corona.
Una lettera appare nel posto della data,
Indica la lingua In cul & affissato Il glorno:

Inglese
Francese
Spagnolo

“vmm
o

//

Giarne Lingua

1l giomo lampeggia.
~ Glrare la corona per ottenere |l glorno e la lingua desiderati,

- Spingere di nuovo |a corona,
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4.6 Sincronizzazione dell’indicazione analogica
(lancette) con l'indicazione numerica (display)

Dopo un cambio della pila, o eccezionalmente in caso di leggera
disfunzione, @ necessario procedere alla sincronizzazione dell’ora
indicata dalle lancette con quella indicata dalle cifre che appaiono
sul display.

A questo scopo:

- Selezionare la funzione neutra (display senza nessuna
Indicazione).

- Tirare la corona.

L'ora che appare sul display é differente di quella indicata dalle
lancette.

- Girare la corona, in senso orario ed antiorario sino al momento
In cul le lancette Indicano esattamente la stessa ora del display
(una rotazione rapida della corona permette di fare avanzare o
retrocedere le lancette di un‘ora intera).

- Spingere di nuovo |a corona,

- Ritornare alla posizione dell'ora locale.

- Procedere alla messa a punto dell’ora (vedere punto 4.2).



Corona a vite:

I(pos.0) II(pos.1) III(pos.2/3)

Alcuni orologi, in particolare gli orologi imper- Procedere come segue:

meabili ad oltre 50 metri, sono muniti di una

corona a vite: questa informazione & stampata | ruotare la corona In senso antlorario fino

sull’etichetta dell’orologio. a quando non si disimpegna dalla filetta-
tura e non & pil in contatto con essa,

Prima di procedere a qualsiasi regolazione

(modifica della data, impostazione dell‘ora II la corona & adesso in posizione I e pud

ecc.) occorre svitare la corona. essere estratta fine alla pesizione II o
III allo scopo di procedere alle regolazio-
ni desiderate,

111 per avvitare la corona, ritornare sulla
posizione I, spingere la corona contro la
filettatura ruotando contemporaneamen-
te in senso orario fino a quande non &
avvitata a fondo (posizione 0).
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Effetto del vetro energetico, rif. 2499

Nel fondello della cassa del Birdie (rif. 2499) e inserito un vetro energetico che & stato sotto-
posto a un trattamento speciale. Grazie a un trattamento ioni, il vetro ha un effetto tranquilliz-
zante ed equilibrante su chi lo porta. Aiuta a ristabilire I'equilibrio naturale del corpo e ad au-
mentare le proprie prestazioni.

L'effetto pud variare da persona a persona. In caso che doveste soffrire di problemi cardiova-
scolarl, vi conslgliamo di consultare Il vostro medico prima di utilizzare |l Birdle.
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CIMIER

SWISS WATCHES
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PyKOBOACTBO NO 3KCMNYaTaLNM HACOB C KBAPLEBLIM MEXaHU3MOM W HaCOBOH W MUHYTHOR
CTPENKaMK MW HaCOBOM, MUHYTHON M CEKYHAMOH CTPENKAMM, C MHANKATOPOM AaTel unk 6e3 Hero
(apT. 1701, 3101, 3102, 3103)

W
CIMIER
ObosHaveHnn:
CAKYHAHAN CTPENKA
MIBYTHAS CTRENKS
HACOBARN CTRENKA
aAata
3ABOAMAR FONCEKA

non. | non. Il non. Il

monNnow>

3aBonHan ronoBKa B NONOKEHWA |:
OOBMHEE NONOXEHNE,

3aBoAHan roNOBKa B NONOXKEHUN |I:

BhCTPan KOPPREKTUROBKA [aTHI,

Bpawan 3as04py10 ronoeky No 4YacoBOA CTPENKE, YCTAHOBATE AATY, NPEALECTBYIOWYIO HYXKHOH AaTe
(HANPeeD, S-8 YUCNO0, BCNN HYXKHO 6-8).

Mprmeuasssa: BCNN HACK e OCHALLEHH WHOWKATOPOM AATHI, 3ABOAHAR MONCBKA B 3TOM NONOMKEHUA
WCNONB3YETCR ANA YCTAHOBKK BPEMEHN. CM. MHCTDYKUMW HILKE (3BBOGHER rON0BKA B Noncxeuw NI).

BaxHoe npumesanne:
Bo mabexanue nospexaenna Mexaeama vacos HE nacTpansaire nary mexay 22:00 » 02:00.

3aBoaHan roNoBKa B NONOXKEHUN Nl

OcTaMoBKa 4acos. YCTaMoBKa TOWOro BPEmManu.

BpawahTe cTpenky enepeg. Korga 4acoean CTPenka NPORAET METKY NOMYHOMM, YCTAHOBHTCR HyKHAR
nara. MPoaoc/Xas BRMUATH JABOMMYI0 FONOBKY B TOM XE HANDABNCHUMN, YCTAHOBNTE HYKHOE BPREMA.
Mprmesaswe: AR 4aC08, HE UMSOWMX MHOWKATOPA [aTe!, NONOXEHWE Il HE NPERYCMOTPEHD.
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PyxoBOACTEBO NO 3KcnnyaTauwwm Yacoe apt. 1705, 2417

Kparkoe onucanne

Bpewmn » para Xpoworpad

* Yacosan crpenka + Dugruex peosmun aonoll coxyns s nonceares § acce)
* MHKYTHaR CTPanka * Cqemyme 4acoe (30 12 wacoe, 8 noroxasse 3 wacoe )

* Manan CexyHu-an CTPENC (5 NONOXEHM 3 4aca) * Dwerosk weey7 {00 30 wwgr, 8 omaesws 9 wuxe|

* [lata {8 nonomesew 6 wacoe) * LLeTRAnEMaR DaKYRIpEA CTDANG

Onucanue 3NemMeHTOB MHAWKAUWK W YNpasneHus

MHamKaUmn Ynpasneuwe

Caryraran cTpenka

MunyTHas cTpenka
Kuorxa A

CTDS,
CueTetK sy T
Knorwa B
CHETWK HACOB
Uentpansian cexynoHan cTpenka

CHETWAK NBCHATH NONSR ComyH/i

Oara
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YcTaHoBKa BpemMeHn
Q' Bursire ZABOAHYIO roNoexy B noNoxesue III (Mack OCTaHoBATCH).
© Bpawas 3BB00HYI0 ON0EKY, YCTAHOBHTE HyXHOE BpeMR 8.45

©" BapiuTe 3aBoyI0 ronoaxy 8 nonowaime 1.

OOpaTMTe BHUMAHKE:

* Yrobu BPEMA ¢ RO XYW, JANOANYIO FONCEKY Ha
m.cnw«mmmmwwmmmﬂ'm
MoCAE YCTAHOBKM YGCOR W MAKYT JBBOJHYO rancexy ka aTane € coayyer BepHyTs
B NONOKEHNE [ € TOHHOCTER [0 CaRyHIb.

BuicTpan ycraHoeka partel

© BurmiTe 33800Ky10 roncesy 8 nopaxeHne 1T (4ack! NPOAONKAEIOT WITH).
© Bpauwas 3aa0pyI0 ronoaKy, yoranosute wyxmyo aaty 0.

© Beprure sanogyio roncexy s nonaxerme 1.

ObpatnTe sHumanme:

Moy HACTPORKE YACOB B MOMEHT CMaHS! ATH, T.8, Mexay 21:00 1 0:00,
memwmm&uwwm
DEACTERN & JFETEI MOTYT NPHEBECTN K CE0K
mammmwmwm
¢ 01 waa 31 wcno (sasoppan ronomc s nanaxersm 1),




YcTaHOBKa [4aThl M BpeMeH:

Npwraep:
= [lata » 8pess Ha wacax: [ / 01:25
- Teryupe gara « speas: (8 / 20:30

© Burarame 3aBoHy0 ronoaKy B r XTI {4ace npogy warm

o Bpavsn sasoamry roNoexy, YCTAHOBMTE S4aRaLyHOK0 SATY m-

l

o' Borsmure VIHYIO FONCEKY o 1 11 {uacw ocTamcanTon).

©Q  Epawan 3amomyo ronoaky, yotancamTe Hysomo gary (.

O Npogonxar BPALATL JABOAKYIO FONOBKY, YCTAHOBNTS TEKYLDS
epenA (20:30).

0O Beprire YO ro. ye L

O6pPaTMTE BHAMSHIE:

* YroGel y BPEMSA C TO A0 CEKYHABI, BLINOAHUTE
VEKRIAHMA paanena ‘YoTancexka spesei’

" *yuuTeEadTe Bpema Qo ¥ nocne nonyaka (AM/PM).
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Xpoxorpad:

* CHETHA LAcOR XPOHOMPAMA PACCHMTAH HA MAKCUMANLHOS BREMA 12 Yacos,

o Qe 0BOPOT CTPEAKN CHET RS My T cooTseTcTayeT 30 MmyTam.
* Opmi OBOPOT USHTRANLHOR CAKYIANOR CTRGKH TeTRyaT 60 canyHnme
o OaeH 060POT CTRANKN CHET KRS ABCHTEIX JONEN CAKYHIbI COOTEETCTEYET

1 cexymae.
Hrpmeaumn

UsHrpanswan
COXYyHOHaN CTRenKa

CHETIRK MHHYT
Crerinx wacos

CreTnk QeoaThix
RONGA Cexyma

Crursam Coywa

Cruram vwseyr

Cuaram Qecs ex
DN Gy

Keorea 8

230

Ynparnerwwe

\ KHonka A

{Nyc= / Cron)

T ———Knonxa B
({CGpoc)

Xponorpad: ocHOBHLIE hyHKUMKM
{Mycx / Cron / C6poc)

Mpsmep:

© Nyex: Hammre wa kiomcy A

. Cron: grm oc oTCueTa © 1A KHonKy A ewgs pas n
CUATRATE NOKAIAHMA YETIWPEX CHRTHHKOA XPOHOrPAgA:
4 waca/20 muHyT/S cexyHa / 7/10 cexyHam

Oy P Ha Honw: H Ha KHonky B, <
(CTPENKM METEIPEX CHETVMKOS XPOMOrPAda YOTAHOBATCA 13 HONG.)




XpoHorpad: cymmupoBsaHme pesynsraros

Npvmep:

(1] Myex: (aanycx oTewaTa)

. Cron: (kanpemep, 15 eyt 5 cexyng © momenTa .)

On A cTapT: Gelonnesne oTCMeTa)
O cron: (Hanpumep, 10 msat S caxyng © MoMeHTa 0)
= 25 eyt 10 cexyMa

(OTOSEARBITEN CyMUSTIHON BEav)
0O copoc: "

CTpansi YeTWpax CYETYIKON XPOHOTPaDa ROIAPALLMOTCH Ha HOM.,
O6paTiTe BMHMANNG:

*Nocne stans @ 079 AANEHERLEND CYMMADOSIHIA PEGYNETATOR CRTYET
HRKMNRTE Ha knonky A ((Tycx / Cron, Myex / Cron u T.4.)

XPOoHOrpady: MIMEPEHUE NPOMEXYTOMHBIX PEIYNLTATOE MK MHTERSANOE
Mipumap:
© crapr: (Hauano orcuata)
[o Orever untepsana: vanpumep, 10 muwyT 10 cexymg (oTcqer
NROQONMAETCH 8 DOHOBOM Dexnme)

: @ Boce {CTPENKM YETHIPEX CHETUMKOD
XPOHOrpada GhiICTPO NEPEMELEAITCA BNEPAN B COOTAETCTEWA C
- G DacaTYx TEKYLYIM OTCHETOM).

ZONed e

© Cron: (OTOOPAKARTCA KOHGHHWA PeIyMWTaT)
O cépoc: "
Crpankn YeTupex CUeTHIOn XPOHOTPXE BOJSPALLMATCS M HONG.

O6paTHTE BHUMaHKE:
B *ocne arana © panwmeiwne wrep FTGUNLE Pyt
omepmmmmmm!mwomuu)
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Cwarine
MMHYT
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Crarmanm OByWg

TOMHanA YCTAHOBKA CTPENOK XPOHOrpada Ha HoNb

0 Npusap:
—_— O UK HECKOALKD CTRANOK XPOMOIPADA Ha YCTAHARNKAAKTCS HA HOML W TREONOT
B ' ACNOSHATE HOA KOPPSCTHRORA MHANDWSD, NOCHS JANGHLI JNGMEHTRA NUTANKS),
n mw

© BursinTe 3aagHy0 roncesy @ nanowaks III (CTPAnKM 8CaX CHITHHKOS
XPOHOTPADE YCTRHARMMBAIOTCA HA HOMs WK HET),

;f’_’,f"::‘; © Vaepwesaitre krons A n B waxarsmm ag BT y
ReEyx cexyr (uess yrar A T NOMMBIA oSop
Kionea A NPH STOM BEIOMATCR PEXIM KODPEKTHPOERM).
"
Keowa B
KOPpesrapoass NOsOMEHMR USHTRANBHOR COKYHAHOR CTRaMH .
Oprusr @ A KOPOTHO® HAMATHE ~—
Herpepesno @ A JUTHTEABHOB HAXATI 9 9
] " "

P P Ay Ly

KoppexTiponxa NOmOMeHMR CTRENKA CHOTMHKD JOCATHIX JOnok
CRKYHAM (8 NORO KM "6 wacon")

Ognn war  # A KOPOTKOER MaMaTIe

Henpepumo @ A ANHTEALHOE HAMATHE

K B

KOppexTHpOBKS NONOMEHAR CTPENOK CHETWIKOS MAHYT M Hacos
(CTPANGE MEXSHIMECKN CERIaNL])

Opn war @ A KOPOTKOE MamaTwe

Henpepuero @ A ANNTEASHOE HAKITIE



PyKoBOACTEBO NO 3KCNNyaTaumy 4acos apr. 2418

OnNUcanue INEMEHTOB MHAKKAUMK 1 YNPaBNeHUA

3neMenTH MHAWKAUMK INEMEHTH! YNPABNeHNs

MUy THAR CTRANKA

CUamyme MsiyT Knonka A
CuaTunk uacoa Samogy r
UestrpansHan Knonka B

CRAKYHOMAR CTpaNKa
HYacooan cTpenka
Cexynmpian cTpenka

Aara
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Xpounorpad: oCHOBHLI® (hYHKUMN
(cTapr/cron/cbpoc)

Npamep:
© Crapr: vammura mionsy A,

. Cron: ANA OCTAHODIA OTCHETA SULE PAD HAKMWATE KMoy A v cunTaRTe
NOKAIFHUA 3 CHETHIMOB XPOHOMPada:
4 /20 man/38 cex

0 Cépoc: o
Hammura knonxy B,
(CTpanks 3 CHETHIXOB XPOHOPANE YCTAHOBRTCH HA HONb,)

Xponorpady: CyMmmMmpoBanne pesynstaTon

Mpvmep:

(1] Crapr: (sanycx orcvera)

. Cron: (sanprmep, 15 vyt 5 cesyrn o Muwmra.‘)
[o r " aTapT: 6 orcueTa)

O’ Cron: panpumep, 10 mngT 8 camynn mowmanra ©)
= 25mm. 10 cex.

(OTOECAM I TER CYVvigmcn B

O cépoc: "
CTpans 3 CHaTYMKOR XPOHOMPAa ROSAPAUAKTCA HA HOM,

Npanevamne

*Mocne 37ana € MoKHO NOCROMAKKTE CYNMMDOES2 DEYNLTATOR HIMEDEHAR.
Lo STC00 HENONSIYETCN KHONKA A (NOSTCPMES CTAPT/CTAN, NOBTORNLE CTapT
cron K Y. A



XpoHorpad: UsMepeHue NPOMEXYTOUHLIX Pe3ynbLTaros

Nepvmep:

O Crapr: (vavanc otcqata)

[ . OTofpamenne NPOMEXKYTOMHOro pelynsTara:

wanpawep, 10 muK 10 ¢ (orcwer npoo TCA & @0 P %

o Bocc y W: (CTPENKM 3 CHETHRKOS XDOHO-
rpada OLCTRO NEPEMELLAITCRA BNEPEZA K TOKYLIBMY NOKAZAHAID),

O Crom: (oro6paxasTcn KoHa b PesyNLTaT)

o Cépoc:
CTpanki 3 CHaTIMKOR XPOHOMPAMRA ROFRPAUIAIOTCR HA HO Mk,

Npumevanwe
Ou " *Mocne 31ana @) MOKHO CHOBA OCTAHIBABATD OTCHET IR ONPAANEHAR
o PPOMERYTOHOFD pedynsTaTa. NN STOFO NENOMS3YETER KnonKa B
(MPOCMOTP NPOMEXYTOUHOYD Pady a/n Texyuero

Noxasanna u . A.).
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L TEuatiatio Conyrat-

o CTPena TouHan yCTaHOBKA CTPEnok xpoHorpadga
Ha HONL
B ' Mpunap:
Q1M MM HECKOMEMO CTRANOK XPOHOTPADEA HE YT HA HOMG, HEOG
- s o ™p e P, NOCHa Garap
‘ Beimnmre MMy yer I (cTpemat 3 CHETIHKDS Xpota-

rpacda ycvmamcam 3 MO WM ).

. Yoeprosaire koo A u B reosarsivm
2 CoRyMA (ESHTDANBHIN CERYHAMIN CTRENKA mmmm wa 360° —
ITO AT, HTO PEXHM KOPP: ax P

AN A Kopp! P uenHTp YHOMOH CTRRAKK
g Ok war ” A 1 X KOPOTKO® HAMATHE
| Herpepeimio # A JUMTOMHOR HAMATHE

J%sa Kog h dcrpenkn B ™

l

?‘ A KOppesTiponxa NOROMEes A CTRENOK CHaTHIKa MUtHYT

M CUETUMKA MaCcoD B Nonoxerme 1.
[CTPRAKK NOXSFIOCKMN CORII R

Oppm war ” A 1 X XOpOTKOE HaxaTHe KOpPaKTPOBKA NONOHEHNS

Herpepeiaio # A ASMTENSHOS HAXATHE CTRRNIK XPOHOIPADa Jasep -
LUSHE (TEKYN KOPPEKTHPOBKY
MONHO BENONHATE B moGos
Bpans|.
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CamyHgmin ¢

o

YcraHoBka BpemeHn

O Burarure 3aBOAHYIO rancaKy & nonoxexre NI (Mack ocrancanTen).

© NozopamreadTe 3aBOAHYIO FONCEKY, NOKA CTRENKN HE BYIyT NOKAZs-
BaTL TEKYLIES BPaMA: 08:45

o' EepHATE 38800MY'0 roNoBKy 8 NonomeHma I,

Mpumescarune

* Yrole: v BPEMSA C TO A0 CAKYHAOL!, HEODXOOMMO BSITA-
mmwmmum. KOrRA COKYHIHAA CTPENKA ADCTWTHET
maTy 80w,

TIOGNE HACTRORKH NANCHKEHIE! HACOBOR W NAHY THOR
mwmmm.nmlcmmm

BhicTpas KOPPEKTHPOBKa AaThl

© Burarmre SABOAHYIO MONOEKY & [ N (qacst

P ar g

(2] MoBsOpaMEARTE SABOMHYIO MONCEKY 8 0BPATHOM HANPAANEHIM, NOKA HE
NOABMTCA TEKYWARA [aTa

o BopHATE 3880000 NON0BKY B NONOMEHN I
Mpumesanne

Ip¥ HACTPORKE HAC08 B NEPIOMA CMEHL GaTel, T, 8, ¢ 20230 ao 24:00, cne
RYeT YCTAHARNMBATE AATY CNBANOUIErD A,
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CascyHpmmn ¢

TRenKa

YcranoBka fatel U BpeMeHn

Mpumep:
- [ata » ppesa Ka Yacax: 3 s0125
~ TEKYLME GaTa 1 Bpems: & /2030

o BLITRAHKTE 388004y rON0BKY B NONOMEHNS Il (HACH NDOAOTDKAT WAaTH),

© roeopa-maaiiTe zasonmyo roncaky 4o noAenesin aate [, npeawe-
CTBYIOWER TEKYLLEA.

l

l

0' Borraimre sasoHyio roncexy 8 nonaxerde il Maco ocraosnTes).

©Q Nosopaursaite SABOAHYIO FONCEKY A0 NOABNEHA TekywWeR aaTs [E].

0’ *NpogonkaiiTe NCEDPABATY JABCANYID FONOBKY, IOKA CTRENKH He
NOKAXKYT TeKyLWee Bpems: 20:30.

@ BepHire 33B0AHYX rONOEKY B NONOKEHAE |.

Npumevanne
* YCTaHOBKA BPEMENN C TOMKOCTLIO 10 COKYHILL:
CM. NPNME'GEHUE 8 PAINENE Yt P

* Y uTnisaTe SpeNs 40 1 NOCNE NONYAH.



PyxoBogcTeo no akcnnyaTaywn yacoe apr. 1708 (GMT)

OnNucanKe INEMEHTOB MHAUKALMK W YNPaBAeHUA

MHAMK AR Ynpasnesne

Aarva

MUHYTHER CTRANKR

Hacoaan cTpenka

Cexyngpian crpanka

KHonKa

Manan qacosan cTpenca

Mantii CHeT K MMy T
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Bropod
P

W

YcTaHoBKa BTOPOro BPeMeHHoro nosca

C NOMOUWSH MANEHLKOR YACOBORA ¥ MMHYTHOR CTRENKM OCYLeCT-
AMARTCR WHGMKALMA BEEMEHR BTOPOFD BREMEHHOID NOSCH

O 1. { y yn Ha 2 cex.)
MNEpexon MANEHLKOA MUKYTHOR CTPENKW HA MUHYTY BNepan
CHIHANM3MPYET OO aKTMBALMK 3TOMO PaXMMA

© 2. Buctpoe wa y 1cex)

MoMEHYTHEIR N2PEBOS BNapei,

KpaTkocpoumoe HamaTwe: [1-2 cax )

Mo'ACOBON NEPLBON BPEMEHR BNEPa),

Aonroe Haxarwe: (bonee 2 cex.)
Mepepon BNERER DPEMENHOA IOHLI NOKa
KHONKA HEXOOMTCH B8 HAMATOM NONOKAEHAN.

OGpaTMTe BHUMAKNE

ECnm 8 Teseqnn 10 CEKYHA HE NPOMIBECTH HAKATHE KHONKM, DEXMM
HACTPORKK OTKNIOMAGTCA.

L1019 BKIIOHEHIA DEXMMA HECTPOAKM CaoTpiTe NyHkT @



Ycranonka spemenn
Q" Burmime sapoamyo ronoesy & nonoxerse Il (Macs ocTaHOSITES).
© Bpawar 3aB0HYI0 TONCEKY, YCTAHOBHTE HyXHOE BPEMA 08:45.

©" Baprire 33B00HyI0 FONCEKY B NONOKEHHE |.

O6parnre sHUMaHne
* Yrofel YCTAHOBUTE BPEMA C TOHHOCTEIO [O CEKYHOS!, 38800HYI0 FONOBKY

mme.wwm.wcwmmmm
nMeTn «80..

TI0CNE YCTAHOBKM “AC08 # MHHYT 38800HYI0 ronoeky #a atana @ cnagyer
BEPHYTE 8 NONOXEHAE | C TOYHOCTHIO 10 CEKYHIR.

BoicTpan KOPpPOKTHPOBKa AaTH

O Burmure N0
warw.

© EBpawas 38800Hy10 rON0EKY, YCTAHOBNTE HYKHYIO BaTY

Y3 FONOMKY B NO Il {vacw npogy

© BepruTe 3a80HyI0 rONCEKY 8 NONOKEHAE |

OOPaTUTE BHAMAHNES

Npw HACTPOAKe “acoe 8 CMEHB AATH, T.6. Maxay 21:00 » 00:00
CARAYET YCTANAAAMBATE [ATY CRGRYIILErD Q.

CNULKOM NOCNIBWHBIE AERCTENN & P BLICTPOR y naTel

MOMYT NPWEBCTH K COOK0 NOKAZaHWA QaTE. CHHXPOHMZALM

BOCCTAHABNWBABTCA NPK NEPeeos natel ¢ 01 Ha 31 wicno (3apoaHan
ronoexa & nonoxermm i)
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YcranoBka fatel U BpeMeHn

Hanpumep:
= RATA ¥ BPEMS M3 Yacax: Iﬁlfoms

~ TéRyume gara » spems: [55)20:30

© Buranere YO 1o, y B nas 1l Mace npoaorkaoT
wamh

0 BpalaR 3aBO0HYI0 TONCEKY, YCTRHOBWTE BHEDALLMHID BaTy ,

l
i
<] ©' Burmure SABAAHYO rONoexy B Nonoxesne Il (Macs ocraHossTes).
B"' O Bpayan SaBOIHYK ONOEKY, YETAHOBHTE HyxHYHK paty 4]
t O MNpogonkan BPALATE 3BB0GHYI0 FONOBKY, YCTAHOBHTE TEKYLLES BPEMSA

20.30.
QO Bepeure sapoaHy0o rONcEKY B NONOKENME |.

© Obpatute BHMMaime

? Rv - mmmum?mcmmwmcmwmm
Lt

B ;’wun;emmunocmnrommnw.




PyxoBogcTeo no akcnnyaraywm vyacoe apr. 5103

OGoaHa%OHNA;
I A CEyHOpEn CTPanKa

B swwyman ctpenxa

C vacoBan cTpenka

D gews wepenn

E para
3, T Ll I ~» OB6sMHoe NnonoXenwe
3 r s ] J\ — Bexrpan xoppexTuposka aaTbl
— CNMLKOM NOCNEWHLE ASACTEMA NPK GLICTRON KOPPEKTHOOBKE GaTbl MONYT NPUBECTH K CHOK 86 NOKA3AHWA.

Curop! MR BOCC TCR Npy nepesoae Aate ¢ 01 wa 31 wcno,

3 r 8 m Q) J\ — Yeranoska spemen

A\ —» YCTAHOBKA AHA HOAONW

"

= QCTaNonKa 4acon, Imepr Peraouh p okano 70%)
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PyxoeoacTBO NO aKcnayaTtauwm 4acos apr. 6106/apr. 1708

OnNuUcanue INEMEHTOB MHAKKAUMK 1 YNPaBNeHUA

MHAMK AR Ynpagneswe

CexyHOHaR CTRaa

MUy THAR CTRANKA Knonka A

Hacoean cTpanka 3a800HAR rONORKA

UesTpansHan cekymanan

CTpanka

Knonka B

Cuamunx My

CHaTymK Hacos (TOMKo

B apr. 6106)

Nara
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YcTanonka spemenn

O’ Burarnre JA8OLHY0 ronosxy & nanoxerns Il («acu ccranoaarcn).
(2] Bpawan zapoaHys roNoexy, YCTEHOBMTE HyxHoe Epama 08:45.

©' Beprima 2a0aHyI0 ronoexy B nonowesne |,

O6paTMTE BHUMaHHE

* Hrobe v BPEMA © B0 RO CEKYHIRA, 3880,0HYI0 rONOBKY
wa arane @ cregyer YTh, KOTAR COKYH P RoCTHIHGT
MeTin «80..

TI0CNE YCTAHOBKM YACO8 # MMHYT 33B00HYI0 ronoBky #a atane @ cneayer
BEPHYTH B NONOXEHAE | C TOYHOCTHIO 10 CEOKYHIR.

BuicTpan yctanoska patel

© Bumnere

YO MONGEKY & NO7 11 (Macs: NPOROXAOT MgTH).
© Bpawas 38800Hy10 roNcaKy, ycTaHoanTe HyxHyro gaty B,

o BapsTe 33B00HYI0 rON0EKY B NONOMaHIE |

O6paTMTE BHUMaHHE
Npw AKe Bpa 8 CMEHbI AATHI, T.6. Maay 21:00 v 0:00,
CPRAYET YCTRMANAMBATS GATY CNGRYIILIErD Hs,
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YCTanoBKa BpemMenn n aaTel
Npumep:

- paTa u apema wa wacax: 02 /01:25
= TOKYUME GATR ¥ DPOMA: /20:30

© Bumanere 338004y FONOEKY 8 NONOMEHKE Il (HaCs NPOQONMAIOT HATH).

© Bpaluan 3380010 FONCEKY, YCTEHOBITE BHEpaLLHI faTy [,

l

@' Burarmre JABOLpYI0 rancary & nonoxerre i fHacu ocrancanTen).

©Q  Bpawan sasogHy0 ronoexy, YETAHOBMTE Hyxyo Aary [0d.

0’ * Npogenxas BPAUATE JABOAMYK FONOBKY, YCTAHOBMTE TEKYLIEE
EpemvA 20:30.

o BapHdTe 3a8004y10 rON0EKY 8 NoNoxeH#a |

Ob6patute BHUMame
* Yrofe y BPBMR C 0 QO CaKYHOM!,
BLINOAMATE pasgens «Y P

" YumTHIBATE BREMA 40 W NOCHE NONYAHN.



YT

Xpounorpad: oCHOBHLI® (hYHKUMN
(Mycw/Cron/Chpoc)

Npamep:

O Nyck: namauTe wa knomy A,

. Cron: gna oar arcueTa Te Ha xHanky A ewe pai u
CHATEATE NOKAIGHUA TREX CHETHMKOE XDOHOMpada;
1 543c/20 st /10 cex.

(4] Cépoc: . "
HRMAMATE Ha Koy B,
(CTpanKs TREX CHETHINOE XDOHOPANE YCTAHOERTCA HA HONL.)

Xponorpady: CyMmmMmpoBanne pesynstaTon

Mpvmep:

© nyex: zanyck orcyeTa

© cron: ranpumep, 15 mun. 5 cox. © MmomerTa [1]
[0 n P crapr: 6 oToueTa

O Cron: wanpumap, 13mun._ 8 cex. ¢ momanta ©

= 28 s, 10 cex.

(OTCERARMITER CYVam-on B Eew)
(5] Copoe: .. "
CTpanss TpaxX CHaTYMKOR XPOHONPARa ROGEPAUEOTCA HA HOM,
OGpaTHTE AMUMANWE
* Mocne srana @ pm i peay
HAROMATE KA KONy A Thyex'Cron, Myew/Cron u 7.4.).
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Cuerann

XpoHorpad: UsMepeHue NPOMEXYTOUHLIX Pe3ynbLTaros
Nepvmep:
© nNyck: wavano otcuera
. MNoKas NPOMEXYTOMHOrO PeayNLTATA
HANpUMED, 10 sy T 10 CoORYHR OTCHET BOOMEHN NPOSOMIETCA,
o’ Bo3BpaT K OTCMETY: CTPENKM TREX CHETHRKOS XPOHOr Padia Cra‘eom
HATOHAIOT OTCHUTAHHOE C MOMEHTA NYCKa xpouorpama BPEMA.
© Cron: 0TOGPAMAETCA KOKAUHBIR DAIYNLTAT.
o Cépoa: .~ "
CTpansm TPax CHETHUKOE XPOHOMNDADA BOSBPALEIOTCA HA HOMNb,

O6paTwTe BHumManme

* Nocne srana @ il Xy TOMHBIS pesy oTe6pEKMOTEN
npa kuonwy B (7 0y U} TAT/BOSRDAT K OTCUATY
“ralk
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Cuerann

Lo rpastio s

CORYHVIIR CIparnn TouHan yCTaHOBKA CTPENOoK XpoHorpada Ha Honb

Npumeap:
Omn WA HECKONEXO CTPaNnoK xpooorpanﬂ HE YCTANIBNVBIKTCA Ha HoNk
W TREGYOT AoeK I0A KOPPAKTHP {war NOCNA IANGEHKI

ANGMBHTA NUTaIS).

© eumiame 2ascpie r ¥ B X M (cp RO TPOX
CHITKOR XPOHOTPADA YCTRHARIMAMIOTCR HA KON WK HAT),

o YRSPMRAATE )KHONKH A 1 B HAATW MM ORHORPGMEHHD B TE4a MG
MAKMMY M RYX CEICYHA (UBHTRAMKHAR CRKYHHAR CTPAMKG CARNART NONHWA
OBOPAT, NPH FTOM BKICHHTCR PAXIM KOPPAKTHPROGKM),

!

KOppexriponsa NOM0Mes s LUeHTRANLMOR CRKYMAMOA CTRRMM
Ompmumr o A XOPOTKOS HamaTHe
Herpapeaio # A ANHTEIRHOD HAKATIG
Koppexry # crpenn B *
Koppexmmponxa nomomMes i CTRENKN CHETHHKS QOCATHIX QONeR
cexynab (8 nonoxesivn 6 vacos) o Bopuute ) ¥i roncaky
Ommu.uar A KOPOTKO® HAMATHE & nanememe L

540 # A L HO® KOppaxTupoBKa NoNomeHns
Kop APOBXa crepyowen crpenkn B - CTPANAK XPOHOrpada

sanepweHa. ([GanHan onepa-

KOwQI'HPOU'.N NOMOKEHMA CTRONOK CHOETHMROE MMy T UMA MOMAT OCYWOeCTRNATLCA
(s nonomernmn 9 “acos) 8 NMOGOA MOoMaKT),
Omm war # A KOPOTKO® HamaTHe

=Ho # A rr HO®
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PyxoBoacTBO NO 3KcnayaTaumm Yacos apr. 6108

OnNuUcanue INEMEHTOB MHAKKAUMK 1 YNPaBNeHUA

INEMEHTHI HHANKALMN INeMEHTE YNPABNeHHA

MUHYTHAR CTDENKA

p— T L L T

CosyHaHaR CTRaa e KOPPEKTOP E (Mecmy

Meacsy Kronka A

Aevie vegenn = ZAROJHAR ronoRKa

Yacosan crpenka Knonka B

Nara o Koppexrop C (Qara)

LIEHTRANBHER CAKYHARAR CTPENKA
CuaTunk MmiyT

CuaTuiK ABCATEIX GONCA COKYHARI

BT 0o 30 g
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Kuonea A

vk peonTeix

DONSR OOy

Xpororpad: ocHosHbie dyHxLmm
(Myer/Cron/Chpoc)

Npumep:
© Nycx: wauwmmre ua kuonxy A.

© Cron:am oTcuaTa e na
KHOMKY A @@ PE3S 1 CHRTARTE NOKAIAHAA C
TPEX CHETHHKOE XPOHOrpadha:
4 MUH/S cext /o CcoK,

© copoc: -~
Haxmure na wionxky B.
(Crpenks Tpex cHeTmoa xpoHorpada
YCTAHODRTCR Ma HONb.)
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CuaTan Crnmm conyna

XpoHorpad: CymmMupoBsaHne pesynsTaros
Neamep:

© nyex: sanyck orcuata

© Cron: Hanprep, 15 muk 5 cax. ¢ MomanTa @
© TNMOBTOPHLIA CTAPT: BOI0OKOANAKWE OTCHETA

©’ Cron: Hanpumep,_10mns 5 cax. ¢ MomeHTa ©
5 asne. 10 cex.

(OTOECQmBETCA CyMwa s Spavs)

° Cépoc:
Crpenky Tpax CHaTHMKOE XPOHOrPAhA BOSEPILFIOTCA HE HOML.

O6paTvTe BHIMAKNG
* NMocns atana @ ANR AAMHEILATD CYMMAPORAIA PAIYNLTATOR CAGRYST
HuwmmmaTs My smurwy A yes'Cron, Mye/Cron mrg )

XpoHorpad: U3MepeHHe NPOMEXYTOUHBIX PE3yNLTATOB WK

wMTepnanos

Npsmep

(1] Myox: Havano oTcuwaTa

© Orcuer wnTepoana: nanpuvep 10 M. 10 cek. (oTcveT NpOgONXARTCR B
DOHOBOM DENAME),

o Bocc A CTPANKM TREX CHATMNOR
XPOHOrpada GucTpo neooumusovca anepen 8 COOTBATCTEM C
TERYLMM OTC e TOM.

O Cron: 0ToBRAAETCR KOMEUHbIR Da3YNLTAT.
0O cepoc:
CTDGIIKM Thax cwaTIMKoD xpomrp:uba DOJDPAUKIOTCR HE HONL.
DHMManKe
“ Nocne 37ana € BAnHEILNG AHTERBANS N NPONEKYTONHEN DEFYASTATH!
OTOOPANAOTCR NP HA KHONKY B (MWTORARTRMUMN OTCHRT M T.0.).




Ussmpanchan

CONYWPAA CTEONKS

Tounan yCTaHoBKa CTpenoxk xponorpa(ba Ha HONb

Mpuwsp:

Oy Mam HECKONEXD CTPRN0K XPANOTPAEE HE YCTANIMNVBAKITCA 13 HONL
R ‘, Aoe A P {var nocne
2NEMENTOB NETANAA).

@ EButamme o r yor 1l {omp ncex

TPEX CHOT'SIKOE XEONDEPa YCTARHANAMDICTCR M3 MONL WK

war).

© YAEpRMRAATE )40NKH A # B HATH M OAHORPAMAHHOD B TE4a M0
MUHANYM RYX CRRKYHR (USHTPASMHAR CAKYHANAR CTRA/KA CARNRET
Tmnbﬁ OO0POT, NP FTOM BKMCTRCA PR EM K0P PAKTURORKM).

"3?’ A 1 Koppexmap ueNTp YHAMOH CTPRAKH ! (2]
O war ” A KOPOTKO® HAMATWE ~—
| Hepepeiwo # A JUMTANRHOR HANATHE B
.9%\ 8 Koppexmy eRyowei crpensn B % ) L
. A KOppesTiponxa NOROMKEHMA CTRENKH CHOTIHKA
%?’ RCCATLIX JONCH CeKyWapl (b nonomeran 6 wacon) 0 BapuTe 33800H0 rONoBKy B
g Ok war : A KOPOTKO® HAMATIE nonoserme |
i | Hempepeiaso A ATHTEIRHOR HANATHE -
Ve o Koppexmposxa cregyowei crpemn B ™ NANOXEHN CTPENOK
l KOPRosraposs NOnOMeHIn CTRONKNA CH8THRKOE MRHYT XPCHOTDAGR JANEPWENA
“ A (s nonoxersn 9 “acos) (ABHHAS ONADALMA MOXET
g O war A XOPOTKO® MAMATIE OCYWRCTRARTLCR B Mobodh
Herpepeiaio @ A ATMTEABHOR HANATHE MOMEHT),
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YcTanoska spemenn
©" BumakTe 33B0HYI0 TONOBKY B NONOKEHKE I (4ACH! OCTBHOBATCS),
© Boawan JABAAHYIO FONOBKY, YCTAHOBMTE HyxHOE speun 08:45.

o BepHiTE 38800410 ronocaKky 8 nonoxexma I,

Oﬁpm-nuum

BPOMA C T AD CAKYMAL, JAMOANYI rONOmY
naame.cmmrmm KOP[A GOy HIHEN CTRENKA JOCTUIHET
METIH +500,
TI0CNA YCTAHOEKI SAC08 W MHYT 3880HYI0 ronoaky Ha atane © cneayer
BOPHYTE B NONOKEHHE | © TONHOCTIIO QO CEKYHGLL

BuicTpan ycranoska patel

HanpUMep, NOCNS CMakhl MECRUA!

= NOKAIANAE GaTel Ma wacax: 31
- papran sara: 01

© Onrorpaniem HERATWEM KNOMKN XOPPEKTOR C AATA NERECTARNAGTCR
Ha OMH NEHb BNAPEJ, HA NAPECE YCNO.

O6paTnTe BHUMaNHWE
Mput ke wacos & CMEs{bl AATEL 1.6, ey 21:00 # 00:00
CMAMYET YCTAHABNMBATH [ATY CRERYKLIEFD S,




YCTaHOBKA BPeMEHW, AaTbl, AHS HEAENW U Mecaya

Hanpyuep:
~ Noxa3anwe Ha Jacax: 10/ [0oH)/[E8]/01:25

— BepHOS Noxasanwe: 20/ [FET]/[ORY])/20:30

BLITRHWTE 33B0QHYI0 rONORKY B NONOXESWE I
(NaCH DCTANABNMNOTCS),

Bpauar 3anomano r Y, YO TG Hy»O00 BPEMA.

e o o

BapkiTe 33BOAHYI0 FONCEKY B NonoXeaKue |
(MRaCH NPOACAXMOT NGTW),

HaxaTwam 1a oKy koppexTop C nowaroeo
yc TCR [ BNk SaTsl.

Haxameem wa ionxy koppextop D nowarono
ye TCN [ BNk SR

o © © -

Haxarmem 1a KHony koppextop E nowaroso
YCTAHABMMEIETCA NOKE3ATENb MECALA.

OGpaTuTe BHWMaHWE

* Yroboly BPEMA C TO 40 A0 CEKYHAL!,
Y paaaena «¥; p 8

" YuMToBARTE SpeMn 4O K nocne nomyas (AWPM).
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PYyKOBOACTBO N0 3KCNNYaTaUMN MEXaHUHECKHUX YacoB:

= C aBTONOA3ABOAOM, YACOBON, MMHYTHON W CEKYHAHOM CTPONKAMM, C MHAWKATOPAMK AATH N
AHA Hegenwn unu Ges Hux (apT. 2497, 5105, 6110, 6198)

= C PYYHbIM 3aBOA0M, Y4ACOBOW U MHHYTHON CTPONKAMM, C COKYHAHOR CTPENKOR U MMAMKATO-
pom aatel nnu 6es Hux (apr. 1706, 6102, 6105, 7777)

non. 3 O6oanavermn:
A COKYHOHAR CTPENKA
é\ B wmHyTHan cTpenka
C 4acoear cTpenka
D para
E Rnews
F  38800HaR ronoe<a

r L] 1
00uwoe noNOXeHke, 38800 4acoB. NPUMEHEHIE. HECk! C BETONOL3IE0A0M, He PABOTABLWNG ONPEABNEHHOS BPe-
MR, TAKME HECEXOANMO 3ABECTH BRYYHYR, noaepiys 5-10 pas 3apoaHyo roncaky.

3 r L 2 (wacw © MHAMKATOPOM BaTe):

Ans Hacos ¢ aB8TONOA3ABOAOM: DoiCTDAS KOPPEKTUPOBEXA AATo! M AHA Hefand. Bpawas 3a800-y10 roncaky no 4a-
COBOR CTRENKE, YETAHOBATE QATY, NRESWACTEYIOLYIO HYXHOR ATE. [Ina YACOE ¢ MHIMKITOROM QHA HEARNN: BPA-
LLIAA 3BB00HYI0 FONOBKY NPOTHE HACOB0R CTPBNKM, YCTRHOBWTE A8k, NPBALLECTEYIOWMA HYXKHOMY [HI0. 3aTem

ye ronosKy & 3.
(vacw Gea wg opa fatel): yor TOMMOID Bf
3 r Ll 3 (vacw c an " AaTel):

OcTanoaka Yacos. YCTAH0BKA TOMKOMO Bpamas, Bpauam CTPaNKKM BNEPEn,. Korna 4aco8aR CTpaa NPOAIET OT-
METKY NOMYHOMK, YETAHOBHTCA HYKHAN QATA (M AlHb, BCHM HACH! CHAGKEHSE! mHOUKATOPOM aHs). Mpogonxan spa-
WATE 33BOHYIO NONOEKY B TOM XE HANPABNEHWN, YCTAHOBMTE HYMHOB BPEMA,
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PyxoBogcTBO NO 3kcnnyaTaywn Yacoe apr. 5104

CHasana ycTaHoanTa AATY ¥ A8k, NPBAWECTBORABLING TEKYLMM CYTKAM, A 3aTeM ToHkoe spewa, NpocneguTe
33 TeMm, YToOk! 4aC0BAA CTPENKA NPOLLNG OTMETKY NONYHO4M.

3, r Ll k

O6LrMHOB NONOMEHIE, 33RO/, HAC08,

3 r ] n:

BescTPan KOPPEKTHPORKA AATEL

Bpaiwan 3as0wyi0 ronosky NPOTWE HACoB0R CTPENKMW, YCTRHOBMTE AATY NPAAISCTBYIOUMX CYTOK,
3 r B ne:

Ocranoaka «acos. YETAH0EKA SREMEHA 1 AHN HEAEM,

Epaiwan 3asoqmyi0 ronosky No 4acoBOA CTPENKS, YCTAHOBUTE Aaks HAN8NN, COOTEATCTEYIOUWMRA NPEUECTBYIO LM
CyTRAM.

MNpop DEAUFATE IADOAHYIO T Y B TOM XK@ HANPABNEHMMN, NOKI MICONARA CTRAMKA HE MPONART OTMETKY
NONYHOMW ¥ HE YACAX HE BLICTABATCA NPABMNLHEE [ATE ¥ A8Hs HANeNN. MOCNE 3TOMD YCTAHOBWTE HA Yacax

TOMMOQ DROMA,
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PyxoeoacTBO No akcnayarauww 4acos apr. 6101, 6103

[eLLETERENTIEH
“HacsL xpoHorpad:
A COKYHIHAA CTRENKa D 60-CoRyHmHbIA CHETWK
B MWHyTHERA CTpanxa E  30-MHyTHEIR CHETWMK
C vacoman cTpenka F  12-vaconoh cueTwk
G pesb, apr. 6101
H, para, apT. 6101/H; gara, apr. 6103
J  KHONKA NYCKA 1 OCTAHOBKHK XPOHOrpada
K KMONK2 yCTANOBKK CTPENOK XPOMOrpaa Ha Hons
L 3aBofHan ronoaka

3apoaMasn r L I:

O6uiioe nonoxenne, 3anog 4acon.

3 r 8 n:

6101:  BpaULEATE 33BOHYIO MONOBKY NO YBCOBOR CTPANKE A YCTEHOEKM OaThi ¥ NDOTWE YACOBOR CTRANKM [ YCTEH0E-
1 HA HAOENM.

6103: BpawaiTe 33800HYI0 rON0aKY NO YACOB0R CTPENKE ANA YCTAHOBKM AATH.

3 T L] 113

OCTaH0SKS ‘ACOE. YCTAHOSKA TOMHOMO BREMaHM.

Bpawadre cTpenky enepan. Koraa 4acosan CTPeNKa NROAGET OTMETKY NOMYHOYM, YCTAHOBATCA HYKHEIE ATa W
NBHL HEJ poao nep Th CTPENKW B TOM XE HANPABNEHIM, YCTAHOBMTE TONHOE BREMA,

Bamnoe npussenanmne:

3T HECHI OCHALEHE! 3ABMHYMBAOWEACA 3aBOAHOA ronoe<od. Cwm. cTp. 181,
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PyxoeogcTeo no akcnnyaraymm vyacoe apr. 6109

OnNucanKe INEMEHTOB MHAUKALMK W YNPaBAeHUA

INEMEHTHI MHANKALMM INEMEHTHI YNPABNeHWA

MUy THER CTRaNKA

HacoRan CTReNKa

Bepxvni guonnen /F

My ancnnes
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[y ——— 1. Onucaxme

nancomam

B MHOTOMDYHKUMOHA s Hu YaCcax C BRTUKYNBHBIM HOMBPOM 6109 gna noa-
TOCRMGEHKA BCEX RYHKUMA NCNONLIYETCA TONLKO JANOLAHAR FONOaK:.
Bpawerre 3380400 rON0SKN:

~ B HeHTp

NOIBOMNET BHIBMPATE PASI L By rcumn;

= D BLITANYTOM NONOKEHWN:

f T N

PP d

a

o s HONONLIYETCA B KANECTIE KHONKHK NS

NOATBEPKACHHA paamw:ux hYHKLUMR, HANDAMED: BKNOMEHUA 1 BIKIKE-
HUA CHHANA By AMNHAKA, NYCKA, OCTAHOEKHK # COPOCE Xpokorpada.
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2. BoiGop chyHKumi

Korga ronceKa TCR B HEATPANLHOM NONCKEHIM, NOBOPA*
WBAATE 69 BNEPSA MMM HA3AN, B 3aBMCHMOCTI OT HANPaBNEHMA BPALLEHURA
& nocnegoearensHocTh 1-8 win B-1 na yudepbnare Gyaer orebpaxarsen

PAZNMYHAR IHDODMALMA

[1] HalTpans+H0o8 NonowaHie

MecTHoR BREMA (MACKI, NUHYTLI, CaRYHER)

2]
©  Cexywasi v gara
o

[eHs Heaenu »n gara

—
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2. BoiGop dyHkumia

BrIOpaHHaR QyHKUKA OTOGPAMAETCA B BADXHERA YACTH Wpepbnara ¢ nome-
W0 GYKBEHHOrO CB0INTIeHUR

© Taimep
©  Bpems ApPYroro YACOBOIO NOACA
©Q Xpororpad
[ o J 0 e
l
(1]
Npumevanne

Mackl OCHALEHE! WHOMKATOPOM pa3praa Garap (EOL), PEIA #HN-
UMMPYET MIFRINe UPPonorD




3.1 Ucnons3oBanne Talkmepa

= BuSepute ciykupno «Tadmeps (TM),

BoITaHnTe Sa804HY10 rON0EKY.
Undpbl 4acoe # MiHyT ByQyT Mdrath.

= Ycrasopute Tpebyenmor apeds. [nR 3TOFD NOBOPAYMBANTE ronomKy
anepen wik #a3ag (CeCTPoE BRALLIBHINE — HEMEHEHWE YACOE, MaANaH-
HOE — MIMEHEHNE MHyT).

=  Hamamre Ha 32800090 rONOBKY.
HawieTcs 06pamiii OTCHET W NO MCTENEMIN YCTANORNEHHOTO BPEMEHN
NPOIEYHMT CHrHan.

= JANA OTK/RO4EHUA CUMHANA HAXMWTE HA 38B0AHYI0 NONOBKY.

|

Mpumevanme
Tahwep 6p (y Ha HOmm)
B N000e BpeA.

A aToro:
—  Bufepdre dyrkumo «Taimeps (TM).
= HasmiTe ¥ yAepXMBaRTE 3a800HYI0 FON0BKY QONLWE 2 COKYHA,
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3.2 Ucnonb3osanne xpoHorpacda

= Bubopure diyrkimo «Xpoworpad (CHA).

= [ns mycka, oCTanoakn h oip: ner YEeTCH HA 3280000
ronoeKy.
= B uacax, nopaep X Cy s PEIYNLTATOR, NP KamGoM

NOETOPEHNK ITHX HACTDOEK NOKEIAHMA CYMMUDYIOTCA.

~ B 3ToM cryyan ANR COPOCA HYMHO HEKATL ¥ YREPKUBATE 33BOAHYIO
FONCEBKY QOMILE 2 CEKYHA,

- MaKCHMans+as NPOAONXHTENEHOCTL 3aMepal 23 waca, 59 MAHYT, 50,09
coyHp

- Bo spemn pabore XpoHOrpaa MOXHO RCNONLI0BATE ARyTre dryHKL
4acos.

= AR OCTRM0BKR, ONPeRENEHER PE3YNLTaTa U cbpoca croaa awbepuTe
PYHKLINO aXpOHOrpad (CHRA).

~  Ecnw pa3ynbTar COCTABNAET BONLWE 1 HACA, TO NOCNS OCTAHOBKH XPO-
Horpada GyayT NONEPameHHo oTobpaxarsen:
- acu
= MAHYTEI — CEKYHOE — COTHI2 CEKYHARI

Mpumep: 2 waca - 35 Myt - 18,10 ceymgm
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Bynarnnmne
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3.3 Ucnone3osanmne SyannbHUKa

= BuGepure dipikipno «Bygunnunke (AL),
BuTRHITE 33BOAHYX FONOBKY,

= Lndpbil Ha ANCNNEE HENHYT MHraTh.

- YcrasopuTe Tpalyemos spems cpabaTsieasua SyammekuKa, [inA 3Toro
NOBOPEYNEARTE 3380HYY0 rONOBKY nneoen WK Ha3aQ {BeCTPoS Bpa-
WeHRE ~— MRCOD, MO MRHYT).

= Haxare Ha 33800110 roNoaKy.
leues Al CyAMNLHIK BKNIOYOH,
H OF: 6ya MEH.

= ANA BoRMOMEHMA WK NOBTOPHOND BRMOHEHMA BYIMMoHAKA HAMMATE Ha
IABOAHYIO TONCAKY NOcne BuGopa diyHkLim Gyamnsmmika (AL).

= 3eyx GYAMNEHIKS BEINIONSETCN HAKATHEM H3 SIBOLHYIO FONOEKY.

Mpumevanme
MNockonkKy BREMA MOXET OTOOPAMATLCR KaK B 12-4acosom dopwarte
(AMUPM), TaK # 8 24-43COBOM, 3TO HEOBXOAMMO YHHTHBATE NPH YCTAH0SKE

op pas: Gy {cm. n.4.1).
Nposepka GyannbHMKa:
MNocne swibopa gy «By o {AL) © ¥ YRep T@

33B00H Y0 MONOBKY [ONELWE 0BYX CEKYHG. [ODKEH NPO3BYHATL CUIHAN
ByguneHmxa.
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€3>

3.4 Cmena wacosoro nosca

Npy cMeks YacoBOro NORCA, NPK NEPAX0NS C INMHEND BPEMEHN HA NBTHIE U
OOPATHO MOXHO NEPEBOAMTE HACH HA HECKONSKD “ACOE BNAPEA WM HA3ag.
3T HIKAK HE BIMSIET H2 MIBYTH W COKYHGRL
- Bribaprre QyHun0 «MeCTHO® Bpesss (1-8 NoKa3aHre).
~  BbiTAHATE SaBOAHYO rONOEKY.
Lnbpet 4acoe n MiHyT SyayT MW aTs.
~  BbICTPO NOBOPAMEINTE JAWOLHYIO MONCEKY BNEPED WK Hasan
Mpw 0N T P ppevs TCA Hal ORMH Yac,
= HammuTe Ha 33800Hy10 ronoexy.

BHUMAHNE: NOCHE “AC0s He PAMHBARTE SABOAHY

FONCBKY MEBANBHHO.

3.5 OroSpaxeHne BpeMeHn APYroro Yacoeoro nosca

HaCk! MOTYT OTOBDAMATE HE TONEKO MECTHOS BDEMA, HO U BPEMA APYTOro
MBCOBOro NOACA.

JANA HACTROAKK [OYTON0 4AC0B0MN0 NORCA BLINONHWTE CNBAYIWME [aR-
crans

= Bubepure diynxipuo «Bpesss gpyroro uaconoro nonca« (T2).

~  BBITRHKTE 33800HY0 MONOBKY.

= ByART MUraTh MMOMKATOR YACOE BTORONS YACOROre NORCA.

JANA KOPPeKTUROBKK

= MoBopaEMsaRTE SAB0LHYI0 FONOBKY BNERER WNN HA3aR.

= HaxmuTa Ha 38B0AHYI0 FONOEKY.

MIPUMEUAHNE: HA MUHYTH! # CEKYHM NOBNMATL HENL3R. OH4 COOTBETCTEY-

HOT MECTHOMY EDEMEHK.

Nockomky BPeMa MOXeT OToBE: Kakm 1

AMPM), muszmw.mmﬁmmmmnpuyw
p apyroro nasca fem. n. 4.1).




4. Koppexktupoeka otobpamaemoi uidopmaymmn
4.1 Nposepka 1 namenenne GopmaTa Bpemenin

Bpema na ypbepbnate MoxeT 0TOSpaXATLCA B GEYX GopmaTax:

1x 24 vaca
2 % 12 4acos: AM — c nomosm ao obana
PM — c cGepa no nonHoMn
- BuGepute dymKumo «Bpems qoyroro 4acoaoro norcas (12),

Yrobul npoBepuTs chopmar:

= Onm pa3s HAMMUTE Ha 33B00HYI0 MONCaKY:
£cnn NoNENTEn Gykssl A um P, 10 A/ NOKESE BPEMEHN NCNONBSYLTEN
12-4ac0e0d chopmar,

!

Ecnm 371 GyKBbl HA NOABATCS, TO AU NOKA3A BPEMEHN WCNONL3YBTCA
24-43C080R (hOPMAT.

Cwmana dopwara:
— [Basy HAUKMATE HA SIBOAHYO FONOBKY.
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4.2 YcraHoBKa BpemeHn

s Te Yace! wa 24

top fem. n. 4.1).
Bubepure diyHkmo sMecTHoe spemse.

BLITRHNTE SAEOAHYI0 FONOEKY.

Hackl W MrHYTEI OyQyT MHraTs.

HacTROATE BPEMA. [INA 3TOM0 NOBOPAYWEARTE 3aBOAHYO FONOBKY BNe-
Pen MK Hasan (BoiCTPOS BPALUSHNE — NIMEHEHRE “IC08).

HaxMuTe Ha 33B00HYH0 rONoaKy.

Np#t HEOGX0QWMOCTH NBPEBEOMTE YAkl 0BPATHO Ha 12-4acoaoi dop-
Mar (e, n4.1).

B 3ToM Cry4aa B NBPWOM, C 0BEAA 0 NONYHOY PAGOM C YKAIATANEM
Haco8 OTOBPAXALTCA MANEHLKER OyKBa oPe.



4.3 KoppexTupoBka cekyHa

MNocne yeTamonks apesesit (G, n. 4.2) nnn B ToM ChyMae, eonn OBuapyRuT-
€A, 4TO YACH! OTCTROT WKW ONAILIBAKIT, HX MOMHO HACTDOWTL C TOYHOCTLIO
B0 cexyrpmt [ 31000 HeoBXOMMMO BEINONHKTE CHEAYIOLME BERCTEUN.

~  BuiepuTe diyHKLn0 «MeCTHOS Bpemsie.

- BuTRHMTE 33BOAHYX FONOEKY.
Undipht «acos  MuHyT BygyT sarars.

= EepHqTe 33B0HYI0 rON0BKY B NPEXHEE NONOMEHIS,
Undpii ceryra GyqyT Merars 8 Teseqne 1 mumsy e,

—  To%a CERyHE MUraT:
Y0 r Y CHHXP! © CUTHANOM NOBEPKK BPEMENHN
WK NO WCTEHEHMN NONHOA MIHYTEI HA HACAX, BSOPaHHBIX MR CHHXDO-
HASALMN.
Cerynapl GyayT yCTaH0ENHbI K3 HONb.

= NpoeepeTe, CODTBETCTEYIOT NI MEMYTHI TRKYLLIBMY TOUHOMY DREMEHA.
Npst Heolxoay TH BLINONHMTE KODPEKTUPOBKY {CM. n. 4.2).
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4.4 KoppexTuposKka aarsl U mecaya

= Nepeagere b pesam «Cexynger = Qatae,

=  Buirsinre SagoaHyO ronoexy.
VHO#KaTOP COKYHU HCHESHET, 3 PROOM C NATOA NOABMTCA UMWDPAa MaCRUA.

= UMdipul wa apcnnee HasmyT sdrarts.

= BINONHATE KOPPEKTUROBKY MyTEM BRALIEHNA SABOAHON MONOBKK BNe-
pan K Hazag:
GLICTROE BRALIEHIE — NIMEHEHNE MECHLE, MELNEHHOE BPALLEHNE —
HIMBHEHNE AATHI

- Bepwite VYO T y B np: r

= FHAMKATOP MECALE MCHESHET N NOABUTCN IHANKATOP CEKYHA,

Buumanne!

Nt NOBCAIHABHOM HCNONLI0BAHIM YACOS MECALL HB OTOBPAMABTCA.
OfHEKD 800 TONHAN HACTPOMKE HEOBXOMMME A/ NPABKNEHOR PaBO T
xanesQaps.

Macmy
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4.5 KoppexTupoBka AHs Hegenu

E=
F=
S«

Nepestanme o pexcn «flews n gaTae,
Borasinre SapoaHyo ronoexy.

BaMecTo natel NOABMTCA OykBa. I7a OyKBa O3HAYALT A3LIK, HA KOTOPOM

Gypyr PRAMATLCR AHN WO

AnrMACKEA

DPAHLYICKHA
HCNAHCKUA

MIrasT nHANKATOP AHN HELENM.
HacTpOATE A3bIK W AEHL HELANK NYTEM BPBLEHUR 3BB00HOM FONCEKM,

Beprwte

e T yanp v

271



272

4.6 CvHXpOHW3aUMsA aHaNoroBOro MHAKKaTopa (cTpenok) ¢
undposbim (undepbnartom)

&

Mocne 3amensl BaTapeRkn win yoTp HENONAD '0 CHN-
XPOHAZUPOBATS EDEMA, KOTOPOE NOKAILIEAIOT CTPENKM, C BDEMAHEM HA
yrcepbnare. [nR 3TOFD BRNOMMWTE CRERYIOWNE ABACTRNA:

~  Bufepdre wei (uppepBinat 6es unbp).

—  BoTRsMTe 33B0AHY MONOEKy.
Ha unbepbnaTte NOABMTCA APYTOR BREMA ME TO, KOTOPOE NOKARMNOT
CTPenks).

= 1o80pa«BanTa 3aR0AHYK FONOEKY BNEPEJ UMM HA3AN, NOKA CTPENKW
He GyQyT NOKASEIBATE TO Xe Spems (BuiICTPOS BPALUEHWE SABOIHOR FO-
NOBKK == MIMEHEHIE 4acoa),

- BOPMTB JADOAHYIO TONCAKY B NPRXHeE NONOMEHNe,

- BubGepure dirkupno sMecTHoe spemsie.

= Npst HECOXOANMOCTH OTKOPPEKTHRYTE BPEMA (CM. n. 4.2).



338""‘1“88.00}8!1“ 3aB0QHan ronosxka:

I(mon.0) II(non. 1) (non. 2/3) III

HexkoTopeie Yack, B YACTHOCTH, BOAOHENDO-
nuuaauue wa ryBune 50 maTpos u Gonee,

CH a8y ACH 3ABOAHOA
ronoanoﬁ ooomermymuaa nHDOopMayna
NPWBBAEHA HA ITVKETKE YACcoB.

MNepen 0CYWBCTENEHNEM NH0LX HACTPOEK
(naTel, BpEMEHN U T.4,.) 3@BOAHYI0 rON0BKY
CNBYET BuIBUHTHTD,

LnR aToro:

I Bpawairte 3a804Hy10 rONOBKY NROTHE
4BCOBOA CTPENKMW, NOKE 0HA He 0CBoBoaMTCS
W HE CORQET C peabbur;

I1 Tenepe 3a80QHaR rONOBKE HAXOQNTCA
B NONOXKE | ¥ B8 MOXHO BHTAHYTL B
NONOKEHUE 2 UNK 3 ANR OCYLBCTBNEHUA
HacTpoex;

111 Y106e! 3a8vTITL 33B800MYI0 FONOBKY,
BEDHUTE €€ 8 NONOXKEHWE 1, NDNKMUTE X
pesse N ORHOBDEMEHHO BRAWAR NO 4acoaoh
CTpenke TwaTensHo asuiture (non. 0).
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[OeicTene 3HepreTMHECKOro cTexna, apr. 2499

B AHO Kopayca Mopen Birdie (apr. 2499) BCTROEHO CNELNANEHO 0GPABOTAHHOE IHEPTETUMECKOS CTEKNO.
Bnaroaapa o6patoTKe OHAMM OHO OKA3LIBAAT YCNOKOWTENEHOE U ypasHoseumealolee 803geACTEME HA
HOCHTENA YacoB, ITO CTEKNO NOMOTAET BOCE b ECTECT B opr: " ysenuymBsaeT
€ro patoToCNOCOGHOCT.

370 BO3AENCTBNE MOXET OTNWYATLCA OT YEN0BeKa K venosexy. Ecnn Bel cTpagaere ot npobnem ¢
CEPAEMHOCOCYAWCTON CUCTEMOR, TO Mb: PEKOMEHAYEM Bam, NPexge wem HOCHTL noaens Birdie,
NPOKOHCYNETHPOBATLCH € Bawwum epavom.
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Navod pro hodinky s quartzovym strojkem:
s hodinovou a minutovou ruékou, nebo s hodinovou, minutovou a sekundo-
vou ruckou, s datem nebo bez data (ref. €. 1701, 3101, 3102, 3103)

W
CIMIER Vvavitiivic
ysv y:
pol.I  pol. IT pol. I1X A sekundova ruéka

3 B minutova ruéka
E E — . C hodinové ruéka
4 D datum
E korunka

Korunka v poloze I:
Normalni poloha.

Korunka v poloze II:

Okamzité sefizeni data.

Otacejte korunkou po sméru hodinovych rudi¢ek a nastavte datum, které bezprostiedné
predchazi pozadovanému datu (napf. misto 6. nastavte 5.).

Poznamka: hedinky bez ukazatele data: v této poloze korunky se nastavuje ¢as. Viz poky-
ny nize (korunka v poloze III).

Dilezité upozornéni:
Abyste pFededli podkozeni strojku, NESERIZUITE datum mezi 22:00 a 02:00 hod.

Korunka v poloze III:

HodIinky se zastavi. Seh'7enf pfesneho casu,

Otocte rué¢kami po sméru hodmovych rucicek. Jakmile hodinova ruéka pre_]de pres pulnoc
zméni se datum tak, jak pozadujete. Pokracujte v otaceni stejnym smérem, dokud nena-
stavite spravny cas.

Poznamka: Hodinky bez ukazatele data nemaji polohu 3.
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Navod pro ref. & 1705, 2417
Struéna specifikace

Cas / datum

* Hodinova rucka

* Minutové rucka

* Mald sekundova ruéka (poloha 3 hod)
e Datum (poloha 6 hod)

Popis ciferniku a ovladacich tlacitek

Casti ciferniku

Sekundova rutka
Minutova rucka
Hodinové rucka
Minutové sditadla

Hodinové sditadlo

Centraini sekundové rucka

Scitadlo desetin sekundy

Datum

Chronograf

* Scitadlo desetin sekundy (poloha 6 hod)

¢ Hodinové séitadlo desetin sekundy aZ 12
hodin (poloha 9 hod)

* Minutové séitadlo aZ 30 minut (poloha 9 hod)

s Centraini sekundové rucka

Ovladaci tiatitka

Tladitko A

Korunka

Tlacitko B
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Sekundova rucka

v

Sefizeni ¢asu

O Vytdhnéte korunku do polohy IIT (hodinky se zastavi).

© Otalejte korunkou tak dlouho, dokud nedosdhnete spravné-
ho ¢asu 08:45.

©" Zatlacte korunku zpét do polohy I.

Upozornéni:

* Abyste ¢as sefidili pfesné& na sekundu, musi byt @ vytaZena,
kdyz je sekundova rucka v poloze "60"

Po serizeni hodinové a minutové ruéky,' musi byt © presné na
sekundu zatladena zpatky do polohy I.

Nastaveni data (rychly rezim)

© Vytdhnéte korunku do polohy IX (hodinky déle jdou).

@ Otalejte korunkou tak dicuho @, dokud se neobjevi spravné
datum.

© Zatiacte korunku zpét do polohy I,

Upozornéni:
Pfi zméné data mezi 21:00 a 24:00 musi byt nastaveno datum
nasledujiciho dne. Extrémni zrychleni pii nastavovani data

v rychlém rezimu miiZe zpiisobit, e se zobrazi nespravné da-
tum, K cbnoveni

synchronizace
dojde nastavenim data od 01 do 31 (korunka v poloze II).



Nastaveni data/¢éasu

PFiklad:
- datum / &as na hodinkach: [E3/ 01:25
- aktuaini datum / éas: B/ 20:30

© Vytshnéte korunku do polohy IT (hodinky déle jdou).

© Otécejte korunkou tak diouho [, dokud se neobjevi vie-
rejsi datum.

l

©" Vytahnéte korunku do polohy IIX (hodinky se zastavi).
(<] dOtéée]te korunkou tak dlouho B8, dokud se neobjevi spravné
atum.

@’ *Pokratujte v otadeni tak dlouho, dokud se neobjevi spravny
cas 20:30.

O Zatlaéte korunku zpatky do polohy I.
Upozornéni:

* Navod, jak sefidit hodinky presné na sekundu, najdete v kapi-
tole nazvané “Sefizeni casu".

**Dodrite prosim dopoledni / odpoledni rytmus hedin.
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Chronograf: Upozornéni:
« Hodinové séitadio chronografu méfi ¢as az 12 hodin. Pfed pouditim funkci chrono-
* Minutové stitadio zmé# b&hem jednoho otodeni 30 minut. grafu se prosim pfesvédite,
o Centralni sekundova rudka zméri béhem jednobo otoéeni 60 zda:
sekund, — je korunka v poloze I
e Stitadlo desetin sekundy zméfi za jedno otodeni 1 sekundu. (= normdini poloha).
~* jsou Etyfi ruéky chronografu

Casti ciferniku Ovladaci tla- po stiadeni Haditka B presné
Centréini sekundové \ Eitka na nule. Pokud tomu tak neni,
rucka - Tladitko A Je nutné polohu rudek sefidit

. . (Start / Stop) (viz kapitola nazvana "Vynulo-
Minutové séitadlo vani ruéek chronografu®).

Hodinové scitadlo
Stitadlo desetin sekun

Minutové Sekundowé
stitadlo sOtadlo
g -,
'00
Tladitko A
Hodinové SOtadlo’ desetin
wZitadlo sekundy
Thaditko B
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T Tiaditko B
(Reset)

Chronograf: Zakladni funkce
(Start / Stop / Reset)

PFiklad:
© Start: Stisknéte tladitko A.

© Stop: Pro zastaveni méfeni stisknéte tlatitko A jedté jednou
a podivejte se, jaky Cas ¢tyfi scitadla chronografu namérila:
4hod/ 20min/ 5s/ 7/10 s

© Vynulovani:
Stisknéte tladitko B.
(Vsechny étyfi rucky chronografu se vrati na nulu).



Chronograf: Kumulované méreni ¢asu

Priklad:

© Start: (zaditek méfeni Easu)

© Stop: (napd. 15min 5spo @)

© Vynulovani: (méfeni bylo obnovena)

O Stop: (napé. 10min_5spo @)

=23min10s
(Zobroazi s= kumulovany naméfeny cas.)
© Vynulovani: "
Viechny &tyfi rudky chronografu se vrati na nulu,

Upozornéni:

*Po provedeni bodu @ miZete v kumulovaném méfeni dasu
pokracovat stisknutim tladitka A (Novy start/stop/novy
start/stop, ...).

Chronograf: Priibézné nebo intervalové méreni

casu

Piiklad:

© Start: (zaditek méfeni Zasu)
[0 Interval zobrazeni: e.g. 10 minut 10 sekund
- (méfeni pokraduje na pozadi)
© Sloudeni naméFeného &asu: ({tyfi rulky chronografu rychle
prejdou na pribéiny méfeny cas).
© Stop: (zobrazi se konedny £as.)
© vynulovani: "
Viechny ctyfi ciferniky chronegrafu se vrati na nulu.

Upozornéni:
o *Po provedeni bodu @ Ize daléi intervaly nebo pribéind méfeni
gs“ Rk 8 zobrazit stisknutim tladitka B (interval zobrazeni/slouceni na-

méfeného Lasu, ...).
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Hodinové sditadio

Centralni sekundova

roiks Vynulovani ruéek chronografu

Priklad:
—— Jedna rucka (nebe nékolik rucek chronografu) neni spravné na
= B nule a musi byt sefizena (napf. po vyméné baterie).
[T

© vytahnéte korunku do polohy III (viechny tyfi rudky chro-
nografu jsou ve své spravné nebo nespravné nulové polo-
ze).

Stiladio desatin

@ Nechte tlacitka A a B alespon dvé sekundy soucasné stlace
na (centralni sekundova rucka obéhne kolem dokola o 360°
~» aktivuje se opravny rezim).

i
Serizeni centralni sekundové rucky o
Jeden krok # A 1 x krétce .
Plynule A dlouze ‘BBB

Sefizeni daldi ruéky B ™~

Sefizeni ruéky séitadla desetin sekundy (poloha 6 hod) @ Navrat korunky do polo-
Jeden krok # A 1 x kratce hy L

Plynule “ A dlouze .
Ukondeni sefzovani rudek

Sefizeni dalsi rucky B ™~ chronografu (lze ho pro-
vest kdykoli).

Sefizeni ruéky minutového séitadla s hodinovym

scitadlem (jsou mechanicky propojeny)

Jeden krok # A 1 x kratce

Plynule “ A dlouze



Navod pro ref. & 2418

Popis ciferniku a ovladacich tlacitek

Casti ciferniku Ovladaci tlaéitka

minutova rucka

minutové séitadio tlacitko A
hadinové séitadlo korunka
centraini sekundova rucka tlacitko B

hadinova rudka
sekundovd rudka

datum
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Chronograf: zékladni funkce
(Start / Stop / Reset)

Pliklag:
© Start: Stisknéte tiaditko A.

(2] Stop: Um Pro zastaveni méfeni stisknéte tladitko A jesté jednou
a podivejte se, jaky ¢as tfi séitadla chronografu naméfila:
4hod/20min/38s

© vynulovéni: -~
Stisknété tiaditko B.
(Viechny tf ruéky chronografu se vrati na nulu,)

tisditko B

minutovd

hodinowé sditadlo

Chronograf: kumulované méfeni asu
Pliklag:
© Start: (zacatek méfeni dasu)
© Stop: (napi. 15min S5spo @)
© Restart: (méfeni bylo obnovenc)
O’ stop: (napé. 10min 5 s po )
= 25min10s
(Zobeay se kumulovany namdieny fas.)

O vynulovani: .~
Viechny th ruéky chronografu se vrati na nulu.

Upozornéni
*Pro provedeni bodu @ miiZete v kumulovaném méfeni pokradovat stisk-
nutim tatitka A (Restart/stop, restart/stop, ...)




minutove

Chronograf: méreni mezicasu

Pfiklad:

O Sstart: (za&itek méfeni Zasu)

@ Zobrazeni mezidasu:
napf, 10 min 10 s (méfeni fasu pokratuje na pozadi),

© Sloudeni méfeného Easu: (Tii ruiky chronografu rychle
pfejdou na pribéiny méfeny éas).

O Stop: (Zobrazi se konetny £as.)

© vynulovani: -
Viechny tH ruéky chronografu se vrati na nulu.

Upozornéni
*Pa provedeni bodu © 1ze daldi mezitasy zobrazit stisknutim
tlacitka B (Zobrazen! mezitasu/sloucent méfeného tasu, ..}

285



286

centrdini sekundovd

Vynulovani ru¢ek chronografu

Priklad:
Jedna nebo vice ruéek chronografu neni spravné na nule a musi se
sefidit (napf. po vyméné baterie).

© Vytdhnéte korunku do polohy III (viechny ti rudky chronagrafu
jsou ve své spravné, prip. nespravné nulové poloze).

@ Na minimalné 2 sekundy stisknéte tladitko A a B souéasné
(Centralni sekundova rucka obéhne dokola o 360% — aktivuje se
opravny rezim).

Sefizeni centrdini sekundové rudky

Jedenkrok  # A 1 x kratce
Plynule - A dlouze

Sefizeni daldi ruéky B =

Sefizeni ruéky minutového © Zatladte korunku do

a hodinového scitadla polohy 1.

(jsou mechanicky spojery)

Jeden krok # A 1 x kritce Ukongeni sefizovani rudek

Plynule A dlouze chranografu (lze provést
kdykoliv).



Sefizeni ¢asu

@ vytahnéte korunku do polohy IXI (hodinky se zastavi).

© Otacejte korunkou tak diouho, dokud se nenastavi aktudlni cas
08:45.

sekundova rutka ©" Zatlacte korunku do polohy I,

Upozornéni

*Abyste as sefidill se sekundovou pfesnosti, musi se @
vytahnout, kdyZ je sekundova rucka v poloze ,60".

Po sefizeni hodinové a minutové ruéky musi byt © presné na
sekundu zatladena zpét do polohy I.

Rychla oprava data

© \Vytahnéte korunku do polohy IX (hodinky jdou dal).

© Otacejte korunkou nazpatek tak dlouho, dokud se neobjevi ak-
tudini datum [, erscheint.

© Zatlaite korunku zpét do polohy I.

Upozornéni

Pokud ménite datum mezi 20:30 a 24:00 hodinou, musite nastavit
na hodinkéch datum nasledujiciho dne,
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Nastaveni data a ¢asu

Pfiklad:
- Datumy/ &as na hodinkéch: [ /01:25
- Aktudinf datum / &as: &/ 20:30

© Vytahnéte korunku do polohy XX (hodinky jdou dal).

© Otacejte korunkou tak dlouho, dokud se neobjevi aktudini
datum .

l

l

©" vytdhnéte korunku do polohy IIX (hodinky se zastavi).

© Otéejte korunkou tak diouho, dokud se neobjevi aktudini
datum L&].

O *Korunkou otdcejte dale, dokud se neobjevi aktualni éas 20:30.

O Korunku zatlacte zpét do poloby I,

Upozornéni

* Nastaveni ¢asu s vtefinovou presnosti:
viz upozornéni v kapitole ,Sefizeni fasu®.
**Nezapomerite na 24hodinovy cyklus,



Navod pro model ref. & 1708 (GMT)

Popis ciferniku a ovladacich tlacitek

Casti ciferniku Ovladaci tlacitka

Datum

Minutova ruékar
Hodinova rudka Korunka
Vtefinova rudka Tladitko

Mala hadinova rucka

Mala minutova rufka
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Nastaveni druhé éasové zény

Pomoci malé hodinové a minutové rucky nastavite
libovolnou druhou casovou 2énu

© Nafizeni rezimu druhé zény: Stisknéte tladitko minimalné
po dobu 2 vtefin.
Jakmile poskod minutova rucka o 1 minutu vpfed, je tento
rezim aktivovan

© Kratké stlageni: (méné ne? 1 vtefinu)

Slouzi k posunu o jednotlivé minuty,

Stredné kratkeé stlaceni: (1az 2 vtefiny)
Slouzi k posunu ¢asu o hodiny.

Dlouhé stlaeni: (déle nez 2 vtefiny)
Dokud drZite stisknuté tiafitko,
posouvate asovou zénu

Upozornéni
Pokud béhem 10 vtefin tladitko nestisknéte, ukondi se rezim nasta-
vovani druhé casové z6ny.

- Na fizeni rezimu viz @.
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Sefizeni ¢asu

©’ vytahnéte korunku do polohy TIX (hodinky se zastavi).

© Otacejte korunkou tak dlouho, dokud nenastavite aktualni
cas 08:45.

©" Zatladte korunku zpét do polohy I

Upozornéni

* Abyste das sefidili na vtefinu presné, musi byt korunka @
vytazend, zatimco je vtefinova ruéka v poloze "60°.

Po sefizeni hodi ite korunku © na
vtefinu presné xauoéit zpétky do poiohy s

Rychla oprava data

© Vytahnéte korunku do polohy IX (hodinky jdou dal).

© Oticejte korunkou tak dlouho, dokud se neobjevi aktualni
datum 1.

© Zatlaite korunku zpét do polohy I .

Upozornéni
Pokud ménite datum mezi 21:00 a 24:00 hodinou, musite nas-
tavit na hodinkach datum nasledujiciho dne.

Extrémni zrychleni &islic pii opravovani data v tomto rezimu mize
vést k nespravnému nastaveni data. K obnoveni synchronizace
dojde nastavenim data od 01 do 31 (korunka v poloze II).
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Nastaveni data a ¢asu

Pfiklad:
- datum / ¢as na hodinkach: [ /01:25
- aktudlni datum / das: / 20:30

© Vytahnéte korunku do polohy XX (hodinky jdou dal).

© Otacejte korunkou tak dlouho, dokud nenastavite
aktudini datum [E3

l

l
©" vytdhnéte korunku do polohy IXI (hodinky se zastavi).

©"* Otacejte korunkou tak diouho, dokud nenastavite aktuaini
datum B

@' Otacejte korunkou dale, dokud se neobjevi aktudlni Eas 20:30.
©*" Zatlaite korunku zpét do polohy I.

Upozornéni

* Nastaveni casu s vtefinovou pfesnosti: Viz upozornéni v kapitole
*Sefizeni &asu”.

** Nezapomeiite na 24hodinovy cyklus.



Navod pro ref. &. 5103

Vysvétlivky:
sekundova rucka
minutové rucka
hodinova rucka
den

datum

monNn®>»

Korunka v poloze I ~» normalini funkce
Korunka v poloze II d\ — rychla oprava data

- Extrémni zrychleni ve funkci rychlé opravy data mize zpUsobit, Ze se zobrazi nespravné datum.
K obnoveni synchronizace dojde nastavenim data od 01 do 31.

Korunka v poloze 1114 )] f) — Sefizeni éasu
v —» Sefizeni dne

- Hodinky se zastavi. ReZim (spory energie ((spora asi 70 %)
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Navod pro ref. & 6106 / ref. & 1708

Popis ciferniku a ovladacich tlacitek

Casti ciferniku Ovladaci tlacitka

Vtefinova rudka

Minutova rutka Tlatitko A
Haodinova rudka Korunka
Stopky Tladitko B

Minutové scitadlo
Hodinové scitadlo
(pouze ref. £, 6106)

Datum
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Sekundova nutka

Sefizeni casu
@' Vytahnéte korunku do polohy IIT (hodinky se zastavi).

© Otadejte korunkou tak diouho, dokud nedosdhnete spravné
ho casu 08:45.

©" Zatlaéte korunku zpét do polohy I.

Upozornéni
* Abyste tas seﬂdlll pfesné na sekundu, musi byt @ vytaZend,
60",

kdyZ dové rucka v pol
se’i‘ienr hodinové a minutové ruc‘.ky, musi byt © pfesné na
sekundu zatlaéena zpatky do polohy I.

Rychla oprava data

© Vtahnéte korunku do polohy II (hodinky dale jdou).

© Otacejte korunkou tak dlouho, dokud se neobjevi aktudini
datum B3],

© Zatlacte korunku zpét do polohy I.
Upozornéni

Pfi zméné data mezi 21:00 a 24:00 musi byt nastaveno datum
nasledujiciho dne.
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Nastaveni data a ¢asu

Piiklad:
- datum / £as na hodinkac: 3/ 01:25
- aktudlni datum / ¢as: &/ 20:30

© vytéhnéte korunku do polohy II (hodinky dale jdou).

@ Otacejte korunkou tak dlouho, dokud se neobjevi datum
predchoziho dne [E],

i
©" Vytahnéte korunku do polohy IIX (hodinky se zastavi).

O Otacejte korunkou tak dlouho, dokud se neobjevi aktualni
datum [od,

0@’ *Otalejte korunkou dale, dokud se neobjevi spravny tas
20:30.

O Zatlalte korunku zpét do polohy I.

Upozornéni

*  Nastaveni casu se sekundovou presnosti:
Viz upozornéni v kapitole “Sefizeni tasu".

** Nezapomeiite na 24hodinovy rytmus.



Minutowd

sOtadlo

Chronograf: Zakladni funkce
(Start/stop/vynulovani)

Priklad:
© Start: Stisknéte tlaéitko A.

@ Stop: Pro zastaveni méreni stisknéte tacitko A jesté jednou
a podivejte se, jaky tas thi séitadla chronografu naméfila:
1hod/20min/10s

© Vynulovani: .~
Stisknéte tladitko B.
(viechny tfi ruéky chronografu se vrati na nulu).

Chronograf: Kumulované méreni ¢asu
Priklad;
© Start: (zacatek méfeni casu)
© Stop: (napi. 15min 5spo @)
[o Novy start: (méfeni bylo obnoveno)
O’ stop: (napf. 13min Sspo @)
= 28min10s
(Zobrazl se kumulavany naméfeny £as)

(5] V!nulovtnl: o
Viechny thi rufky chronografu se vrati na nulu.
Upozornéni
*Po provedeni bodu @ mizete v kumulovaném méfeni éasu
pokradovat stisknutim tlalitka A (novy start/stop / novy start/
stop, ..).
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Chronograf: Méfeni mezicasu

Priklad:

© Start: (zalatek méfeni fasu)

©® Zobrazeni meziéasu:

[ napf. 10 min 10 s (méfeni pokracuje na pozadi).

©- Slouceni méreného &asu: (3 rucky chronografu rychle
piejdou na priib&Zny méfeny fas).

O Stop: (Zobrazi se konedny das)

© vynulovani:
Viechny tfi rucky chronografu skodi zpétky na nulu,

Upozornéni
*Po provedeni bodu @ Ize daléi meziéasy zobrazit stisknutim
tladitka B (zobrazeni mezicasu / slouceni méreného casu, ...).
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Minstové Cantrin

sekundovs ruiks

Vynulovani rué¢ek chronografu

0
— Piiklad: .
° Jedna nebo vice rufek chronografu neni spravné na nule a musi
il se sefidit (napf. po vyméné baterie),
© vytdhnéte korunku do polohy IIX (viechny tF ruky chronografu
jsou ve své spravné, pfip. nespravné nulové poloze).
Tisditio A © v prib&hu minimainé 2 sekund stisknéte A a B. (Centraini
> sekundové rucka obéhne kolem dokola o 360° — aktivuje se
2} opravny rekim).
m
Tiaditko B
b o !
'5%' A Serizeni centralni sekundové rucky
Jeden kroke A 1 x kritce

| Plynule # A dlouze
.-)%s £ Sefizeni dalsi rucky B~

¥ A ¢ Sefizeni rudky séitadla desetin vtefin (pol. 6 hod) © Zatlacte korunku do
Jeden kroke A 1 x kritce polohy I.

| Plynule # A dlouze e L.
9'$ Ukonceni sefizovani
S Sefizeni dalsi rucky B % rutek chronografu,

! (1ze ho provést kdykoli)
\Q’ A Sefizeni ruéky minutového séitadla (pol. 9 hod)

Jeden kroke A 1 x krétce

Plynule # A dlouze
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Néavod pro ref. & 6108

Popis ciferniku a ovladacich tlacitek

300

Casti ciferniku Ovladaci tlaéitka

minutova rucka

st Korektor D (den)
sekundova rucka

e KOFEKLOr E (Mésic)

meésic tladitko A

den korunka

hadinova rudka tladitko B

datum . — LA U ey G LT

centralni sekundova ruéka
minutové séitadio

scitadlo desetin sekundy

(hodinows stkadic po 30 min,)



Minutové Vtehnové séitadio Chronograf: zakladni funkce
T (start/ stop / nulova poloha)

Pliklad:
© Start: Stisknéte tiaditko A

Ko A

© Stop: Méfeni zastavite opakovanym stisknutim tladitka A .
Podivejte se, jaky cas th scitadla chronografu naméfila:
4 min. / 5 vterin / 7/, vteriny

Séitadio desetin viedin

© vynulovani: .~
Stisknéte taditko B.
(viachny tfi rulky chronografu se vrati na nulu).
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séitaciio

'tgze Chronograf: Kumulované méreni ¢asu
Piiklad:
Korunks A © Start: (zachtek méfeni dasu)

© Stop: (napfiklad 15 minut § vtefin po @)

© Restart: (méfeni casu obnoveno)

Q" stop: (napfiklad 10 min, 5 vtefin po @)

SEtadio desatin vieFin = 25 min. 10 vteFin

(zobrazi se kumulovany souéet naméfeného &asu)

© vynulovani: "
TFi ruéky chronografu se vréti na nulu.

Upozornéni
*Po provedeni bodu @ mizete v kumulovaném méfeni éas
pokrabwat stisknutim tlaitka A {restart/stop, restart/stop.)

Chronograf: Méfeni mezicasu

Piiklad:

O Sstart: (zacitek méfeni Casu)

[o Ukazatel meziéasu:

napf. 10 minut 10 vtefin (méreni casu pokracuje v pozadi).

© PPicteni naméfeného Easu: (tfi ukazatele chronografu se
rychle piictou k naméfenédmu dasu, ktery bélel dal),

© Stop: (koneény &as se ukaze)

O vynulovéni: "
TFi rucky chronografu se vrati zpatky do nulové polohy.

Sttadio desetin vtefin

Upozornéni
*Po provedeni bodu @ Ize méFit daldi mezidasy pomaci
korunky B (ukdzat mezicas/ pricist mezicas atd.)




Minutowe

Séitadlo desetin vtefin

'5&! A |
l

-i\ B l

.))?’ A

Phiklad:

terie).

Vynulovani ruéek chronografu

Jedna (& vice rufek chronografu
nulovych polohdch a musi byt se,

se nenachazi ve spravnych
izena (napfiklad po vyméné ba-

© vytéhnéte korunku do polohy III (viechny rutky chronografu
jsou ve spravnych nebo nespravnych nulovych polohach).

@ stialte taditko A a zérovei tladitko B po dobu minimalné 2

Nastaveni stopek

Jednotlivy krok l stlaéte korunku A 1 x kritce
plynule # stlacte korunku A dlouze

Nastaveni dal$iho ukazatele B ~

Nastaveni scitadla desetin vteriny (poloha 6 hod)

Jednotlivy krok I stlacte korunku A 1 x krétce
plynule # stlacte korunku A dlouze

Nast 91.‘.-1"0"‘ tele B »

Nastaveni minutového séitadla (poloha 9 hod)
Jednotlivy krok t stlaéte korunku A 1 x kritce
plynule # stlaéte korunku A dlouze

vtefin. (centrdini sekundova rudka ob&hne kolem dokola o 3600
aktivuje se opravny refim).

]
el
=)
.

© Zatlacte korunku do

polohy 1.
Ukongeni sefizovani

rudek chrenografu
(Ize ho provést kdykoliv),
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Vtefinova rutka

Sefizeni ¢asu
©' vytahnéte korunku do polohy IT (hodinky se zastavi).

(2] Otadejte korunkou tak dlouho, dokud se nenastavi aktualni
fas 08:45.

©’ Zatlacte korunku zpét do polohy I,

Upozornéni

*Abyste cas sefidili na vtefinu presné, musi byt korunka @
vytazena, zatimco je vtefinova rucka v poloze "60",

Po sefizeni hadinové a minutové rucky musite korunku @ na
vtefinu pfesné zatladit zpatky do polohy I.

Rychla oprava data

Priklad po zméné mésice:
- datum na hodinkach: 31
~ aktudini datum: 01

© Stisknéte 1x korektor C, tim se datum posune o jeden den.

Upozornéni

Pokud ménite datum mezi 21:00 a 24:00 hedinou, musite nas-
tavit na hodinkach datum ndsledujiciho dne.



Nastaveni ¢asu, data, dnu v tydnu a mésice

Priklad:
- na hodinkach: 10 /[Fa]/ [(led ]/ 01:25
- aktuding: 20/ / B/ 20:30

©+ Vvytahnéte korunku do polohy II (hodinky se zastavi).

©++ Otacejte korunkou tak dlouho, dokud se nenastavi
aktudlni €as.

©+ Zatlacte korunku do polohy I (hodinky bézi dal).

!

© Stlatenim korektoru C se postupné nastavi datum.

©  Stlacenim korektoru D se postupné nastavi den v tydnu,
© stlafenim korektoru E se postupné nastavi mésic.
Upozornéni

* Sefizeni €asu na vtefinu pfesné: Viz upozornéni v kapitole
"Sefizeni casu”.

** Nezapomefite na 24hodinovy cyklus.
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Navod pro mechanické hodinky:

- automatické, s hodinami/minutami/sekundami, s nebo bez ukazatele
data a dne (ref. 2497, 5105, 6110, 6198)

- ruéni natahovani, s hodinami/minutami, s nebo bez sekund a data
(ref. 1706, 6102, 6105, 7777)

poz. 1 poz.2 poz.3 Legenda:
\ A sekundova rucka
= B minutové rucka
F - - = C hodinova rucka
D datum
E den
F korunka

Korunka v poloze 1:
Zakladni poloha. Natahovani. Upozornéni: 1 automatické hodinky je nutné, pokud se zastavi, rué-
né natadhnout 5-10 otocenimi korunky,

Korunka v poloze 2 (hodinky s datem):

Automatické hodinky: Rychla oprava data a dne. Korunkou otacejte ve sméru hodinovych rucek
tak diouho, dokud datum neodpovidd datu pfededlého dne. U hodinek s ukazatelem dne otélejte
korunkou proti sméru hodinovych rucek, dokud den neodpovidé predeslému dni. Pokradujte ko-
runkou v poloze 3.

(Hodinky bez data): Nastaveni pfesného casu,

Korunka v poloze 3 (automatlcké hodinky s datem):

Hodlnky stoji. Nastavenl presného casu. Otacejte rucky ve sméru hodinovych rucek. Kdyz hodino-
va ruéka projde plinoci, naskoéi datum a u hodinek s ukazatelem dne den do poZadované polohy.
Korunkou otécejte déle tak dlouho, aZ se nastavi presny cas,
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Navod pro ref. & 5104

Vysvétlivky:
sekundova rucka
minutova rucka
hodinova ruéka
den

datum

rezerva chodu
korunka

OMmMonN®>

Nejprve prosim nastavte den a datum predchoziho dne a teprve potom presny ¢as, Davejte pozor,
aby hodinova ruéka pfeéla pres plilnoc.

Korunka v poloze I:

Zékladni nastaveni, Natahovani,

Korunka v poloze II:

Rychlad oprava data. Otadejte korunkou proti sméru hodinovych rudidek tak dlouho, dokud se
neobjevi datum predchoziho dne.

Korunka v poloze III:

Hodinky stoji. Sefizeni ¢asu a dne,

Otacejte korunkou po sméru hodinovych ruci¢ek tak dlouho, dokud se neobjevi den, ktery
odpovida pfedchozimu dni.

Otadejte korunkou déle tak dlouho, dokud hodinové ruéka neprejde pres plilnoc - datum i den
pfeskodi do pozadované polohy - a sefidte pfesny éas.
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Navod pro ref. & 6101, 6103

Vysvétlivky:

Rucky hodinek: Rucky chronografu:
A sekundovad rucka D 60sekundové séitadlo
B minutova ruéka E 30minutové séitadlo
C hodinova rutka F 12Zhedinové séitadio

G den ref. 6101

H; datum ref. 6101 / H; datum ref, 6103

1 tlaéitko pro spusténi a zastaveni chronografu
K tladitko pro vynulovéni ru¢ek chronografu

L korunka

Korunka v poloze I:
Zakladni nastaveni, Natahovani,

Korunka v poloze II:
6101: Proéseﬁzeni data otadejte korunkou po sméru hodinovych rudi¢ek a pro sefizeni dne proti
sméru
hodinovych ruéicek.
6103: Pro sefizeni data otacejte korunkou po sméru hodinovych rucicek.
Korunka v poloze III:
Hodinky stoji. Sefizeni pfesného ¢asu.
Otacejte ruékami po sméru hodinovych rucicek. Jakmile hodinova rucka prejde pres plinoc, zméni
se datum a den tak, jak poZadujete. Pokradujte v otadeni korunky, dokud nenastavite pfesny &as.
Dalezita poznamka:
Tyto hodinky maji Sroubovaci korunku. Viz strana 213,
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Navod pro ref. & 6109

Popis ciferniku a ovladacich tlacitek

Casti ciferniku Ovladaci tlacitka

minutova ruéka g A
hodinova ruéka 4 * korunka
displej horni Y,
L ima st
displej dolni
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neutrdni

zotiatens

ARSI

Funkce taditka

310

1. Popis

Multifunkéni hodinky ref. €. 6109 jsou vybaveny k oviddéni viech
funkd pouze korunkou. Otédéeni korunky umoziiuje:

- v neutrélni poloze:
volbu riznych funkc

- ve vytazené poloze:
opravu zvoleného zobrazen!

Korunka slou?i soucasné jako tla&itko k ovladani riznych funkei,
jako napfikiad: zapnuti a vypnuti akustického alarmu, spusténi,
zastaveni a vynulovani chronografu.



2. Volba funkci

Otééejte korunkou v neulrélgi poloze dopfedu nebo nazpét.
Na coferniku se objevuji se ruzné informace, v zavislosti na sméru
otadeni, v pofadi 1 aZ 8 nebo 8 a2 1.

@ nNeutrdin
©  Mistni Zas (hod-min-s)
©  Sekundy a datum
© Den adatum
!
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2. Volba funkci

Zvolena funkce je zndzoména v horni casti ciferniku symbolickou
skupinou pismen.

0O Timer

Cas jiného casového pasma

(6]
© cChronograf
o

Alarm

l
CHR| (7] (1)

% | mopgo | Upozornéni
> Hodinky jsou vybaveny ukazatelem vybiti baterie (EOL), ktery
spousti blikéni digitainiho displeje.




3.1 Pouzivani timeru

- Zvolte funkci «Timer» (TM).

- Vytdhnéte korunku.
Cislice hodin 2 minut blikaji.

- Nastavte pofadovany cas otééenim korunky dopredu nebo
nazpét (rychlé otofeni korunky méni hodiny, pomalé minuty).

= Korunku stisknéte.
Zagne odeditani a po uplynuti nastavené doby zazni akusticky
alarm.

- Alarm vypnete stisknutim korunky.

|

Upozornéni
Odeiténi je moZné kdykoliv vymazat (vynulovéni scitadla).

Postup:

= Zvolte funkci «Timer» (TM),
- Stisknéte korunku na dobu deldi ne2 2 sekundy.

313



3.2 Pouzivani chronografu

- Zvolte funkd «Chronograf» (CHR).

karurics

- Spudténi, zastaveni a vynulovani se provadi stisknutim korunky.

~ U hodinek s kumulovanym méfenim casu se pfl kazdém
~— opakovani tohoto nastaveni pricte cas,

-V tomto piipadé se vynulovani s¢itadla provadi stisknutim
korunky na dobu delsi nez 2 sekundy.

- Maximalni doba méfeni je: 23 hodin 59 minut 59,99 sekund.

- Soudasné s poulivinim chronografu je moiné zvolit a pouZivat
kazdou jinou funkci hodinek,

- Pro zastaveni, odecet naméreného casu a vynulovani opét
zvolte funkcl «Chronograf» (CHR).

~ Pokud je naméfeny cas deldi nez 1 hodina, ukazuje disple) po
zastaveni chronografu stiidavé:

] - hodiny
’ ‘ - minuty - sekundy - setiny sekundy
~ N —  Priklad: 2 hodiny - 35 minut - 18,10 sekund

¢ 35BO|
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3.3 Pouzivani alarmu

- Zvolte funkci «Alarm» (AL).

= Vytdhnéte korunku.

- Cislice blikaji.

- Otacenim korunky dopfedu nebo nazpét nastavte pozadovanou
dobu alarmu (rychlym otaéenim korunky se nastavuji hodiny,
pomalym minuty).

- Stisknéte korunku.
Udaj Al na displeji: Alarm zapnut.
Udaj OF na displeji: Alarm vypnut.

- Pro vypnuti, pfip. opétovné zapnuti alarmu stisnéte po zvoleni
funkce alarmu (AL) korunku.

- Akusticky alarm vypnete stisknutim korunky.

Upozornéni

Protoze hodinky v zavislosti na volbé funguji s displejem dvakrat
12 hodin (AM-PM) nebo 24 hodin, je nutné tuto skuteénost vzit
v Gvahu pfi nastavovéni casu alarmu (viz bod 4.1).

\
6300

Test funkce alarmu:
Po zvoleni funkce «Alarm» (AL) stisknéte korunku na dobu deldi nel
2 sekundy, pak musi zaznit akusticky alarm.

NP TR
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3.4 Zména casového pasma

Pfi z7méné casového pasma nebo pfi zméné zimniho na letni cas
nebo naopak je moZné hodinovy ukazatel nastavit o jednu nebo
vice hodin dopiedu nebo nazpét, aniz by dodlo k ovlivnéni nastave-
nych minut a sekund.
- Zvolte ukazatel «Mistni &éas» (1. ukazatel).
= Vytahnéte korunku,
Cislice hodin a minut blikaji.
- Korunku otééejte rychle dopredu nebo nazpét.
PFl kazdém otofeni se hodinovy ukazatel nastavi o celou hodin
dopredu nebo nazpét,
- Korunku stisnéte,

Pozor: Po opravé nastaveni hodinového Gdaje neprovadéjte
pomald otadenl korunkou.

3.5 Ukazatel jiného ¢asového pasma

Hodinky umoznuji kromé mistniho ¢asu také zobrazeni casu jiného
asového pasma.

Postup sefizeni:

- Zvolte funkcl «Cas jiného éasového pasma» (72).

- Vytdhnéte korunku.

- Hodinovy ukazatel druhého ¢asového pasma blika.

Postup provadéni opravy:

- Otacejte korunkou dopredu nebo nazpét.

- Korunku stisknéte,

Upozornéni: Ukazatel minut a sekund neni mozné nastavovat.,
Odpovida nastaveni mistniho ¢asu.

ProtoZe hodinky v zévislosti na volbé funguji s displejem dvakrét
12 hodin (AM-PM) nebo 24 hodin, je nutné tuto skutecnost vzit
v Uvahu pfi nastavovani &asu jiného Easového pasma (viz bod 4.1).



4. Oprava zobrazené informace
4.1 Kontrola a zména zpsobu zobrazeni

Casovy (daj na ciferniku je mo2né zobrazit dvéma zplsoby:

1 krat 24 hodin
2 krét 12 hedin: AM od péinoci do poledne
PM od poledne do pdinac
- Zvolte funkd «Cas jiného asového pasmas (T2).

Pro kontrolu zpdsobu zobrazeni:

= Jednou stisknéte korunku:
Pokud se zobrazi pismeno A nebo P, je éas zobrazovan v rezimu
dvakrat 12 hodin.

)
Pokud se tato pismena neobjevi, je das zobrazovan v reZimu 24
hadin.

Zména zpusobu zobrazeni:
- Dvakrat stisknéte korunku.
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4.2 Serizeni ¢asu

- Nastavte hodinky na reZim zobrazeni 24 hodin (viz bod 4.1),

D ™
2 - Zvolte ukazatel «Mistni &as».
E - Vytahnéte korunku.
— T
~ ~ Hodinovy a minutovy ukazatel blika,
210035 | v - ; . .
fesis - Nastavte cas otacenim korunky dopfedu nebo nazpét (rychlym
) > otofenim korunky se méni celé hodiny dopfedu nebo nazpét).

= Korunku stisknéte,

- Podle potfeby nastavte rezim zobrazeni dvakrat 12 hodin
(viz bod 4.1). V tomto piipadé je od poledne do plinoci vedie
hodinového ukazatele zobrazeno malé pismeno «P»,
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4.3 Oprava sekundového ukazatele

Po nastaveni dasu (viz bod 4.2) nebo pokud po urdité dobé nastane
odchylka ukazatele ¢asu, je moZné provést opravu se sekundovou
pfesnosti:

~  2Zvolte ukazatel «Mistni Eas».

~  Vytdhnéte korunku.
Cislice hodin a minut blikaji.

- Zatlacte korunku,
Ukazatel sekund blika po dobu 1 minuty.

- Béhem doby, kdy ukazatel sekund blika:
Stisknéte korunku synchronné s dasovym znamenim nebo
v celou minutu podle srovnavacich hodin. Ukazatel sekund se
vynuluje.

- Zkontrolujte, zda ukazatel minut souhlasi s pfesnym Casem.
Podle potfeby provedte opravu (viz bod 4.2).
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4.4 Oprava data a mésice

- Zvolte ukazatel «Sekunda-datum».

- Vytdhnéte korunku.
Ukazatel sekund zmizi a vedle dara se objevi ¢islice pro mésic.

- Cislice blikaji.

- Oprava se provadi otdenim korunky dopfedu nebo nazpét:
Rychlé otoceni korunky méni mésic, pomalé otoceni datum.

- Zatlacte korunku nazpét.

- Ukazatel mésice zmizi, zobrazeny jsou sekundy.

Pozor:

Pf normalnim pouzivani hodinek se mésic nezobrazuje; je
viak nutné mésic nastavit pfesné pro zajiSténi spravné funkce
kalendére.



4.5 Oprava dne

- Zvolte ukazatel «Den a datum».

- Vytahnéte korunku.

~ Misto data se zobrazi pismeno: Oznacuje jazyk, ve kterém je
Gdaj o dni uveden:

E = anglicky o
F = francouzsky ..‘
S = panélsky ,-
- Udaj dne blika.

Otacenim korunky nastavte poZadovany jazyk a den,

- Zatlacte korunku nazpét,
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4.6 Synchronizace analogového ukazatele (rucky)
s ¢iselnym ukazatelem (cifernik)

Po vyméné baterie nebo po pripadné poruse se provadi
synchronizace ¢asového Gdaje, ktery ukazuji rucky, s Casovym
Udajem, ktery udavajl dislice na ciferniku. DodrZujte nasledujici
postup:

Zvolte neutralni ukazatel (cifernik bez Gselného ukazatele),

Vytahnéte korunku.
Na ciferniku se objevi jiny ¢as, nez jaky udavaji rucky,

Korunkou otédejte dopfedu nebo nazpét tak diouho, dokud
ru¢ky neukazuji pfesné stejny cas jako Ciselny ukazatel na
ciferniku (rychlé otodeni korunkou zplisobi nastaveni rudek
o celou hodinu dopfredu nebo nazpét),

Zatlacte korunku nazpét,

Nastavte ukazatel «Mistni cas».

Podle potfeby fasovy Uda) opravte (viz bod 4.2).



Sroubovaci korunka:

I(pol.0) II(pol.1) III (pol.2/3)

Nékteré hodinky - samoziejmé hodinky, které  Postupujte prosim nasledujicim zpdsobem:

jsou vodéodolné do hloubky v&tsi neZ 50 me-

trd — maji $roubovaci korunku: tuto Informaci I Otacejte korunkou proti sméru

najdete na visaéce pripevnéné k hodinkam. hodinovych rucicek, aby se uvolnila ze
zavitu a nedotykala se ho.

Dfive, nez budete moci provést jakékoll zmény

(zména data, sefizeni ¢asu apod.), budete II Korunka je nyni v pol. I a Ize ji

muset korunku vysroubovat. vytdhnout do pol, II nebo IIX, v nichZ
miiZete provést poZadované zmény.

111 Pokud cheete korunku zasroubovat,
vraflte ji do pol. I, zatladte ji proti zévitu
a soucasné s ni otacejte po sméru
hodinovych ruci¢ek, dokud nebude
utaZend (pol, 0).
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Plisobeni energetického skla, model 2499

Ve vicku modelu Birdie (ref. €. 2499) se nachazi specialné upravené energetické sklo. lontovym
zpracovanim ziskalo vicko uklidiiujici a harmonizujici pisobeni na nositele hodinek. Toto zpra-
covéni pomahad télu zvySovat vykon a ziskat opét pfirczenou rovnovéhu,

Toto plisobeni miize byt u kazdého dovéka zcela individualni. Trpite-li problémy srdecni

ginnosti nebo krevniho obéhu, doporudujeme Vam kenzultaci s Vasim lékafem dfive, ne
zacnete nosit model Birdle.
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Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgerate getrennt
gesammelt werden, Die Uhren mit Quarzwerken sind elektronische Gerate
im Sinne der Richtlinien ReHS und WEEE. Der Hersteller der Uhr ist ver-
pflichet, den Nutzer zu informieren, dass dieses Produkt Uber eine getrennte
Sammlung dem Recycling zuzufuhren ist.

Die Etikette mit grinem Grund zeigt an, dass dieses Quarzwerk der EU-
Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) entspricht.

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is collected
separately. Watches with quartz movements are considered electronic
equipment in the sense of the directives RoHS and WEEE. The user must
be informed by the producer of the watch that this product must be discar-
ded through a separate collection system in order to be recycled.

The green label indicates that this quartz movement complies with EU
Directive 2002/95/EC (RoHS).

= | g ||

Ce symbole indigque que les équipements électriques et électroniques font
I'objet d'une collecte sélective, Les montres avec des mouvements quartz
sont un équipment électronique selon les directives RoHS et WEEE.
L'utilisateur doit &tre informé par le producteur de la montre que ce produit
doit étre recyclé au travers d'un systéme de collecte sélective,

L'étiquette avec fond vert signifie que ce mouvement quartz est conforme
a la directive RoHS - EU Directive 2002/95/EU.
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